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 Merkezi İstanbul’da bulunan Ebion Kablo üretimini, 
Denizli’de bulunan ayda 1.300 ton bakır işleme kapasitesine, 
17.000 m² açık alan ve 8.300 m² kapalı alana sahip 
fabrikasında gerçekleştiriyor. Modern alt yapıya sahip entegre 
tesislerimizde, uzman ekiplerimizin gözetiminde ileri teknoloji 
makinelerle üretim yapıyoruz.

 Ürün yelpazemizde ağırlıklı olarak 0,6 / 1 kV Alçak 
Gerilim kabloları bulunuyor. Bununla birlikte insanların 
yoğun olarak yaşadıkları yerlerde kullanılan ve yangın anında 
zehirli duman çıkarmayan “Halogen Free” kablolar da üretim 
yelpazemizde yer alıyor. Üretimimizin her aşamasını modern 
test cihazları ile kontrol ederek, müşterilerimize yalnızca en 
kaliteli ürünün ulaşmasını sağlıyoruz.

 Ürünlerimizin güvenirliliğini ISO-9001 Kalite Yönetim 
Sistemimiz ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi 
Sistemimizle belgelerken; TSE, HAR, IEC, CE, RoHS, GOST-R, 
GOST-K, UkrSEPRO standartlarına uygun üretim hattımızla 
da kalitemizi güvence altına aldık.

 Ebion Kablo olarak biz, son teknoloji ile üretilen yüksek 
kaliteli ürünlerimizi, yüksek hizmet kalitesiyle birleştirerek 
partnerlerimiz, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz için değer 
yaratmayı hedefliyoruz.

EBİON KABLO SAN. TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Baki YILDIZAYDIN
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H05V-U   300/500 V    TS EN 50525-2-31 /  VDE 0281-3 
H07V-U   450/750 V    TS EN 50525-2-31 /  VDE 0281-3 
H07V-R   450/750 V    TS EN 50525-2-31 /  VDE 0281-3 

H05V-K   300/500 V TS EN 50525-2-31 / BS EN 50525-2-31
H07V-K   450/750 V   TS EN 50525-2-31 / BS EN 50525-2-31

NYM   300/500 V   TS 9759 HD 21.4 S2 /  VDE 0250-204

H03VV-F  300/300 V   TS EN 50525-2-11 / BS EN 50525-2-11
H05VV-F    300/500 V   TS EN 50525-2-11 / BS EN 50525-2-11

6241Y, 6242Y, 6243Y  300/500 V      BS 6004

YVV   0,6/1 kV     TS IEC 60502-1
NYY    0,6/1 kV      IEC 60502-1 /VDE 0276

YVC7V    0,6/1 kV     TS IEC 60502-1
NYCY       0,6/1 kV     IEC 60502-1 /VDE 0276

YVZ2V   0,6/1 kV     TS IEC 60502-1 
NYRY     0,6/1 kV      IEC 60502-1 /VDE 0271

YVZ3V   0,6/1 kV     TS IEC 60502-1 
NYFGY   0,6/1 kV       IEC 60502-1 /VDE 0271

YXV   0,6/1 kV TS IEC 60502-1
2XY   0,6/1 kV  IEC 60502-1
(N)2XY  0,6/1 kV   VDE 0276-603

YXC7V   0,6/1 kV   TS IEC 60502-1
2XCY   0,6/1 kV    IEC 60502-1
(N)2XCY    0,6/1 kV   VDE 0276-603

H07Z-R  450/750 V TS HD 22.9 / VDE 0282-9 / BS 7211

H07Z1-U   450/750 V   TS EN 50525-3-31 / VDE 0250
H07Z1-R   450/750 V   TS EN 50525-3-31 / VDE 0250

H05Z-K      300/500 V    TS HD 22.9  /   BS 7211
H07Z-K      450/750 V    TS HD 22.9  /   BS 7211

H05Z1-K   300/500V    TS EN 50525-3-31  /   VDE 250 
H07Z1-K   450/750 V   TS EN 50525-3-31  /   VDE 250

052XZ1-F    300/500 V TS 9760 HD 21.5 S3, TSEK

H03Z1Z1-F   300/300 V   TS EN 50525-3-11  BS EN 50525-3-11
H05Z1Z1-F   300/500 V   TS EN 50525-3-11 / BS EN 50525-3-11

YXZ1   0,6/1 kV   TS IEC 60502-1/ HD 604 S1
2XH   0,6/1 kV    IEC 60502-1
(N)2XH   0,6/1 kV   VDE 276-604

YXCZ1   0,6/1 kV   TS IEC 60502-1 / TS HD 604  
2XCH   0,6/1 kV    IEC 60502-1
(N)2XCH   0,6/1 kV   VDE 276-604

YXZ2Z1   0,6/1 kV   TS IEC 60502-1 / TS HD 604  
2XRH   0,6/1 kV    IEC 60502-1
(N)2XRH   0,6/1 kV   VDE 276-604
CU/XLPE/SWA/LSF  0,6/1 kV  BS 6724

H05VV-F ARCTIC GRADE     300/500 V    BS EN 50525-2-11 / BS 6004 

H05V2V2-F HEAT RESISTANT    300/500 V    TS EN 50525-2-11 /  BS 6141

FG7(O)R        0,6/1kV    CEI 20-13, CEI UNEL 35375, CEI UNEL 35377

SOLAR PV 1F BC-SUN PV1-F LSZH-FR  EN 50618

052XZ1-U/R    300/500 V  TS 9769 HD 21.4 S2
(N)HXMH    300/500 V   VDE 250-214, TSEK

6241B,6242B,
6243B  300 /500 V    BS 7211

6181 B    450/750 V     BS 7211 / VDE 0278-604
6181 B    600/1000 V   BS 7211 / VDE 0278-604

NHXH FE 180  600/1000 V  VDE 0276-604  / HD 604 S1
NHXMH FE 180  300/500 V  VDE 0250-214

YXZ1 FE180   0,6/1 kV   TS IEC 60502-1/ HD 604 S1
2XH FE180   0,6/1 kV    IEC 60502-1
(N)2XH FE180  0,6/1 kV   VDE 276-604, TS HD 604 S1

YXCZ1 FE180   0,6/1 kV   TS IEC 60502-1 /  TS HD 604  
2XCH FE180   0,6/1 kV    IEC 60502-1
(N)2XCH FE180  0,6/1 kV   VDE 276-604

YXZ2Z1 FE180  0,6/1 kV   TS IEC 60502-1 /  TS HD 604  
2XRH FE180   0,6/1 kV   IEC 60502-1
(N)2XRH FE180  0,6/1 kV   VDE 276-604

N2XBH  600 / 1000 V  IEC 60502-1 -VDE 0271
YMvK-mb  600 /1000 V  IEC 60502-1 -HD 604 PART 4-D,
   KEMA 42 C-1-4D

YXZ2V   0,6/1 kV   TS IEC 60502-1 
2XRY   0,6/1 kV     IEC 60502-1 
(N)2XRY  0,6/1 kV    VDE 0276-603 / 
Cu/XLPE/SWA/PVC  0,6/1 kV   BS 5467

N2XBY  600 / 1000 V  IEC 60502-1 -VDE 0276-603

6192Y, 6193Y 300/500 V  BS 6004

6181Y (BS)   300/500 V     BS 6004
6181Y (BS)   600/1000 V   BS 6004

H05V2-U  300/500 V  EN 50525-2-31

H05V2-K  300/500 V  EN 50525-2-31 
 
NYIFY  300/500 V VDE 0250 - IEC 60227 

YSLCY  300/500 V  VDE 0245

YVZ4V    0,6/1 kV      TS IEC 60502-1 
NYBY      0,6/1 kV      IEC 60502-1 /VDE 0271

N2XBY   600 / 1000 V  IEC 60502-1 -VDE 0276-603

H07VVH6-F  300/500 - 450/750 V  TS EN 50214 , IEC 60227-6
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H05V-U
H07V-U 
H07V-R

300/500 V ve 450/750 V PVC İzoleli Kılıfsız Tek Damarlı Kablolar
300/500 V and 450/750 V PVC Insulated, Non-Sheathed Single Core Cables

70°c 160°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2

1. İletken : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. İzole : PVC, TS 9756, BS 7655-3.1 

   (HD 21.1.S4) TI1

Kapalı veya kuru yerlerde, dağıtım 
panolarında, sabit tesislerde ve tesisatlarda
boru içinde kullanılır.

In dry rooms, switching and distribution 
panels, for laying in conduit on and under 
plaster and/or on insulating supports above 
plaster.

Maks. çalışma sıcaklığı  : 70°C
Maks. kısa devre sıcaklığı  : Kesit<300mm2 160oC
   : Kesit>300mm2 140oC

Max. operating temperature  : 70°C
Max. Short circuit temperature  : Cross section< 300mm2 160oC
   : Cross section< 300mm2 140oC

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS EN 50525-2-31, BS EN 50525-2-31,
VDE 281

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 copper
2. Insulation : PVC, TS 9756, BS 7655-3.1 

   (HD 21.1.S4) TI1
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re: Tek telli iletken / Solid conductor H07V-U
rm: Örülü iletken / Stranded conductor H07V-R
*300/500 V H05V-U

Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

Standart Sevk
Uzunluğu (m)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Standard
Delivery

Length (m)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

0.50re* 2.0 9 100 36.0 - -

0.75re* 2.2 12 100 24.5 - 15

1.0re* 2.3 15 100 18.1 11 19

1.5re 2.8 20 100 12.1 16 25

1.5rm 3 22 100 12.1 30 24

2.5re 3.3 30 100 7.41 21 34

2.5rm 3.6 34 100 7.41 40 32

4re 3.8 45 100 4.61 27 45

4rm 4.1 49 100 4.61 52 42

6re 4.3 65 100 3.08 35 57

6rm 4.7 69 100 3.08 64 53

10rm 6 115 100 1.83 48 78

16rm 7 170 100 1.15 65 104

25rm 8.5 260 100 0.727 88 137

35rm 9.5 360 1000 0.524 110 168

50rm 11 480 1000 0.387 140 210

70rm 13 670 1000 0.268 175 260

95rm 15 930 1000 0.193 210 310

120rm 16.5 1160 1000 0.153 250 365

150rm 18 1420 1000 0.124 - 415

185rm 20 1780 1000 0.0991 - 475

240rm 23 2330 1000 0.0754 - 560

300 rm 26 2930 1000 0.0601 - 645

400 rm 29 3750 1000 0.0470 - 770
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H05V-K 

H07V-K

300/500 V ve 450/750 V PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı Esnek İletkenli Kablolar
300/500 V and 450/750 V PVC Insulated Non-Sheathed Single Core Cables
with Flexible Conductors

70°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

160°c
Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

1. İletken : EN 60228 Sınıf 5 Bakır
2. İzole : PVC, TS 9756, BS 7655-3.1 

    (HD 21.1.S4) TI1

Hareketli sistemlerde ve cihazların 
bağlantılarında kullanılır.

For protected installations in equipment and 
light fitting. Also for in conduit, on/or under 
plaster.

Maks. çalışma sıcaklığı : 70°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : Kesit<300mm2 160oC
  : Kesit>300mm2 140oC

Max. operating temperature  : 70°C
Max. Short circuit temperature : Cross section<300mm2 160oC
   : Cross section>300mm2 140oC

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS EN 50525-2-31
BS EN 50525-2-31

1. Conductor : EN 60228 Class 5 Copper
2. Insulation : PVC, TS 9756, BS 7655-3.1 

   (HD 21.1.S4) TI1

Esnek
Flexible

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
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*300/500 V (H05V-K)

Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

Standart Sevk
Uzunluğu (m)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Standard
Delivery

Length (m)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

0.50* 2.1 9 100 39 - -

0.75* 2.3 12 100 26 - 16

1* 2.5 14 100 19.5 12 20

1.5 3.0 20 100 13.3 15 24

2.5 3.7 33 100 7.98 20 32

4 4.5 50 100 4.95 25 42

6 5.5 70 100 3.3 33 54

10 6.5 120 100 1.91 45 73

16 7.5 180 100 1.21 61 98

25 10 270 100 0.780 83 129

35 11 360 1000 0.554 103 158

50 13 510 1000 0.386 132 198

70 15 700 1000 0.272 165 245

95 17 950 1000 0.206 197 292

120 19 1150 1000 0.161 235 344

150 21 1450 1000 0.129 - 391

185 23 1750 1000 0.106 - 448

240 27 2300 1000 0.0801 - 528
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NYM

300/500 V PVC İzoleli, Çok Damarlı Tesisat Kabloları
300/500 V PVC Insulated Multi-Core Cables

70°c 160°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2

1. İletken : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. İzole : PVC, TS (HD 21.1.S4) TI1
3. Dolgu : PVC
4. Kılıf : PVC, TS (HD 21.1.S4) TM 1

Mekanik zorlamaların olmadığı rutubetli
yerlerde, her türlü mesken ve işyerinde sıva 
altı ve sıva üstünde kullanılır.

Fixed wiring in damp premises where
mechanical stresses will not be experienced. 
Can be installed in conduits, on or under 
plaster and on insulators over plaster, 
switching and distribution panels.

Min. bükülme yarıçapı : 4xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 70°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 160°C

Min. bending radius : 4xD
Max. operating temperature : 70°C
Max. Short circuit temperature : 160°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS, HD 21.4, VDE 250

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Insulation : PVC, TS (HD 21.1.S4) TI1
3. Filler : PVC
4. Sheath : PVC, TS (HD 21.1.S4) TM1
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NYM

300/500 V PVC İzoleli, Çok Damarlı Tesisat Kabloları
300/500 V PVC Insulated Multi-Core Cables

Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

Standart Sevk
Uzunluğu (m)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Standard
Delivery

Length (m)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

2x1.5re 8.8 125 100 12.1 - 18

2x2.5re 10 165 100 7.41 - 26

2x4re 11 210 100 4.61 - 34

2x6re 12 270 100 3.08 - 44

2x10re 15 440 1000 1.83 - 61

2x16rm 18 630 1000 1.15 - 82

2x25rm 21 900 1000 0.727 - 108

2x35rm 24 1200 1000 0.524 - 135

3x1.5re 9.5 140 100 12.1 - 18

3x2.5re 10.5 200 100 7.41 - 26

3x4re 11.5 260 100 4.61 - 34

3x6re 13 340 100 3.08 - 44

3x10re 16 540 1000 1.83 - 61

3x16rm 18.5 800 1000 1.15 - 82

3x25rm 22 1200 1000 0.727 - 108

3x35rm 25 1550 1000 0.524 - 135

4x1.5re 10 170 100 12.1 - 18

4x2.5re 11.5 230 100 7.41 - 26

4x4re 13 320 100 4.61 - 34

4x6re 15 440 100 3.08 - 44

4x10re 17.5 670 1000 1.83 - 61

4x16rm 20 1000 1000 1.15 - 82

4x25rm 24 1500 1000 0.727 - 108

4x35rm 27 1900 1000 0.524 - 135

5x1.5re 11 200 100 12.1 - 14

5x2.5re 12.5 280 100 7.41 - 20

5x4re 14.5 400 100 4.61 - 26

5x6re 16 530 1000 3.08 - 33

5x10re 19 800 1000 1.83 - 46

5x16rm 23 1200 1000 1.15 - 62

5x25rm 27 1800 1000 0.727 - 81

5x35rm 30 2350 1000 0.524 - 101



18www.ebion.com.tr

H03VV-F 
H05VV-F

300/300 V ve 300/500 V PVC İzoleli, Çok Damarlı, Esnek Kablolar
300/300 V and 300/500 V PVC Insulated Multi-Core Flexible Cables

70°c 160°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

1. İletken : EN 60228 Sınıf 5 Bakır
2. İzole : PVC, TS 9756 (HD 21.1.S4) TI2
3. Kılıf : PVC, TS 9756 (HD 21.1.S4) TM1

Az mekanik zorlamalı ve rutubetli yerlerde 
kullanılan ev gereçlerinde kullanılır.

For household appliances working under 
humid and medium mechanical stress.

Min. bükülme çapı : 3xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 70°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 160°C

Min. bending radius  : 3xD
Max. operating temperature : 70°C
Max. short circuit temperature  : 160°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS EN 50525-2-11:2011
BS EN 50525-2-11:2011
VDE 281

1. Conductor : EN 60228 Class 5 Copper
2. Insulation : PVC, TS 9756 (HD 21.1.S4) TI2
3. Sheath : PVC, TS 9756 (HD 21.1.S4) TM1

Esnek
Flexible

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
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*300/300 V (H03VV-F)

Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
kesit (mm2)

Yaklaşık dış çap 
(mm)

Yaklaşık net ağırlık 
(kg/km)

Standart sevk
uzunluğu (m)

20°C ’de
iletken DC direnci

(ohm/km) max

Hava akım
taşıma kapasitesi (A)

Nominal
cross-section

(mm2)

Approx.
overall diameter  

(mm) 

Approx. net weight  
(kg/km) 

Standard
Delivery

Length (m)

Conductor DC
resistance at 20°C

(ohm/km) max

Current carrying
capacity in air (A)

2x0.50* 5.0 35 100 39.0 8

2x0.75 6.2 55 100 26.0 13

2x1 6.6 65 100 19.5 16

2x1.50 7.8 95 100 13.3 20

2x2.5 9.6 145 100 7.98 27

2x4 11.5 210 100 4.95 34

3x0.50* 5.4 40 100 39.0 8

3x0.75 6.6 65 100 26.0 13

3x1 7.0 75 100 19.5 16

3x1.5 8.5 115 100 13.3 20

3x2.5 10.4 175 100 7.98 27

3x4 12.5 260 100 4.95 34

4x0.50* 5.8 50 100 39.0 8

4x0.75 7.2 75 100 26.0 13

4x1 7.9 95 100 19.5 16

4x1.5 9.5 145 100 13.3 20

4x2.5 11.6 220 100 7.98 27

4x4 13.5 315 100 4.95 34

5x0.75 8.1 100 100 26.0 13

5x1 8.6 115 100 19.5 16

5x1.5 10.7 185 100 13.3 20

5x2.5 12.8 275 100 7.98 27

5x4 15.1 400 100 4.95 34
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6241Y - 6242Y - 6243Y 

Yassı Tesisat Kabloları
Flat Installation Cables with Bare Copper Conductor

70°c 160°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

1. İletken : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır, Çıplak Bakır 
   İletken: EN 60228 Sınıf 1 - 2 Bakır

2. İzole : PVC BS EN 50363-3 Tip TI1
3. Kılıf : PVC BS EN 7655-4.2 Tip 6

Kapalı ve kuru ortamlarda, sabit tesislerde, 
doğrudan (borusuz) sıva altında
veya kablo kanalları içinde kullanılır.

In dry and indoor locations, in stable 
establishment, under plaster (without tube) 
or in cable canals.

Maks. çalışma sıcaklığı : 70°C
Min. bükülme yarı çapı : 4xD
Uygulama voltajı : 300/500V

Max. operating temperature  : 70°C
Min. bending radius : 4xD
Voltage rating  : 300/500V

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

BS 6004

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 Copper, CPC Circuit 
   Protective Conductor 
   EN 60228 Class 1-2 Copper

2. Insulation : PVC BS EN 50363-3 Type TI1
3. Sheath : PVC BS EN 7655-4.2 Type 6

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
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Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış 
Çap (mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

Standart Sevk
Uzunluğu (m)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Faz Toprak Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diam-

eter  (mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/

Km) 

Standard
Delivery

Length (m)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

Phase Earth In Conduit (A) In Air (A)

1x1re+1re 4.1 X 5.3 37 100 18.1 18.1 10 16

1x1.5re+1re 4.6 X 5.7 43 100 12.1 18.1 16 25

2x1re+1re 4.6 X 8.4 90 100 18.1 18.1 10 16

2x1.5re+1re 4.8 X 8.9 110 100 12.1 18.1 16 25

2x2.5re+1.5re 5.5 X 10.2 160 100 7.41 12.1 21 34

2x4rm+1.5re 6.1 X 11 250 100 4.61 12.1 27 45

2x6rm+2.5re 6.9 X 13.3 360 100 3.08 7.41 35 57

2x10rm+4rm 8.1 X 16.1 580 100 1.83 4.61 48 78

2x16rm+6rm 9 .4 x18.5 790 100 1.15 3.08 65 104

3x1re+1rm 4,6x11 120 100 18.1 18.1 10 16

3x1.5re+1re 4.8 x11.5 160 100 12.1 18.1 16 25

3x2.5re+1.5re 5.4 x1 3.2 230 100 7.41 18.1 21 34

3x4rm+1.5re 6.1 X 15.4 360 100 4.61 12.1 27 45

3x6rm+2.5re 6.9 X 17.8 480 100 3.08 7.41 35 57

3x10rm+4rm 8.1 X 21.6 730 100 1.83 4.61 48 78

3x16rm+6rm 9.3 x25.2 1040 100 1.15 3.08 65 104
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1. İletken  : BS EN 60228 1,5 mm2 - 2,5 mm2 sınıf 1, 4≥ sınıf 2
2. İzole  : PVC (TI 1) BS EN 50363-3
3. Kılıf  : PVC (TİP 6) BS 7655-4.2

Kapalı ve kuru ortamlarda, sabit 
tesislerde,doğrudan (borusuz) sıva altında 
veya kablo kanalları içinde kullanılır.

In dry and indoor locations, in stable
establishment, under plaster (without tube)
or in cable canals.

Maks. çalışma sıcaklığı  : 70°C
Min. bükülme yarı çapı  : 4xD
Uygulama voltajı  : 300/500V

Max. operating temperature  : 70°C Min.
Bending radius  : 4xD Short circuit
Temperature  : 300/500V

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data
Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

BS 6004

1. Conductor  : BS EN 60228 1,5 mm2 - 2,5 mm2 Class 1, 4≥ Class 2
2. Insulation  : PVC (TI 1) BS EN 50363-3
3. Sheath  : PVC (TYPE 6) BS 7655-4.2

6192Y, 6193Y

300/500 V PVC izoleli ve PVC kılıflı yassı tesisat kablosu
300/500 V PVC insulated and PVC sheathed Flat Wiring cable

70°c 160°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
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Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

İletken Sınıfı Dış Çap Yaklaşık (mm)
Net ağırlık (kg/

km) yaklaşık

1000 m kablo 
için sevk mak. 
ölçüleri (cm)

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Class of
Conductor

Overall Diameter Approx(mm)

Net weight (kg/
km) approx

Delivery reel 
size for 1000 
m cable (cm) 

Current Carrying Capacity

Lower Limits Upper Limits
In Conduit (A) In Air (A)

2 x 1.0 1 3.9  x  6.1 4.8  x  7.4 53 100 18.1 11.5 18

2 x 1.5 1 4.4  x  7.0 5.3  x  8.5 70 100 12.1 17.5 27

2 x 2.5 1 5.1  x  8.4 6.2  x  10.1 104 100 7.41 24 36

2 x 4.0 2 5.7  x  9.5 6.9  x  11.5 150 100 4.61 32 46

2 x 6.0 2 6.4  x  10.8 7.8  x  13.0 203 100 3.08 41 58

2 x 10 2 7.9  x  13.4 9.5  x  16.2 320 100 1.83 57 77

2 x 16 2 8.9  x  15.4 10.8  x  18.6 470 100 1.15 76 100

3 x 1 1 3.9 x 8.4 4.8 x 10.1 83 100 18,1 15

3 x 1,5 1 4.4 x 9.6 5.3 x 11.7 118 100 12,1 18,5

3 x 2,5 1 5.1 x 11.6 6.2 x 14.0 170 100 7,41 25

3 x 4 2 5.9 x 13.5 7.1 x 16.3 233 100 4,61 34

3 x 6 2 6.4 x 15.1 7.8 x 18.2 308 100 3,08 43

3 x 10 2 7.9 x 19.0 9.5 x 23.0 474 100 1,83 60

3 x 16 2 8.9 x 21.8 10.8 x 26.3 693 100 1,15 80
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6181Y (BS) 

6181Y (BS) 

300/500 V & 600/1000V Çift İzoleli PVC Kablo
300/500 V& 600/1000V Double Insulated PVC Cable

70°c 160°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

1. İletken : EN60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. İzole : PVC BSEN50363-3 T11
3. Kılıf : PVC BS7655-4.2 TIP6

Sıva altı kanal içinde ve panolarda kullanılır.

Installation in walls, on boards and in 
channels or embedded in plaster.

Maks. çalışma sıcaklığı : 70°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 160°C

Max. operating temperature : 70°C
Max. Short circuit temperature   : 160°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

BS 6004 (300/500V) -AS/NZS 5000.1
(0.6/1 kV) BS 7889(0,6/1 kV)

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Insulation : PVC BS EN50363-3 T11
3. Sheath : PVC BS7655-4.2 TIP6

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
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Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

BS 6004 (300/500V) -AS/NZS 5000.1
(0.6/1 kV) BS 7889(0,6/1 kV)

*300/500 V

Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

Standart Sevk
Uzunluğu (m)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Standard
Delivery

Length (m)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

1x1re* 3.9 25 - 18.10 - 14

1x1.5re* 4.4 33 - 12.10 - 18

1x2.5re* 5.0 46 - 7.41 - 26

1x4re* 6.0 68 - 4.61 - 34

1x6re* 6.5 90 - 3.08 - 44

1x10rm* 7.8 139 - 1.83 - 61

1x16rm* 9.1 207 - 1.15 - 82

1x25rm* 11,0 312 - 0.727 - 108

1x35rm* 12.1 410 - 0.524 - 135

1x50rm 13.6 513 - 0.387 195 176

1x70rm 15.6 725 - 0.268 239 224

1x95rm 17.7 986 - 0.193 287 271

1x120rm 19.4 1220 - 0.153 326 314

1x150rm 21.7 1517 - 0.124 366 361

1x185rm 23.5 1843 - 0.099 414 412

1x240rm 26.5 2368 - 0.075 481 484

1x300rm 29.3 2931 - 0.060 542 549

1x400rm 32.7 3694 - 0.047 624 657
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H05V2-U

300/500 V PVC İzoleli Kılıfsız Tek Damarlı Kılıfsız Kablolar (90 °C)
300/500 V PVC Insulation Single Core Cables (90°C) 

90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

1. İletken : EN 60228 Sınıf 1 Bakır
2. Yalıtkan : PVC Bileşik (90°C)

İnsanların yoğun olarak bulunduğu
iş merkezleri, alışveriş merkezleri, oteller, 
okullar, hastaneler, tüneller ve bu gibi yangın 
tehlikesi olan yerlerde kullanılır. 
 
Used in places which has much human
density and can consider as areas of high risk 
of fire. For example business centers, shopping 
centers, hotels, schools,  hospitals, tunnels.

Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250°C

Max. operating temperature : 90°C
Max. Short circuit temperature   : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

EN 50525-2-31 

1. Conductor : EN 60228 Class 1 Copper
2. Insulation : PVC compound  (90°C)

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
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Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

EN 50525-2-31 

Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

Standart Sevk
Uzunluğu (m)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Standard
Delivery

Length (m)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

0,5 2 9 100 36 - -

0,75 2,2 12 100 24,5 - 15

1 2,3 15 100 18,1 11 19
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H05V2-K

300/500 V PVC İzoleli Kılıfsız Tek Damarlı Kablolar (90°C)
300/ 500 V PVC Insulation Single Core Cables (90°C)

90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

1. İletken : EN 60228 Sınıf 5 Bakır
2. Yalıtkan : Termoset PVC Bileşik (90°C)

İnsanların yoğun olarak bulunduğu
iş merkezleri, alışveriş merkezleri, oteller,
okullar, hastaneler, tüneller ve bu gibi yangın 
tehlikesi olan yerlerde kullanılır. 
 
Used in places which has much human density 
and can consider as areas of high risk of fire. 
For example business centers, shopping 

Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250°C

Max. operating temperature : 90°C
Max. Short circuit temperature   : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

EN 50525-2-31

1. Conductor : EN 60228 Class 5 Copper
2. Insulation : Thermoset PVC Compound (90°C)

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2



29

29

A
Tesisat 
Kabloları 
ve Esnek 
Kablolar
Installation 
Cables,
Flexible Wires 
and Cords

B
0.6/1 kV 
PVC
İzoleli Alçak
Gerilim
Güç 
Kabloları
0.6/1 kV PVC 
Insulated Low 
Voltage Power 
Cables

C
0.6/1 kV 
XLPE
İzoleli
Alçak
Gerilim
Güç
Kabloları
0.6/1 kV XLPE 
Insulated
Low Voltage
Power
Cables

D
Halojensiz 
Alev
İletmeyen
Alçak
Gerilim 
Tesisat
Kabloları
Halogen
Free, Flame
Retardant
Low Voltage
Installation 
Cables

E
Halojensiz 
Alev 
İletmeyen 
Alçak 
Gerilim Güç 
Kabloları ve 
Yangına
Dayanıklı
Kablolar 
Halogen 
Free Flame 
Retardant, Low 
Voltage Power 
Cables and 
Fire Resistant 
Cables

F
Özel 
Kablolar
Custom 
Design 
Cables

G
Teknik 
Bilgiler
Technical 
Information

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

EN 50525-2-31

Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

Standart Sevk
Uzunluğu (m)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Standard
Delivery

Length (m)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

0,5 2 9 100 39 - -

0,75 2,2 12 100 26 - 15

1 2,3 15 100 19,5 11 19
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NYIFY       

300/500 V PVC İzoleli PVC Kılıflı Aydınlatma ve Güç Kablosu
300/500 V PVC Insulated PVC Sheathed Lighting and Power Cable

70°c 160°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

1. İletken  : EN 60228 Sınıf 1-2 ve 5 Copper
2. Yalıtkan  : PVC Bileşik
3. Kılıf  : PVC Bileşik 

Kablo perde aralıklı, çivi çakmaya elverişli 
olup, şebeke, aydınlatma ve güç kablosu 
olarak kullanılır. Fazla mekanik zorlamaların 
olmadığı dahili, harici alanlarda kullanılır. 
 
The cable is intermittent, suitable for nailing 
and used as mains, lighting and power cable. 
It is used in internal, external areas where 
there is no excessive mechanical stress.

Maks. çalışma sıcaklığı : 70°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 160°C

Max. operating temperature : 70°C
Max. Short circuit temperature   : 160°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

VDE 0250 - IEC 60227

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 or 5 Copper
2. Insulation : PVC compound 
3. Sheath  : PVC compound

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
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A
Tesisat 
Kabloları 
ve Esnek 
Kablolar
Installation 
Cables,
Flexible Wires 
and Cords

B
0.6/1 kV 
PVC
İzoleli Alçak
Gerilim
Güç 
Kabloları
0.6/1 kV PVC 
Insulated Low 
Voltage Power 
Cables

C
0.6/1 kV 
XLPE
İzoleli
Alçak
Gerilim
Güç
Kabloları
0.6/1 kV XLPE 
Insulated
Low Voltage
Power
Cables

D
Halojensiz 
Alev
İletmeyen
Alçak
Gerilim 
Tesisat
Kabloları
Halogen
Free, Flame
Retardant
Low Voltage
Installation 
Cables

E
Halojensiz 
Alev 
İletmeyen 
Alçak 
Gerilim Güç 
Kabloları ve 
Yangına
Dayanıklı
Kablolar 
Halogen 
Free Flame 
Retardant, Low 
Voltage Power 
Cables and 
Fire Resistant 
Cables

F
Özel 
Kablolar
Custom 
Design 
Cables

G
Teknik 
Bilgiler
Technical 
Information

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

VDE 0250 - IEC 60227

Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış 
Çap (mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık

(Kg/Km) 

Standart Sevk
Uzunluğu (m)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Class 1-2 Class 5 Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall

Diameter
(mm) 

Approx. Net
Weight 
Kg/Km) 

Standard
Delivery

Length (m)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

Class 1-2 Class 1-2 In Conduit (A) In Air (A)

2X1 3,3x9,6 44 1000 18,1 19,5 - 12

2X1,5 3,8x12,5 65 1000 12,1 13,3 - 18

2X2,5 4,6x14,1 95 1000 7,41 7,98 - 26

2X4 6,2x15,5 130 1000 4,61 4,95 - 34

3X1 3,3x10,1 65 1000 19,5 19,5 - 12

3X1,5 3,8x21,3 100 1000 12,1 13,3 - 18

3X2,5 4,6x23,7 145 1000 7,41 7,98 - 26

3X4 6,2x25,0 191 1000 4,61 4,95 - 34
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YSLCY

300/500 V PVC İzoleli Kalaylı Bakır Örgülü PVC Kılıflı Kontrol Kablosu
300/500 V PVC Insulated Tinned Copper Braid PVC Sheathed Control Cables

70°c 160°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

1. İletken  : EN 60228 Sınıf  5 Bakır
2. Yalıtkan  : PVC Bileşik
3. Büküm  : Uygun adımda Katlar Halinde
4. Ayırıcı   : Pes Bant
5. Ekran  : Kalaylı Bakır Örgü
6. Kılıf  : PVC Bileşik

Enstrüman ve Kontrol Mühendisliği, 
Endüstriyel Elektronik Ölçme ve kontrol amaçlı 
olarak makine üretiminde, 
Montaj ve Üretim Hatlarında, 
Islak kuru ve nemli ortamlarda, 
Mekanik zorlanmaların düşük olduğu 
yerlerde kullanılır  
  
Instrumentation and Control Engineering, 
Industrial Electronics,
In machine production as measurement
and control cable,
Production and Assembly Lines,
Dry, moist and wet places,
In places where low mechanical stresses exist

Maks. çalışma sıcaklığı : 70°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 160°C

Max. operating temperature : 70°C
Max. Short circuit temperature   : 160°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

VDE 0245

1. Conductır  : EN 60228 Sınıf  5 Copper
2. Insulation  :  PVC Compound
3. Stranding  :  In layers of optimum pitch
4. Wrapping  :  Pes Tape
5. Screen  : Tinned Copper Braid
6. Sheath  :  PVC Compound

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
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A
Tesisat 
Kabloları 
ve Esnek 
Kablolar
Installation 
Cables,
Flexible Wires 
and Cords

B
0.6/1 kV 
PVC
İzoleli Alçak
Gerilim
Güç 
Kabloları
0.6/1 kV PVC 
Insulated Low 
Voltage Power 
Cables

C
0.6/1 kV 
XLPE
İzoleli
Alçak
Gerilim
Güç
Kabloları
0.6/1 kV XLPE 
Insulated
Low Voltage
Power
Cables

D
Halojensiz 
Alev
İletmeyen
Alçak
Gerilim 
Tesisat
Kabloları
Halogen
Free, Flame
Retardant
Low Voltage
Installation 
Cables

E
Halojensiz 
Alev 
İletmeyen 
Alçak 
Gerilim Güç 
Kabloları ve 
Yangına
Dayanıklı
Kablolar 
Halogen 
Free Flame 
Retardant, Low 
Voltage Power 
Cables and 
Fire Resistant 
Cables

F
Özel 
Kablolar
Custom 
Design 
Cables

G
Teknik 
Bilgiler
Technical 
Information

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

VDE 0245

Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

Standart Sevk
Uzunluğu (m)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Standard
Delivery

Length (m)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

2x0,50 6,7 80 1000 39,0 - 6

3x0,50 7,2 87 1000 39,0 - 6

4x0,50 7,6 97 1000 39,0 - 6

5x0,50 8,4 114 1000 39,0 - 6

6x0,50 9,1 129 1000 39,0 - 6

7x0,50 10,1 133 1000 39,0 - 6

2x0,75 7,3 87 1000 26,0 - 13

3x0,75 7,6 104 1000 26,0 - 13

4x0,75 8,1 118 1000 26,0 - 13

5x0,75 9,1 139 1000 26,0 - 13

6x0,75 9,7 155 1000 26,0 - 13

7x0,75 10,7 167 1000 26,0 - 13

2x1 7,7 100 1000 19,5 - 16

3x1 8,1 114 1000 19,5 - 16

4x1 9,0 140 1000 19,5 - 16

5x1 9,7 161 1000 19,5 - 16

6x1 10,5 187 1000 19,5 - 16

7x1 11,5 196 1000 19,5 - 16

2x1,5 8,1 113 1000 13,3 - 20

3x1,5 8,7 134 1000 13,3 - 20

4x1,5 9,5 156 1000 13,3 - 20

5x1,5 10,4 193 1000 13,3 - 20

6x1,5 11,3 218 1000 13,3 - 20

7x1,5 12,3 230 1000 13,3 - 20

2x2,5 10,1 113 1000 7,98 - 25

3x2,5 10,6 134 1000 7,98 - 25

4x2,5 11,8 156 1000 7,98 - 25

5x2,5 12,9 193 1000 7,98 - 25

6x2,5 14,1 218 1000 7,98 - 25

7x2,5 15,3 230 1000 7,98 - 25
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A
Tesisat 
Kabloları 
ve Esnek 
Kablolar
Installation 
Cables,
Flexible Wires 
and Cords

B
0.6/1 kV 
PVC
İzoleli Alçak
Gerilim
Güç 
Kabloları
0.6/1 kV PVC 
Insulated Low 
Voltage Power 
Cables

C
0.6/1 kV 
XLPE
İzoleli
Alçak
Gerilim
Güç
Kabloları
0.6/1 kV XLPE 
Insulated
Low Voltage
Power
Cables

D
Halojensiz 
Alev
İletmeyen
Alçak
Gerilim 
Tesisat
Kabloları
Halogen
Free, Flame
Retardant
Low Voltage
Installation 
Cables

E
Halojensiz 
Alev 
İletmeyen 
Alçak 
Gerilim Güç 
Kabloları ve 
Yangına
Dayanıklı
Kablolar 
Halogen 
Free Flame 
Retardant, Low 
Voltage Power 
Cables and 
Fire Resistant 
Cables

F
Özel 
Kablolar
Custom 
Design 
Cables

G
Teknik 
Bilgiler
Technical 
Information

B
0.6/1 kV PVC İzoleli Alçak Gerilim Güç Kabloları
0.6/1 kV PVC Insulated Low Voltage Power Cables
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YVV
NYY

0,6/1 kV PVC İzoleli, Tek Damarlı, Bakır İletkenli Kablolar
0,6/1 kV pvc Insulated, Single Core Cables with Copper Conductor

70°c 160°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

1. İletken : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. İzole : PVC, IEC 60502-1 PVC/A
3. Kılıf : PVC, IEC 60502-1 ST1

Şebeke, aydınlatma ve güç dağıtım kablosu
olarak kullanılan bu kablo, fazla mekanik 
zorlamaların olmadığı dahili, harici,
toprak altında ve kablo kanalında kullanılır.

Used as lighting and power distribution 
cable. Installed in areas where severe 
mechanical stress is avoided. Can be laid 
indoors, outdoors, buried
or in cable tranches.

Min. bükülme yarıçapı : 15xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 70°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : Kesit<300mm2 160°C
  : Kesit>300mm2 140oC t<=5 s

Min. bending radius : 15xD
Max. operating temperature : 70°C
Short circuit temperature : Cross section<300mm2 160°C
  : Cross section >300mm2 140°C t<=5 s

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS IEC 60502-1, IEC 60502-1, VDE 0276

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Insulation : PVC, IEC 60502-1 PVC/A
3. Sheath : PVC, IEC 60502-1 ST1

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
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A
Tesisat 
Kabloları 
ve Esnek 
Kablolar
Installation 
Cables,
Flexible Wires 
and Cords

B
0.6/1 kV 
PVC
İzoleli Alçak
Gerilim
Güç 
Kabloları
0.6/1 kV PVC 
Insulated Low 
Voltage Power 
Cables

C
0.6/1 kV 
XLPE
İzoleli
Alçak
Gerilim
Güç
Kabloları
0.6/1 kV XLPE 
Insulated
Low Voltage
Power
Cables

D
Halojensiz 
Alev
İletmeyen
Alçak
Gerilim 
Tesisat
Kabloları
Halogen
Free, Flame
Retardant
Low Voltage
Installation 
Cables

E
Halojensiz 
Alev 
İletmeyen 
Alçak 
Gerilim Güç 
Kabloları ve 
Yangına
Dayanıklı
Kablolar 
Halogen 
Free Flame 
Retardant, Low 
Voltage Power 
Cables and 
Fire Resistant 
Cables

F
Özel 
Kablolar
Custom 
Design 
Cables

G
Teknik 
Bilgiler
Technical 
Information

*500 m. kablo için.
*For 500 m. cable.

Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m
Kablo İçin Sevk
Mak. Ölçüleri

(cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Reel Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

1x1re* 3.9 25 60 18.10 - 14

1x1.5re* 4.4 33 60 12.10 - 18

1x2.5re* 5.0 46 60 7.41 - 26

1x4re* 6.0 68 60 4.61 - 34

1x6re* 6.5 90 60 3.08 - 44

1x10rm* 7.8 139 60 1.83 - 61

1x16rm* 9.1 207 60 1.15 - 82

1x25rm* 11,0 312 60 0.727 - 108

1x35rm* 12.1 410 70 0.524 - 135

1x50rm 13.6 513 80 0.387 195 176

1x70rm 15.6 725 90 0.268 239 224

1x95rm 17.7 986 100 0.193 287 271

1x120rm 19.4 1220 110 0.153 326 314

1x150rm 21.7 1517 120 0.124 366 361

1x185rm 23.5 1843 130 0.099 414 412

1x240rm 26.5 2368 150 0.075 481 484
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YVV 
NYY 

0,6/1 kV PVC İzoleli, Çok Damarlı, Bakır İletkenli Kablolar
0,6/1 kV PVC Insulated, Multi-Core Cables with Copper Conductor

70°c 160°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

1. İletken : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. İzole : PVC, IEC 60502-1 PVC/A
3. Dolgu : PVC
4. Kılıf : PVC, IEC 60502-1 ST1

Şebeke, aydınlatma ve güç dağıtım kablosu
olarak kullanılan bu kablo, fazla mekanik 
zorlamaların olmadığı dahili, harici,
toprak altında ve kablo kanalında kullanılır.

Used as lighting and power distribution 
cable. Installed in areas where severe 
mechanical stress is avoided. Can be laid
indoors, outdoors, buried
or in cable tranches.

Min. bükülme yarıçapı : 12xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 70°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 160°C
  : Kesit>300mm2 140°C t<=5 s

Min. bending radius : 12xD
Max. operating temperature : 70°C
Max. Short circuit temperature : 160°C
  : cross section>300mm2 140°C t<=5 s

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS IEC 60502-1,
IEC 60502-1, VDE 0276

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Insulation : PVC, IEC 60502-1 PVC/A
3. Filler : PVC
4. Sheath : PVC, IEC 60502-1 ST1

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
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A
Tesisat 
Kabloları 
ve Esnek 
Kablolar
Installation 
Cables,
Flexible Wires 
and Cords

B
0.6/1 kV 
PVC
İzoleli Alçak
Gerilim
Güç 
Kabloları
0.6/1 kV PVC 
Insulated Low 
Voltage Power 
Cables

C
0.6/1 kV 
XLPE
İzoleli
Alçak
Gerilim
Güç
Kabloları
0.6/1 kV XLPE 
Insulated
Low Voltage
Power
Cables

D
Halojensiz 
Alev
İletmeyen
Alçak
Gerilim 
Tesisat
Kabloları
Halogen
Free, Flame
Retardant
Low Voltage
Installation 
Cables

E
Halojensiz 
Alev 
İletmeyen 
Alçak 
Gerilim Güç 
Kabloları ve 
Yangına
Dayanıklı
Kablolar 
Halogen 
Free Flame 
Retardant, Low 
Voltage Power 
Cables and 
Fire Resistant 
Cables

F
Özel 
Kablolar
Custom 
Design 
Cables

G
Teknik 
Bilgiler
Technical 
Information

*500 m. kablo için. / For 500 m. cable.
**250 m. kablo için. / For 250 m. cable.

Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m
Kablo İçin Sevk

Mak. Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Reel Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

2x1.5re 10.5 160 80 12.1 32 20

2x2.5re 11 200 90 7.41 42 27

2x4re 12.5 270 90 4.61 54 37

2x6re 14 330 100 3.08 68 48

2x10rm 16.5 490 110 1.83 90 66

2x16rm 18 640 120 1.15 116 89

2x25rm 21 930 130 0.727 150 118

2x35rm 23 1200 150 0.524 181 145

2x50rm 27 1600 160 0.387 215 176

2x70rm 30 2150 180 0.268 264 224

2x95rm 34 2850 200 0.193 318 271

2x120rm 38 3550 210 0.153 360 314

2x150rm 41 4300 240 0.124 406 361

2x185rm 46 5300 260 0.0991 458 412

2x240rm 52 6900 280 0.0754 537 484

3x1.5re 11 180 90 12.1 26 18.5

3x2.5re 12 230 90 7.41 3-1 25

3x4re 14 320 100 4.61 44 34

3x6re 15 400 110 3.08 56 43

3x10rm 18 600 120 1.83 75 60

3x16rm 19 800 120 1.15 98 80

3x25rm 23 1180 140 0.727 128 106

3x35rm 25 1500 160 0.524 157 131

3x50rm 28 2000 180 0.387 185 159

3x70rm 32 2750 200 0.268 228 202

3x95rm 37 3750 220 0.193 275 244

3x120rm 41 4600 240 0.153 313 282

3x150rm 44 5600 260 0.124 353 324

3x185rm 49 7000 210* 0.0991 399 371

3x240rm 56 9050 240* 0.0754 464 436

3x300rm 62 11350 260* 0.0601 524 481
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YVV 

NYY 

0,6/1 kV PVC İzoleli, Çok Damarlı, Bakır İletkenli Kablolar

0,6/1 kV PVC Insulated, Multi-Core Cables with Copper Conductor

70°c 160°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

1. İletken : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. İzole : PVC, IEC 60502-1 PVC/A
3. Dolgu : PVC
4. Kılıf : PVC, IEC 60502-1 ST1

Şebeke, aydınlatma ve güç dağıtım kablosu
olarak kullanılan bu kablo, fazla mekanik zorlamaların olmadığı dahili, 
harici, toprak altında ve kablo kanalında kullanılır.

Used as lighting and power distribution cable. Installed in areas 
where severe mechanical stress is avoided. Can be laid
indoors, outdoors, buried or in cable tranches.

Min. bükülme yarıçapı : 12xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 70°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 160°C
  : Kesit>300mm2 140°C t<=5 s

Min. bending radius : 12xD
Max. operating temperature : 70°C
Max. Short circuit temperature : 160°C
  : cross section>300mm2 140°C t<=5 s

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS IEC 60502-1,
IEC 60502-1, VDE 0276

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Insulation : PVC, IEC 60502-1 PVC/A
3. Filler : PVC
4. Sheath : PVC, IEC 60502-1 ST1

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2

YVV   0,6/1 kV     TS IEC 60502-1
NYY    0,6/1 kV      IEC 60502-1 /VDE 0276

0.6/1kV PVC izoleli, kumanda kabloları
0.6/1kV PVC insulated, control cables
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Flexible Wires 
and Cords

B
0.6/1 kV 
PVC
İzoleli Alçak
Gerilim
Güç 
Kabloları
0.6/1 kV PVC 
Insulated Low 
Voltage Power 
Cables

C
0.6/1 kV 
XLPE
İzoleli
Alçak
Gerilim
Güç
Kabloları
0.6/1 kV XLPE 
Insulated
Low Voltage
Power
Cables

D
Halojensiz 
Alev
İletmeyen
Alçak
Gerilim 
Tesisat
Kabloları
Halogen
Free, Flame
Retardant
Low Voltage
Installation 
Cables

E
Halojensiz 
Alev 
İletmeyen 
Alçak 
Gerilim Güç 
Kabloları ve 
Yangına
Dayanıklı
Kablolar 
Halogen 
Free Flame 
Retardant, Low 
Voltage Power 
Cables and 
Fire Resistant 
Cables

F
Özel 
Kablolar
Custom 
Design 
Cables

G
Teknik 
Bilgiler
Technical 
Information

*500 m. kablo için. / For 500 m. cable.
**250 m. kablo için. / For 250 m. cable.

Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m
Kablo İçin Sevk

Mak. Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Reel Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

3x16rm+10rm 21 940 120 1.15 98 80

3x25rm+16rm 24 1380 140 0.727 128 106

3x35rm+16rm 26 1700 150 0.524 157 131

3x50rm+25rm 31 2350 160 0.387 185 159

3x70rm+35rm 35 3150 200 0.268 228 202

3x95rm+50rm 40 4300 230 0.193 275 244

3x120rm+70rm 44 5400 250 0.153 313 282

3x150rm+70rm 47 6400 280 0.124 353 324

3x185rm+95rm 53 8050 230* 0.0991 399 371

3x240rm+120rm 60 10400 250* 0.0754 464 436

3x300rm+150rm 66 12900 280* 0.0601 524 481

3x400rm+185rm 74 16300 230** 0.0470 600 560

4x1.5re 11.5 210 90 12.1 26 18.5

4x2.5re 13 270 90 7.41 34 25

4x4re 15 385 100 4.61 44 34

4x6re 16 490 110 3.08 56 43

4x10rm 19 730 120 1.83 75 60

4x16rm 21 1000 130 1.15 98 80

4x25rm 25 1500 150 0.727 128 106

4x35rm 27 2000 150 0.524 157 131

4x50rm 32 2600 180 0.387 185 159

4x70rm 37 3600 210 0.268 228 202

4x95rm 42 4800 240 0.193 275 244

4x120rm 46 5900 260 0.153 313 282

4x150rm 51 7200 210* 0.124 353 324

4x185rm 55 8900 230* 0.0991 399 371

4x240rm 63 11700 260* 0.0754 464 436

4x300rm 70 14500 210** 0.0601 524 481

4x400rm 78 18400 240** 0.0470 600 560

YVV   0,6/1 kV     TS IEC 60502-1
NYY    0,6/1 kV      IEC 60502-1 /VDE 0276

0.6/1kV PVC izoleli, kumanda kabloları
0.6/1kV PVC insulated, control cables
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YVV  

NYY

0,6/1 kV PVC İzoleli, Kumanda Kabloları
0,6/1 kV PVC Insulated, Control Cables

70°c 160°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

1. İletken : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. İzole : PVC, IEC 60502-1 PVC/A
3. Dolgu : PVC
4. Kılıf : PVC, IEC 60502-1 ST1

Kumanda kablosu olarak enerji 
santrallerinde, fabrika ve her türlü kumanda 
sisteminin bulunduğu yerlerde dahilde, 
hariçte veya toprak altında kullanılır.

Is used as control cable in power stations 
and factories where signating is required. 
Can be laid indoors, outdoors, buried
or in cable tranches.

Min. bükülme yarıçapı : 12xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 70°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 160°C
  : Kesit>300mm2 140oC t<5 s

Min.bending radius : 12xD
Max. operatirıg temperature : 70°C
Max. short circuit temperature : 160°C
  : Cross section > 300m2 rrf 140°C t<5 s

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS IEC 60502-1, IEC 60502-1,
VDE 0276

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Insulation : PVC, IEC 60502-1 PVC/A
3. Filler : PVC
4. Sheath : PVC, IEC 60502-1 ST1

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
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A
Tesisat 
Kabloları 
ve Esnek 
Kablolar
Installation 
Cables,
Flexible Wires 
and Cords

B
0.6/1 kV 
PVC
İzoleli Alçak
Gerilim
Güç 
Kabloları
0.6/1 kV PVC 
Insulated Low 
Voltage Power 
Cables

C
0.6/1 kV 
XLPE
İzoleli
Alçak
Gerilim
Güç
Kabloları
0.6/1 kV XLPE 
Insulated
Low Voltage
Power
Cables

D
Halojensiz 
Alev
İletmeyen
Alçak
Gerilim 
Tesisat
Kabloları
Halogen
Free, Flame
Retardant
Low Voltage
Installation 
Cables

E
Halojensiz 
Alev 
İletmeyen 
Alçak 
Gerilim Güç 
Kabloları ve 
Yangına
Dayanıklı
Kablolar 
Halogen 
Free Flame 
Retardant, Low 
Voltage Power 
Cables and 
Fire Resistant 
Cables

F
Özel 
Kablolar
Custom 
Design 
Cables

G
Teknik 
Bilgiler
Technical 
Information

YVV  

NYY

0,6/1 kV PVC İzoleli, Kumanda Kabloları
0,6/1 kV PVC Insulated, Control Cables

Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m
Kablo İçin Sevk

Mak. Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Reel Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

5x1.5re 13 260 90 12.1 18 14

5x2.5re 14 350 90 7.41 24 19

7x1.5re 14 350 90 12.1 16 12

7x2.5re 15 400 100 7.41 20 16

10x1.5re 17 450 110 12.1 13 10

10x2.5re 18.5 575 120 7.41 17 14

12x1.5re 17.5 500 110 12.1 12 10

12x2.5re 19 650 120 7.41 16 13

14x1.5re 18 550 110 12.1 12 9

14x2.5re 20 700 120 7.41 15 13

19x1.5re 20 650 120 12.1 10 8

19x2.5re 22 870 130 7.41 14 11

21x1.5re 21 700 120 12.1 10 8

21x2.5re 23 950 130 7.41 13 11

24x1.5re 23 800 130 12.1 9 7

24x2.5re 25 1100 150 7.41 12 10

30x1.5re 25 1000 140 12.1 9 7

30x2.5re 27 1300 150 7.41 11 9

40x1.5re 27 1220 150 12.1 8 7

40x2.5re 30 1700 160 7.41 10 9

48x1.5re 30 1450 160 12.1 7 6

48x2.5re 33 2000 160 7.41 10 8

61x1.5re 32 1800 160 12.1 7 6

61x2.5re 36 2500 200 7.41 9 8
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YVCV 

NYCY

0,6/1 kV PVC İzoleli, Konsantrik İletken Ekranlı Alçak Gerilim Kabloları
0,6/1 kV PVC Insulated, Multi Core Cables With Concentric Conductor Screen

70°c 160°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

1. İletken : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. İzole : PVC, IEC 60502-1 PVC/A
3. Dolgu : PVC
4. Ekran : Konsantrik bakır 

   iletken ve tutucu bakır bant
5. Kılıf : PVC, IEC 60502-1 ST1

Genellikle yerleşim bölgelerinde, toprak altında kullanılan bu kabloların 
üzerinde bulunan konsantrik iletken, herhangi bir mekanik darbe 
esnasında şebekeye bağlı koruma şalterini veya sigortayı açtırarak 
kablodaki enerjinin çevreye zararını önler.

Mainly laid underground in populated areas. In case of mechanical 
damage, the screen prevents any damage due to power leak to the 
surrounding area.

Min. bükülme yarıçapı  : 12xD
Maks. çalışma sıcaklığı  : 70°C
Maks. kısa devre sıcaklığı  : 160°C
   : Kesit>300mm2 140oC t<5 s

Min.bending radius  : 12xD
Max. operatirıg temperature  : 70°C
Max. Short circuit temperature : 160°C
   : Cross section > 300m2 rrf 140°C t<5 s

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS IEC 60502-1, VDE 0276,
IEC 60502-1

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Insulation : PVC, IEC 60502-1 PVC/A
3. Filler : PVC
4. Screen : Concentric copper wires  

   and protective copper tape
5. Sheath : PVC, IEC 60502-1 ST1

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
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Kabloları 
ve Esnek 
Kablolar
Installation 
Cables,
Flexible Wires 
and Cords

B
0.6/1 kV 
PVC
İzoleli Alçak
Gerilim
Güç 
Kabloları
0.6/1 kV PVC 
Insulated Low 
Voltage Power 
Cables

C
0.6/1 kV 
XLPE
İzoleli
Alçak
Gerilim
Güç
Kabloları
0.6/1 kV XLPE 
Insulated
Low Voltage
Power
Cables

D
Halojensiz 
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İletmeyen
Alçak
Gerilim 
Tesisat
Kabloları
Halogen
Free, Flame
Retardant
Low Voltage
Installation 
Cables

E
Halojensiz 
Alev 
İletmeyen 
Alçak 
Gerilim Güç 
Kabloları ve 
Yangına
Dayanıklı
Kablolar 
Halogen 
Free Flame 
Retardant, Low 
Voltage Power 
Cables and 
Fire Resistant 
Cables

F
Özel 
Kablolar
Custom 
Design 
Cables

G
Teknik 
Bilgiler
Technical 
Information

1. İletken : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. İzole : PVC, IEC 60502-1 PVC/A
3. Dolgu : PVC
4. Ekran : Konsantrik bakır 

   iletken ve tutucu bakır bant
5. Kılıf : PVC, IEC 60502-1 ST1

*500 m. kablo için. / For 500 m. cable.
**250 m. kablo için. / For 250 m. cable.

Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m
Kablo İçin Sevk

Mak. Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Reel Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

2x1.5re/1.5 12.9 239 80 12.1 26 18.5

2x2.5re/2.5 13.70 282 90 7.41 34 25

2x4re/4 15.50 379 100 4.61 44 34

2x6re/6 16.50 465 100 3.08 56 43

2x10rm/10 19.90 678 120 1.83 75 60

2x16rm/16 22.1 928 130 1.15 98 80

2x25rm/16 24.70 1251 130 0.727 128 106

2x35rm/16 26.90 1522 150 0.524 157 131

2x50rm/25 30.1 2014 150 0.387 185 159

2x70rm/35 33.70 2677 170 0.268 228 202

2x95rm/50 39.10 3663 200 0.193 275 244

2x120rm/70 41.80 4400 200 0.153 313 282

2x150rm/70 46.00 5331 240 0.124 353 324

2x185rm/95 52.30 6731 240 0.0991 399 371

2x240rm/120 58.50 8617 200* 0.0754 464 436

3x1.5re/1.5 13 240 90 12.1 26 18.5

3x2.5re/2.5 13.5 300 90 7.41 34 25

3x4re/4 15.5 400 110 4.61 44 34

3x6re/6 16.5 520 110 3.08 56 43

3x10rm/10 19 720 120 1.83 75 60

3x16rm/16 22 1030 130 1.15 98 80

3x25rm/16 25 1450 140 0.727 128 106

3x35rm/16 27 1800 150 0.524 157 131

3x50rm/25 31 2400 160 0.387 185 159

3x70rm/35 35 3250 200 0.268 228 202

3x95rm/50 41 4350 230 0.193 275 244

3x120rm/70 44 5400 250 0.153 313 282

3x150rm/70 48 6500 280 0.124 353 324

3x185rm/95 53 8100 230* 0.0991 399 371

3x240rm/120 60 10400 250* 0.0754 464 436

3x300rm/150 66 13000 280* 0.0601 524 481

3x400rm/185 74 16400 230** 0.0470 600 560

4x1.5re/1.5 14.20 300 100 12.1 26 18.5

4x2.5re/2.5 15.1 368 100 7.41 34 25

4x4re/4 17.30 506 110 4.61 44 34

4x6re/6 18.50 633 110 3.08 56 43

4x10rm/10 22.40 932 130 1.83 75 60

4x16rm/16 25.00 1302 150 1.15 98 80

4x25rm/16 28.20 1823 150 0.727 128 106

4x35rm/16 31.00 2288 160 0.524 157 131

4x50rm/25 34.80 3027 180 0.387 185 159

4x70rm/35 39.30 4120 200 0.268 228 202

4x95rm/50 45.80 5659 220 0.193 275 244

4x120rm/70 49.10 6822 240 0.153 313 282

4x150rm/70 53.90 8342 240 0.124 353 324

4x185rm/95 61.40 10475 220* 0.0991 399 371

4x240rm/120 69.00 13495 240* 0.0754 464 436
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70°c 160°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

1. İletken : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. İzole : PVC IEC 60502-1 PVC/A
3. Dolgu : PVC
4. Zırh : Yuvarlak galvanizli çelik tel
5. Kılıf : PVC, IEC 60502-1 ST1

Mekanik zorlamalara dayanıklı ve ağır 
işletme şartlarında, harici, dahili, toprak 
altında, kablo kanalında kullanılır.

Most suitable in areas where mechanical
damage is possibility. Can be laid outdoors, 
indoors, underground and in ducts.

Min. bükülme yarıçapı : 12xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 70°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : Kesit<300mm2 160oC
  : Kesit>300mm2 140oC

Min.bending radius : 12xD
Max. operatirıg temperature : 70°C
Max. short circuit temperature : 160°C
  : Cross section<300mm2 160oC
  : Cross section>300mm2 140oC

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS IEC 60502-1, VDE 0271,
IEC 60502-1, BS 6346

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Insulation : PVC IEC 60502-1 PVC/A
3. Filler : PVC
4. Armour : Galvanised round steel wire
5. Sheath : PVC, IEC 60502-1 ST1

YVZ2V 

NYRY

0,6/1 kV PVC İzoleli, Çelik Tel Zırhlı, Çok Damarlı, Bakır İletkenli Kablolar
0,6/1 kV PVC Insulated, Steel Wire Armoured Multi-Core Cables with Copper Conductor

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
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A
Tesisat 
Kabloları 
ve Esnek 
Kablolar
Installation 
Cables,
Flexible Wires 
and Cords

B
0.6/1 kV 
PVC
İzoleli Alçak
Gerilim
Güç 
Kabloları
0.6/1 kV PVC 
Insulated Low 
Voltage Power 
Cables

C
0.6/1 kV 
XLPE
İzoleli
Alçak
Gerilim
Güç
Kabloları
0.6/1 kV XLPE 
Insulated
Low Voltage
Power
Cables

D
Halojensiz 
Alev
İletmeyen
Alçak
Gerilim 
Tesisat
Kabloları
Halogen
Free, Flame
Retardant
Low Voltage
Installation 
Cables

E
Halojensiz 
Alev 
İletmeyen 
Alçak 
Gerilim Güç 
Kabloları ve 
Yangına
Dayanıklı
Kablolar 
Halogen 
Free Flame 
Retardant, Low 
Voltage Power 
Cables and 
Fire Resistant 
Cables

F
Özel 
Kablolar
Custom 
Design 
Cables

G
Teknik 
Bilgiler
Technical 
Information

*500 m. kablo için. / For 500 m. cable.
**250 m. kablo için. / For 250 m. cable.

Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m
Kablo İçin Sevk

Mak. Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Reel Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

2x1.5re 13.30 346 90 12.1 26 18.5

2x2.5re 14.1 397 100 7.41 34 25

2x4re 16.50 598 100 4.61 44 34

2x6re 17.50 692 110 3.08 56 43

2x10rm 19.90 904 120 1.83 75 60

2x16rm 22.1 1143 130 1.15 98 80

3x1.5re 13.80 378 90 12.1 26 18.5

3x2.5re 14.70 439 100 7.41 34 25

3x4re 17.20 667 110 4.61 44 34

3x6re 18.30 779 110 3.08 56 43

3x10rm 20.90 1029 120 1.83 75 60

3x16rm 24.00 1459 130 1.15 98 80

4x1.5re  14.50 420 100 12.1 26 18.5

4x2.5re 15.50 500 110 7.41 34 25

4x4re 18.50 750 110 4.61 44 34

4x6re 19.50 850 120 3.08 56 43

4x10re 21.00 1100 120 1.83 75 60

4x16rm 25.00 1650 150 1.15 98 80

4x25rm 29.00 2250 160 0.727 128 106

4x35rm 32.00 2800 180 0.524 157 131

4x50rm 38.00 3850 220 0.387 185 159

4x70rm 42.00 4950 240 0.268 228 202

4x95rm 48.00 6750 280 0.193 275 244

4x120rm 52.00 8100 230* 0.153 313 282

4x150rm 57.00 9600 240* 0.124 353 324

4x185rm 62.00 11700 260 * 0.0991 399 371

4x240rm 70.00 14750 210** 0.0754 464 436

4x300rm 76.00 18000 230** 0.0601 524 481

4x400rm 87.00 23500 260** 0.0470 600 560
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YVZ3V
NYFGY

0,6/1 kV PVC İzoleli, Yassı Çelik Tel Zırhlı, Çok Damarlı, Bakır İletkenli Kablolar
0,6/1 kV PVC Insulated, Flat Steel Wire Armoured Multi-Core Cables with Copper Conductor

70°c 160°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2

1. İletken : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. İzole : PVC IEC 60502-1 PVC/A
3. Dolgu : PVC
4. Zırh : Yassı galvanizli çelik tel
5. Bant : Galvanizli çelik tutucu bant
6. Kılıf : PVC, IEC 60502-1 ST1

Mekanik zorlamalara dayanıklı ve ağır 
işletme şartlarında, harici, dahili, toprak 
altında, kablo kanalında kullanılır.

Most suitable in areas where mechanical
damage is possibility. Can be laid outdoors, 
indoors, underground and in ducts.

Min. bükülme yarıçapı : 15xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 70°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : Kesit<300mm2 160oC
  : Kesit>300mm2 140oC

Min.bending radius : 15xD
Max. operatirıg temperature : 70°C
Max. short circuit temperature : 160°C
  : Cross section<300mm2 160oC
  : Cross section>300mm2 140oC

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS IEC 60502-1, VDE 0271,
IEC 60502-1

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Insulation : PVC IEC 60502-1 PVC/A
3. Filler : PVC
4. Armour  : Galvanised flat steel wire
5. Tape : Galvanised steel binding tape
6. Sheath : PVC, IEC 60502-1 ST1
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B
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G
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Technical 
Information

YVZ3V
NYFGY

0,6/1 kV PVC İzoleli, Yassı Çelik Tel Zırhlı, Çok Damarlı, Bakır İletkenli Kablolar
0,6/1 kV PVC Insulated, Flat Steel Wire Armoured Multi-Core Cables with Copper Conductor

*500 m. kablo için. / For 500 m. cable.
**250 m. kablo için. / For 250 m. cable.

Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m
Kablo İçin Sevk

Mak. Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Reel Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

3x16rm+10rm 24.00 1500 130 1.15 98 80

3x25rm+16rm 27.00 2000 150 0.727 128 106

3x35rm+16rm 30.00 2350 160 0.524 157 131

3x50rm+25rm 34.00 3100 200 0.387 185 159

3x70rm+35rm 38.00 3870 220 0.268 228 202

3x95rm+50rm 44.00 5300 250 0.193 275 244

3x120rm+70rm 48.00 6500 280 0.153 313 282

3x150rm+70rm 51.00 7600 220* 0.124 353 324

3x185rm+95rm 57.00 9400 240* 0.0991 399 371

3x240rm+120rm 64.00 11900 260* 0.0754 464 436

3x300rm+150rm 70.00 14600 210** 0.0601 524 481

3x400rm+185rm 78.00 18300 240** 0.0470 600 560

4x10rm 22.20 1061 130 1.83 75 60

4x16rm 24.80 1400 130 1.15 98 80

4x25rm 28.00 1963 150 0.727 128 106

4x35rm 30.80 2453 150 0.524 157 131

4x50rm 34.60 3183 180 0.387 185 159

4x70rm 38.90 4237 200 0.268 228 202

4x95rm 45.60 5754 220 0.193 275 244

4x120rm 48.20 6749 240 0.153 313 282

4x150rm 53.20 8331 240 0.124 353 324

4x185rm 59.80 10268 200* 0.0991 399 371

4x240rm 67.40 13103 240* 0.0754 464 436



50www.ebion.com.tr

YVZ4V  

NYBY

0,6/1 Kv PVC İzoleli, Bindirmeli Yassı Çelik Bant Zırhlı, Çok Damarlı, Bakır İletkenli Kablolar
0,6/1 Kv PVC Insulated PVC, Double Steel Tape Armoured Multi Core Cables
with Copper Conductor

70°c 160°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

1. İletken  : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. İzole  : PVC  IEC 60502-1 PVC/A
3. Dolgu : PVC
4. Zırh : Çift katlı galvanizli yassı çelik bant
5. Kılıf : PVC, IEC 60502-1 ST1

Üzerinde yassı galvanizli çelik zırh sayesinde 
mekanik dış tesirlere karşı  çok mukavemetlidir. 
Ağır işletme montaj şartlarına uygundur.

For installations as underground, outdoor 
indoor in ducts and where mechanical 
protection is required or for higher tensile 
stresses during installation and operation.

Min. bükülme yarıçapı : 15xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 70°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : Kesit<300mm2 160oC
  : Kesit>300mm2 140oC

Min.bending radius : 15xD
Max. operatirıg temperature : 70°C
Max. short circuit temperature : 160°C
  : Cross section<300mm2 160oC
  : Cross section>300mm2 140oC

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS IEC 60502-1, VDE 0271,
IEC 60502-1

1. Conductor  : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Insulation : PVC, IEC 60502-1 PVC/A
3. Filler : PVC
4. Armour : Galvanised double steel tape
5. Sheath : PVC, IEC 60502-1 ST1

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
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A
Tesisat 
Kabloları 
ve Esnek 
Kablolar
Installation 
Cables,
Flexible Wires 
and Cords

B
0.6/1 kV 
PVC
İzoleli Alçak
Gerilim
Güç 
Kabloları
0.6/1 kV PVC 
Insulated Low 
Voltage Power 
Cables

C
0.6/1 kV 
XLPE
İzoleli
Alçak
Gerilim
Güç
Kabloları
0.6/1 kV XLPE 
Insulated
Low Voltage
Power
Cables

D
Halojensiz 
Alev
İletmeyen
Alçak
Gerilim 
Tesisat
Kabloları
Halogen
Free, Flame
Retardant
Low Voltage
Installation 
Cables

E
Halojensiz 
Alev 
İletmeyen 
Alçak 
Gerilim Güç 
Kabloları ve 
Yangına
Dayanıklı
Kablolar 
Halogen 
Free Flame 
Retardant, Low 
Voltage Power 
Cables and 
Fire Resistant 
Cables

F
Özel 
Kablolar
Custom 
Design 
Cables

G
Teknik 
Bilgiler
Technical 
Information

*500 m. kablo için. / For 500 m. cable.

Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m
Kablo İçin Sevk

Mak. Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Reel Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

2x1.5re 12.9 305 80 12.1 30 24
2x2.5re 13.70 353 80 7.41 40 32
2x4re 15.30 446 80 4.61 52 42
2x6re 16.30 523 90 3.08 64 53

2x10rm 18.70 706 100 1.83 86 73
2x16rm 20.90 921 110 1.15 111 96
2x25rm 23.50 1264 130 0.727 143 130
2x35rm 25.70 1553 130 0.524 173 160
2x50rm 28.70 1989 150 0.387 205 195
2x70rm 32.30 2611 150 0.268 252 247
2x95rm 37.90 3532 180 0.193 303 305

2x120rm 40.90 4340 200 0.153 346 355
2x150rm 44.90 5326 200 0.124 390 407
2x185rm 50.50 6565 240 0.0991 441 469
2x240rm 56.70 8309 240 0.0754 511 551
2x300rm 61.90 10058 220* 0.0601 580 638
3x1.5re 13.40 334 80 12.1 30 24
3x2.5re 14.30 393 80 7.41 40 32
3x4re 16.00 504 80 4.61 52 42
3x6re 17.1 600 100 3.08 64 53

3x10rm 19.70 823 110 1.83 86 73
3x16rm 22.1 1093 120 1.15 111 96
3x25rm 24.90 1527 130 0.727 143 130
3x35rm 27.30 1897 130 0.524 173 160
3x50rm 30.70 2449 150 0.387 205 195
3x70rm 34.60 3251 170 0.268 252 247
3x95rm 41.20 4686 200 0.193 303 305

3x120rm 43.50 5448 200 0.153 346 355
3x150rm 48.00 6732 240 0.124 390 407
3x185rm 54.00 8266 240 0.0991 441 469
3x240rm 60.70 10502 200* 0.0754 511 551
3x300rm 66.30 12775 220* 0.0601 580 638

3x16rm+10rm 23.20 1213 130 1.15 111 96
3x25rm+16rm 26.20 1707 130 0.727 143 130
3x35rm+16rm 28.20 2053 150 0.524 173 160
3x50rm+25rm 31.90 2700 150 0.387 205 195
3x70rm+35rm 35.80 3607 180 0.268 252 247
3x95rm+50rm 42.60 5142 200 0.193 303 305

3x120rm+70rm 45.60 6128 220 0.153 346 355
3x150rm+70rm 49.30 7296 240 0.124 390 407
3x185rm+95rm 56.10 9159 240 0.0991 441 469

3x240rm+120rm 62.40 11510 200* 0.0754 511 551
3x300rm+150rm 68.30 14067 220* 0.0601 580 638

4x1.5re 14.20 379 80 12.1 30 24
4x2.5re 15.1 449 80 7.41 40 32
4x4re 17.1 586 90 4.61 52 42
4x6re 18.30 706 100 3.08 64 53

4x10rm 21.20 981 110 1.83 86 73
4x16rm 23.80 1320 130 1.15 111 96
4x25rm 27.00 1866 150 0.727 143 130
4x35rm 29.60 2352 150 0.524 173 160
4x50rm 33.60 3052 160 0.387 205 195
4x70rm 38.70 4330 180 0.268 252 247
4X95rm 45.40 5880 220 0.193 303 305
4x120rm 48.00 6860 220 0.153 346 355
4x150rm 53.00 8447 240 0.124 390 407
4x185rm 59.60 10433 200* 0.0991 441 469
4x240rm 67.00 13287 220* 0.0754 511 551
4x300rm 73.20 16200 240* 0.0601 580 638
5x1.5rm 15.00 426 80 12.1 30 24
5x2.5re 16.1 511 100 7.41 40 32
5x4re 18.30 675 100 4.61 52 42
5x6re 19.60 819 100 3.08 64 53

5x10rm 22.90 1150 120 1.83 86 73
5x16rm 25.80 1532 130 1.15 81 130
5x25rm 29.40 2200 150 0.727 110 171
5x35rm 32.50 2784 150 0.524 137 210
5x50rm 37.00 3640 180 0.387 175 262
5x70rm 42.60 5128 200 0.268 262 325
5x95rm 50.00 6974 240 0.193 312 387
5x120rm 53.10 8160 240 0.153 346 456
5x150rm 58.40 10100 200* 0.124 390 518
5x185rm 66.00 12461 220* 0.0991 441 593
5x240rm 74.40 15928 240* 0.0754 511 700
5x300rm 81.30 19437 240* 0.0601 580 806
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H07VVH6-F

300/500 - 450/750 V PVC İzoleli PVC Kılıflı Güç ve Kontrol Kablosu
300/500 - 450/750 V PVC Insulated Sheathed Power and Control Cables

70°c 160°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

1. İletken  : EN 60228 Sınıf 5 Bakır
2. Yalıtkan  : PVC Bileşik
3. Kılıf  : PVC Bileşik

Nemli ve yağlı ortamlarda,  
Derin kuyun dalgıç pompalarında, 
Asansör ve vinçlerde, 
Yürüryen merdiven ve bant sistemlerinde. 
 
In humid and oily environments, 
Deep well in submersible pumps, 
Elevator and cranes,
escalator and band system.

Maks. çalışma sıcaklığı : 70°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 160°C

Max. operatirıg temperature : 70°C
Max. short circuit temperature : 160°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS EN 50214 , IEC 60227-6

1. Conductır  : EN 60228 Sınıf  5 Copper
2. Insulation  : PVC Compound
3. Sheath  : PVC Compound

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
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A
Tesisat 
Kabloları 
ve Esnek 
Kablolar
Installation 
Cables,
Flexible Wires 
and Cords

B
0.6/1 kV 
PVC
İzoleli Alçak
Gerilim
Güç 
Kabloları
0.6/1 kV PVC 
Insulated Low 
Voltage Power 
Cables

C
0.6/1 kV 
XLPE
İzoleli
Alçak
Gerilim
Güç
Kabloları
0.6/1 kV XLPE 
Insulated
Low Voltage
Power
Cables

D
Halojensiz 
Alev
İletmeyen
Alçak
Gerilim 
Tesisat
Kabloları
Halogen
Free, Flame
Retardant
Low Voltage
Installation 
Cables

E
Halojensiz 
Alev 
İletmeyen 
Alçak 
Gerilim Güç 
Kabloları ve 
Yangına
Dayanıklı
Kablolar 
Halogen 
Free Flame 
Retardant, Low 
Voltage Power 
Cables and 
Fire Resistant 
Cables

F
Özel 
Kablolar
Custom 
Design 
Cables

G
Teknik 
Bilgiler
Technical 
Information

Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m
Kablo İçin Sevk

Mak. Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Reel Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

3x1,5 5,0/12,2 110 1000 13,3 27 17,5

3x2,5 6,40/15,0 170 1000 7,98 36 24

3X4 6,60/16,0 230 1000 4,95 46 32

3X6 7,0/18,0 310 1000 3,30 58 41

3X10 9,0-22,0 485 1000 1,91 77 57

3X16 10,4/25,2 700 1000 1,21 100 76

3X25 12,2/31,0 1080 1000 0,780 130 101

3X35 14,0/36,0 1475 1000 0,554 155 125

4x1,5 4,90/14,5 140 1000 13,3 27 17,5

4x2,5 6,40/18,0 210 1000 7,98 36 24

4X4 7,10/20,2 300 1000 4,95 46 32
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A
Tesisat 
Kabloları 
ve Esnek 
Kablolar
Installation 
Cables,
Flexible Wires 
and Cords

B
0.6/1 kV 
PVC
İzoleli Alçak
Gerilim
Güç 
Kabloları
0.6/1 kV PVC 
Insulated Low 
Voltage Power 
Cables

C
0.6/1 kV 
XLPE
İzoleli
Alçak
Gerilim
Güç
Kabloları
0.6/1 kV XLPE 
Insulated
Low Voltage
Power
Cables

D
Halojensiz 
Alev
İletmeyen
Alçak
Gerilim 
Tesisat
Kabloları
Halogen
Free, Flame
Retardant
Low Voltage
Installation 
Cables

E
Halojensiz 
Alev 
İletmeyen 
Alçak 
Gerilim Güç 
Kabloları ve 
Yangına
Dayanıklı
Kablolar 
Halogen 
Free Flame 
Retardant, Low 
Voltage Power 
Cables and 
Fire Resistant 
Cables

F
Özel 
Kablolar
Custom 
Design 
Cables

G
Teknik 
Bilgiler
Technical 
Information

C
0.6/1 kV XLPE İzoleli Alçak Gerilim Güç Kabloları
0.6/1 kV XLPE Insulated Low Voltage Power Cables
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90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

1. İletken  : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. İzole  : XLPE, BS 7655 Type GP8 IEC 60502
3. Kılıf : PVC, IEC 60502-1 ST1

Enerji kablosu olarak, endüstri, şalt, yer altı 
tesisleri ile şehir şebekelerinde kullanılır.

As an energy cable used in industrial
areas, switchgears,underground facilities
and main city networks.

Min. bükülme yarıçapı  : 15xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250oC

Min.bending radius  : 15xD
Max. operatirıg temperature : 90°C
Max. short circuit temperature  : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data
Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS IEC 60502-1
VDE 0276-603
IEC 60502-1

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Insulation : XLPE, BS 7655 Type GP8 IEC 60502
3. Sheath : PVC, IEC 60502-1 ST1

YXV  

2XY  

(N)2XY

0,6/1 kV XLPE İzoleli, Tek Damarlı Bakır İletkenli Kablolar
0,6/1 kV XLPE Insulated Single Core Cables with Copper Conductor

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
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A
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Kabloları 
ve Esnek 
Kablolar
Installation 
Cables,
Flexible Wires 
and Cords

B
0.6/1 kV 
PVC
İzoleli Alçak
Gerilim
Güç 
Kabloları
0.6/1 kV PVC 
Insulated Low 
Voltage Power 
Cables

C
0.6/1 kV 
XLPE
İzoleli
Alçak
Gerilim
Güç
Kabloları
0.6/1 kV XLPE 
Insulated
Low Voltage
Power
Cables

D
Halojensiz 
Alev
İletmeyen
Alçak
Gerilim 
Tesisat
Kabloları
Halogen
Free, Flame
Retardant
Low Voltage
Installation 
Cables

E
Halojensiz 
Alev 
İletmeyen 
Alçak 
Gerilim Güç 
Kabloları ve 
Yangına
Dayanıklı
Kablolar 
Halogen 
Free Flame 
Retardant, Low 
Voltage Power 
Cables and 
Fire Resistant 
Cables

F
Özel 
Kablolar
Custom 
Design 
Cables

G
Teknik 
Bilgiler
Technical 
Information

Teknik Özellikler  / Technical Features

*500 m. kablo için. / For 500 m. cable.
**400 m. kablo için. / For 250 m. cable.

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m
Kablo İçin Sevk

Mak. Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Reel Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

1x4re 6.5 80 70 4.61 66 55 56 44

1x6re 7 100 70 3.08 82 68 71 57

1x10re 8 140 70 1.83 109 90 96 77

1x16rm 9 200 80 1.15 139 115 128 102

1x25rm 10.5 300 90 0.727 179 149 173 139

1x35rm 11.5 400 90 0.524 213 178 212 170

1x50rm 13 520 90 0.387 251 211 258 208

1x70rm 15 720 100 0.268 307 259 328 265

1x95rm 17 1000 110 0.193 366 310 404 326

1x120rm 19 1200 120 0.153 416 352 471 381

1x150rm 21 1500 130 0.124 465 396 541 438

1x185rm 23 1850 150 0.0991 526 449 626 507

1x240rm 26 2400 160 0.0754 610 521 749 606

1x300rm 28 3000 200 0.0601 689 587 864 697

1x400rm 32 3800 220 0.0470 788 669 1018 816

1x500rm 36 4800 240 0.0366 889 748 1173 933

2x1,5re 10.1 141 80 12.1 30 - 24 -

2x2,5re 10.9 174 80 7.41 40 - 32 -

2x4re 11.8 221 80 4.61 52 - 42 -

2x6re 12.8 278 80 3.08 64 - 53 -

2x10rm 15.40 434 100 1.83 86 - 73 -

2x16rm 17.60 609 110 1.15 11 - 96 -

2x25rm 20.40 876 120 0.727 143 - 130 -

2x35rm 22.60 1118 130 0.524 173 - 160 -

2x50rm 25.20 1440 150 0.387 205 - 195 -

2x70rm 29.00 1998 150 0.268 252 - 247 -

2x95rm 34.00 2737 180 0.193 303 - 305 -

2x120rm 36.60 3275 180 0.153 346 - 355 -

2x150rm 40.60 4093 200 0.124 390 - 407 -

2x185rm 46.20 5151 240 0.0991 441 - 469 -

2x240rm 52.00 6619 240 0.0754 511 - 551 -
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90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Dielektrik kaybı çok düşük olan bu kablolar, 
yerleşim ve endüstri bölgelerinde, hariçte, 
toprak altında ve kablo kanallarında ani yük
değişimlerinin olduğu enerji tesislerinde
kullanılır.

These cables have a low dielectric loss, 
used in energy networks with sudden load 
chances. Installed mainly in residential or 
industrial areas. May be laid outdoors, 
underground or in ducts.

Min. bükülme yarıçapı : 15xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250oC

Min.bending radius : 15xD
Max. operatirıg temperature : 90°C
Max. short circuit temperature : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data
Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS IEC 60502-1, VDE 0276, IEC 60502-1

YXV  

2XY  

(N)2XY 

0,6/1 kV XLPE İzoleli Çok Damarlı Bakır İletkenli PVC Kılıflı Kablolar
0,6/ 1 kV XLPE Insulated, PVC Sheathed Multi Core with Copper Conductor Cables

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2

1. İletken : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. İzole : XLPE IEC 60502-1
3. Dolgu : PVC
4. Kılıf : PVC, IEC 60502-1 ST 1

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Insulation : XLPE IEC 60502-1
3. Filler : PVC
4. Sheath : PVC, IEC 60502-1 ST 1
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ve Esnek 
Kablolar
Installation 
Cables,
Flexible Wires 
and Cords

B
0.6/1 kV 
PVC
İzoleli Alçak
Gerilim
Güç 
Kabloları
0.6/1 kV PVC 
Insulated Low 
Voltage Power 
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C
0.6/1 kV 
XLPE
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Güç
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D
Halojensiz 
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E
Halojensiz 
Alev 
İletmeyen 
Alçak 
Gerilim Güç 
Kabloları ve 
Yangına
Dayanıklı
Kablolar 
Halogen 
Free Flame 
Retardant, Low 
Voltage Power 
Cables and 
Fire Resistant 
Cables

F
Özel 
Kablolar
Custom 
Design 
Cables

G
Teknik 
Bilgiler
Technical 
Information

*500 m. kablo için. / For 500 m. cable.
**250 m. kablo için. / For 250 m. cable.

Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m
Kablo İçin Sevk

Mak. Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Reel Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

3x1.5re 11 170 90 12.1 30 24

3x2.5re 12 220 90 7.41 40 32

3x4re 13 280 90 4.61 52 42

3x6re 14 350 100 3.08 64 53

3x10rm 16 520 110 1.83 86 73

3x16rm 18 730 110 1.15 111 96

3x25rm 22 1080 130 0.727 143 130

3x35rm 24 1400 130 0.524 173 160

3x50rm 27 1850 150 0.387 205 195

3x70rm 31 2570 180 0.268 252 247

3x95rm 35 3450 200 0.193 303 305

3x120rm 39 4350 230 0.153 346 355

3x150rm 43 5300 250 0.124 390 407

3x185rm 48 6600 280 0.0991 441 469

3x240rm 54 8500 230* 0.0754 511 551

3x300rm 60 10700 250* 0.0601 580 638

3x400rm 67 13600 280* 0.0470 663 746

3x16rm+10rm 19 850 120 1.15 11 1 96

3x25rm+16rm 23 1250 130 0.727 143 130

3x35rm+16rm 25 1550 140 0.524 173 160

3x50rm+25rm 29 2100 160 0.387 205 195

3x70rm+35rm 33 2950 200 0.268 252 247

3x95rm+50rm 37 3950 220 0.193 303 305

3x120rm+70rm 42 5050 250 0.153 346 355

3x150rm+70rm 45 5950 260 0.124 390 407

3x185rm+95rm 51 7500 220* 0.0991 441 469

3x240rm+120rm 57 9700 240* 0.0754 511 551

3x300rm+150rm 63 12100 280* 0.0601 580 638

3x400rm+185rm 71 15400 220** 0.0470 663 746

4x1.5re 11 190 90 12.1 30 24

4x2.5re 12 240 90 7.41 40 32

4x4re 13 310 90 4.61 52 42

4x6re 15 410 100 3.08 64 53

4x10rm 17.5 630 110 1.83 86 73

4x16rm 19 890 120 1.15 111 96

4x25rm 23 1300 140 0.727 143 130

4x35rm 26 1750 150 0.524 173 160

4x50rm 29 2350 160 0.387 205 195

4x70rm 34 3250 200 0.268 252 247

4x95rm 38 4350 230 0.193 303 305

4x120rm 43 5500 260 0.153 346 355

4x150rm 47 6700 280 0.124 390 407

4x185rm 53 8350 230* 0.0991 441 469

4x240rm 60 10900 250* 0.0754 511 551

4x300rm 66 13600 280* 0.0601 580 638

4x400rm 74 17300 230** 0.0470 663 746
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90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

1. İletken : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. İzole : XLPE IEC 60502-1
3. Dolgu : PVC
4. Kılıf : PVC, IEC 60502-1 ST 1

Kumanda kablosu olarak enerji santrallerinde,
fabrika ve her türlü kumanda sisteminin 
bulunduğu yerlerde dahilde, hariçte veya
toprak altında kullanılır.

Is used as control cable in power stations and 
factories where signaling is required. Can be 
laid indoors, outdoors, underground or in 
ducts.

Min. bükülme yarıçapı : 12xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250oC

Min.bending radius : 12xD
Max. operatirıg temperature : 90°C
Max. short circuit temperature : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS IEC 60502-1, VDE 0276, IEC 60502-1
TS IEC 60502-1, VDE 0276,
IEC 60502-1

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Insulation : XLPE IEC 60502-1
3. Filler : PVC
4. Sheath : PVC, IEC 60502-1 ST 1

YXV  

2XY   

(N)2XY 

0,6/1 kV XLPE İzoleli, PVC Kılıflı Kumanda Kabloları
0,6/1 kV XLPE Insulated, PVC Sheathed Control Cables

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
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Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m
Kablo İçin Sevk

Mak. Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Reel Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

5x1.5re 12 230 90 12.1 21 18

5x2.5re 13 290 90 7.41 28 24

7x1.5re 13 270 90 12.1 18 16

7x2.5re 14 350 100 7.41 24 21

10x1.5re 16 380 100 12.1 15 13

10x2.5re 18 500 110 7.41 20 18

12x1.5re 16 450 110 12.1 14 13

12x2.5re 18 570 110 7.41 19 17

14x1.5re 17 500 110 12.1 14 12

14x2.5re 19 620 120 7.41 18 16

19x1.5re 19 550 120 12.1 12 11

19x2.5re 21 750 120 7.41 16 14

21x1.5re 20 600 120 12.1 11 10

21x2.5re 22 820 130 7.41 15 14

24x1.5re 22 680 130 12.1 11 10

24x2.5re 24 950 130 7.41 14 13

30x1.5re 23 850 130 12.1 10 9

30x2.5re 26 1150 150 7.41 13 12

40x1.5re 26 1020 150 12.1 9 8

40x2.5re 29 1450 160 7.41 12 11

48 x1.5re 28 1200 150 12.1 8 8

61x2.5re 34 2100 180 7.41 10 10

61x1.5re 31 1470 160 12.1 8 7

61x2.5re 34 2100 180 7.41 10 10
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90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

1. İletken  : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. İzole  : XLPE IEC 60502-1
3. Dolgu : PVC
4. Ekran : Konsantrik bakır iletken ve tutucu bakır bant
5. Kılıf : PVC, IEC 60502-1 ST1

Enerji kablosu olarak, endüstri, şalt, yer altı 
tesisleri ile şehir şebekelerinde kullanılır. Bu 
kabloların üzerinde bulunan konsantrik ilet-
ken, herhangi bir mekanik darbe esnasında 
şebekeye bağlı koruma şalterini veya sigortayı 
açtırarak kablodaki enerjinin çevreye zararını 
önler.

As an energy cable, used in at industrial areas, 
switchgears, underground facilities and main 
city networks. In case of mechanical dam-
age, the screen prevents any damage due to 
power leak to the surrounding area.

Min. bükülme yarıçapı : 15xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250oC

Min.bending radius : 15xD
Max. operatirıg temperature : 90°C
Maz. short circuit temperature : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data
Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS IEC 60502-1, VDE 0276, IEC 60502-1
TS IEC 60502-1
VDE 0276-603
IEC 60502-1

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Insulation : XLPE IEC 60502-1
3. Filler : PVC
4. Screen  : Concentric copper wires and protective copper tape
5. Sheath : PVC, IEC 60502-1 ST1

YXCV 

2XCY
(N)2XCY

0,6/1 kV XLPE İzoleli, Konsantrik İletken Ekranlı Alçak Gerilim Kabloları
0,6/1 kV XLPE Insulated, Multi Core Cables with Concentric Conductor Screen

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
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Bilgiler
Technical 
Information

Teknik Özellikler  / Technical Features

*500 m. kablo için. / For 500 m. cable.
**400 m. kablo için. / For 250 m. cable.

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m
Kablo İçin Sevk

Mak. Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Reel Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

2x1.5re/1.5 12.5 221 80 12.1 30 24

2x2.5re/2.5 13.3 262 90 7.41 40 32

2x4re/4 14.3 324 100 4.61 52 42

2x6re/6 15.3 406 100 3.08 64 53

2x10rm/10 18.7 610 110 1.83 86 73

2x16rm/10 20.9 796 120 1.15 111 96

2x25rm/16 23.5 1155 130 0.727 143 130

2x35rm/16 25.7 1415 150 0.524 173 160

2x50rm/25 28.3 1841 150 0.387 205 195

2x70rm/35 32.3 2510 170 0.268 252 247

2x95rm/50 37.1 3409 200 0.193 303 305

2x120rm/70 40.02 4166 200 0.153 346 355

2x150rm/70 44.2 5032 220 0.124 390 407

2x185rm/95 50.7 6409 240 0.0991 441 469

2x240rm/120 56.5 8185 200* 0.0754 511 551

2x300rm/150 62.1 9978 220* 0.0601 580 638

3x1.5re/1.5 13 242 90 12.1 30 24

3x2.5re/2.5 13.9 293 90 7.41 40 32

3x4re/4 14.9 370 100 4.61 52 42

3x6re/6 16 469 100 3.08 64 53

3x10rm/10 19.6 705 120 1.83 86 73

3x16rm/10 22 943 130 1.15 111 96

3x25rm/16 24.8 1386 130 0.727 143 130

3x35rm/16 27.2 1722 150 0.524 173 160

3x50rm/25 30.2 2269 150 0.387 205 195

3x70rm/35 34.5 3115 180 0.268 252 247

3x95rm/50 39.4 4217 200 0.193 303 305

3x120rm/70 42.9 5181 220 0.153 346 355

3x150rm/70 47.2 6311 240 0.124 390 407

3x185rm/95 54.1 7976 200* 0.0991 441 469

3x240rm/120 60.3 10215 220* 0.0754 511 551

3x300rm/150 66.5 12543 240** 0.0601 580 638

4x1.5re/1.5 13.7 272 90 12.1 30 24

4x2.5re/2.5 14.7 338 100 7.41 40 32

4x4re/4 15.8 428 100 4.61 52 42

4x6re/6 17 548 110 3.08 64 53

4x10rm/10 20.9 831 120 1.83 86 73

4x16rm/10 23.6 1133 130 1.15 111 96

4x25rm/16 26.7 1677 150 0.727 143 130

4x35rm/16 29.4 2107 150 0.524 173 160

4x50rm/25 32.9 2792 170 0.387 205 195

4x70rm/35 37.7 3864 200 0.268 252 247

4x95rm/50 43.4 5273 220 0.193 303 305

4x120rm/70 47 6427 240 0.153 346 355

4x150rm/70 51.9 7909 240 0.124 390 407

4x185rm/95 59.3 9921 200* 0.0991 441 469

4x240rm/120 66.4 12767 240* 0.0754 511 551

4x300rm/150 73.1 15689 240 0.0601 580 638
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90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

1. İletken  : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. İzole  : XLPE IEC 60502-1
3. Dolgu : PVC
4. Ekran : Konsantrik bakır iletken ve tutucu bakır bant
5. Kılıf : PVC, IEC 60502-1 ST1

Enerji kablosu olarak, endüstri, şalt, yer altı 
tesisleri ile şehir şebekelerinde kullanılır. Bu 
kabloların üzerinde bulunan konsantrik ilet-
ken, herhangi bir mekanik darbe esnasında 
şebekeye bağlı koruma şalterini veya sigortayı 
açtırarak kablodaki enerjinin çevreye zararını 
önler.

As an energy cable, used in at industrial areas, 
switchgears, underground facilities and main 
city networks. In case of mechanical dam-
age, the screen prevents any damage due to 
power leak to the surrounding area.

Min. bükülme yarıçapı : 15xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250oC

Min.bending radius : 15xD
Max. operatirıg temperature : 90°C
Maz. short circuit temperature : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data
Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS IEC 60502-1, VDE 0276, IEC 60502-1
TS IEC 60502-1
VDE 0276-603
IEC 60502-1

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Insulation : XLPE IEC 60502-1
3. Filler : PVC
4. Screen  : Concentric copper wires and protective copper tape
5. Sheath : PVC, IEC 60502-1 ST1

YXCV 

2XCY
(N)2XCY

0,6/1 kV XLPE İzoleli, Konsantrik İletken Ekranlı Alçak Gerilim Kabloları
0,6/1 kV XLPE Insulated, Multi Core Cables with Concentric Conductor Screen

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
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G
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Information

Teknik Özellikler  / Technical Features

*500 m. kablo için. / For 500 m. cable.
**400 m. kablo için. / For 250 m. cable.

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m
Kablo İçin Sevk

Mak. Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Reel Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

5x1.5re/1.5 14.5 307 100 12.1 30 24

5x2.5re/2.5 15.6 384 100 7.41 40 32

5x4re/4 16.9 495 100 4.61 52 42

5x6re/6 18.2 637 110 3.08 64 53

5x10rm/10 22.5 966 130 1.83 86 73

5x16rm/10 25.4 1308 150 1.15 111 96

5x25rm/16 28.9 1947 150 0.727 143 130

5x35rm/16 32.1 2474 170 0.524 173 160

5x50rm/25 36 3289 180 0.387 205 195

5x70rm/35 41.3 4561 200 0.268 252 247

5x95rm/50 47.7 6230 240 0.193 303 305

5x120rm/70 51.8 7616 240 0.153 346 355

5x150rm/70 57.2 9369 220 0.124 390 407

5x185rm/95 65.4 11755 220* 0.0991 441 469

5x240rm/120 73.3 15132 240* 0.0754 511 551

5x300rm/150 80.6 18607 240** 0.0601 580 638

7x1.5re/1.5 15.3 351 100 12.1 30 24

7x2.5re/2.5 16.5 449 100 7.41 26 43

8x1.5re/1.5 16.6 394 100 12.1 20 31

8x2.5re/2.5 18 506 110 7.41 26 43

9x1.5re/1.5 17.6 429 110 12.1 20 31

9x2.5re/2.5 19.1 553 120 7.41 26 43

10x1.5re/1.5 18.1 460 110 12.1 20 31

10x2.5re/2.5 19.7 597 120 7.41 26 43

12x1.5re/1.5 18.6 508 110 12.1 20 31

12x2.5re/2.5 20.3 666 120 7.41 26 43

14x1.5re/1.5 19.3 559 120 12.1 20 31

14x2.5re/2.5 21.1 738 130 7.41 26 43

16x1.5re/1.5 20.1 612 120 12.1 20 31

16x2.5re/2.5 22 813 130 7.41 26 43

19x1.5re/1.5 20.9 683 120 12.1 20 31

19x2.5re/2.5 22.9 917 130 7.41 26 43

21x1.5re/1.5 21.9 742 130 12.1 20 31

21x2.5re/2.5 24 996 130 7.41 26 43

24x1.5re/1.5 23.7 831 130 12.1 20 31

24x2.5re/2.5 26.1 1120 150 7.41 26 43

27x1.5re/1.5 24.2 895 130 12.1 20 31

27x2.5re/2.5 26.6 1213 150 7.41 26 43

30x1.5re/1.5 24.9 969 130 12.1 20 31

30x2.5re/2.5 27.5 1321 150 7.41 26 43

37x1.5re/1.5 26.5 1136 150 12.1 20 31

37x2.5re/2.5 29.3 1560 150 7.41 26 43

40x1.5re/1.5 27.5 1213 150 12.1 20 31

40x2.5re/2.5 30.6 1675 150 7.41 26 43
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90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

1. İletken : BS EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. İzole : XLPE GP8 BS 7655-1-3, IEC 60502
3. Dolgu : PVC
4. Zırh : Galvanizli yuvarlak çelik tel
5. Kılıf : PVC, Tip 9 BS 7655-4-2

Mekanik zorlamalara dayanıklı ve dielektrik
kaybı çok düşük olan bu kablolar yerleşme ve
endüstri bölgelerinde, hariçte, toprak altında 
ve kablo kanallarında ani yük değişimlerinin 
olduğu enerji tesislerinde kullanılır.

These cables with a low dielectric loss coupled 
with mechanical resitance are mainly used in 
energy networks with sudden load change 
residential or industrial areas. Can be laid 
outdoors, under grounds and in areas where 
sudden mechanical stresses are expected.

Min. bükülme yarıçapı : 15xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250oC

Min.bending radius : 15xD
Max. operatirıg temperature : 90°C
Max. short circuit temperature : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS IEC 60502-1, VDE 0276, IEC 60502-1
BS 5467 (SWA),
VDE 276 (N2XRY)

1. Conductor : BS EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Insulation : XLPE GP8 BS 7655-1-3, IEC 60502
3. Filler : PVC
4. Armour : Galvanised round steel wire
5. Sheath : PVC, Type 9 BS 7655-4-2

YXZ2V   

2XRY   

(N)2XRY  

Cu/XLPE/SWA/PVC  

0,6/1 kV XLPE İzoleli, Çelik Tel Zırhlı, Çok Damarlı, Bakır İletkenli Kablolar
0,6/1 kV XLPE Insulated, Steel Wire Armoured Multi-Core Cables with Copper Conductor

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
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YXZ2V   

2XRY   

(N)2XRY  

Cu/XLPE/SWA/PVC  

0,6/1 kV XLPE İzoleli, Çelik Tel Zırhlı, Çok Damarlı, Bakır İletkenli Kablolar
0,6/1 kV XLPE Insulated, Steel Wire Armoured Multi-Core Cables with Copper Conductor

Teknik Özellikler  / Technical Features

*500 m. kablo için. / For 500 m. cable.
**250 m. kablo için. / For 250 m. cable.

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m
Kablo İçin Sevk

Mak. Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Reel Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

2 x 1.5re 12.1 283 80 12.1 30 24

2 x 2.5re 13.5 355 90 7.41 40 32

2 x 4re 14.5 422 100 4.61 52 42

2 x 6re 15.7 505 100 3.08 64 53

2 x 10rm 17.5 652 110 1.83 86 73

2 x 16rm 20.4 967 120 1.15 11 96

2 x 25rm 23.2 1322 130 0.727 143 130

2 x 35rm 26.6 1810 150 0.524 173 160

3x1.5re 13.5 340 90 12.1 30 24

3x2.5re 14.5 400 100 7.41 40 32

3x4re 15 480 100 4.61 52 42

3x6re 16.5 570 110 3.08 64 53

3x10re 18.5 850 120 1.83 86 73

3x16 rm 21 1150 130 1.15 111 96

3x25 rm 26 1750 150 0.727 143 130

3x35 rm 28 2150 160 0.524 173 160

3x50 rm 31 2700 180 0.387 205 195

3x70 rm 36 3750 220 0.268 252 247

3x95 rm 41 4800 240 0.193 303 305

3x120 rm 45 5850 260 0.153 346 355

3x150 rm 50 7400 220* 0.124 390 407

3x185 rm 55 8900 230* 0.0991 441 469

3x240 rm 61 11100 260* 0.0754 511 551

3x300rm 67 13600 220** 0.0601 580 638

3x400rm 74 16800 230** 0.0470 663 746

4x1.5re 14 400 100 12.1 30 24

4x2.5re 15 450 100 7.41 40 32

4x4re 16 550 110 4.61 52 42

4x6re 18 750 120 3.08 64 53

4x10re 20 1000 120 1.83 86 73

4x16rm 24 1500 140 1.15 111 96

4x25rm 28 2050 160 0.727 143 130

4x35rm 31 2550 180 0.524 173 160

4x50rm 35 3250 200 0.387 205 195

4x70rm 41 4600 240 0.268 252 247

4x95rm 44 5900 260 0.193 303 305

4x120rm 51 7650 220* 0.153 346 355

4x150rm 55 9100 240* 0.124 390 407

4x185rm 60 11000 250* 0.0991 441 469

4x240rm 68 13900 222** 0.0754 511 551

4x300rm 74 16900 230** 0.0601 580 638

4x400rm 84 22200 260** 0.0470 663 746

8x1.5re 17.65 344 110 12.10 17 27

16x1.5re 21.10 553 120 12.10 17 27

8x1.5rm 18.40 248 110 12.10 17 27

16x1.5rm 22.85 517 130 12.10 17 27
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90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

1. İletken  : EN 60228 Sınıf 1-2 ve 5 Copper
2. Yalıtkan  :  XLPE Bileşik
3. Dolgu  :  PVC Bileşik
4. Zırh  :  Çift Çelik Bant
5. Kılıf  :  PVC Bileşik

Endüstriyel tesisler,
Yüksek mekanik koruma ihtiyaç olan alanlar,
Yer altında,
Kablo kanallarında,
Açık alanlarda.

Industrial plants,
Areas requiring high mechanical protection,
Underground,
On cable ducts,
In open areas.

Min. bükülme yarıçapı : 12xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250oC

Min.bending radius : 12xD
Max. operatirıg temperature : 90°C
Max. short circuit temperature : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

IEC 60502-1 -VDE 0276-603

1. Conductor  : EN 60228 Class 1-2 or 5 Copper
2. Insulation  : XLPE Compound
3. Filler  : PVC Compound
4. Armour  : Double Stell Tape
5. Sheath  : PVC Compound

N2XBY  (CU/XLPE/PVC/STA/PVC)          

600 / 1000 V (XLPE İzole / PVC dolgu / Çelik Bant / PVC Kılıf)
600/1000  V (XLPE Insulated / PVC Filler / Steel Tape / PVC Sheath)

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
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C
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D
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Halogen
Free, Flame
Retardant
Low Voltage
Installation 
Cables

E
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F
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Kablolar
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Cables

G
Teknik 
Bilgiler
Technical 
Information

N2XBY  (CU/XLPE/PVC/STA/PVC)          

600 / 1000 V (XLPE İzole / PVC dolgu / Çelik Bant / PVC Kılıf)
600/1000  V (XLPE Insulated / PVC Filler / Steel Tape / PVC Sheath)

Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m
Kablo İçin Sevk

Mak. Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Reel Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

2x1,5 10,9 258 1000 12,1 27 17,5

2X2,5 11,7 281 1000 7,41 36 24

2X4 13,3 378 1000 4,61 46 32

2X6 14,3 444 1000 3,08 58 41

2X10 16,7 602 1000 1,83 77 57

2X16 18,9 786 1000 1,15 100 76

2X25 21,5 1081 1000 0,727 130 101

2X35 23,7 1332 1000 0,524 155 125

2X50 26,7 1693 1000 0,387 185 151

2X70 30,3 2210 1000 0,268 230 192

2X95 35,9 2642 1000 0,193 275 232

2X120 38,9 3074 500 0,153 315 269

2X150 42,9 3592 500 0,124 355 309

2X185 48,5 4197 500 0,0991 400 353

2X240 54,7 5148 500 0,0754 465 415

3x1,5 11,4 323 1000 12,1 27 17,5

3X2,5 12,3 351 1000 7,41 36 24

3X4 14,0 473 1000 4,61 46 32

3X6 15,1 555 1000 3,08 58 41

3X10 17,7 753 1000 1,83 77 57

3X16 20,1 983 1000 1,15 100 76

3X25 22,9 1351 1000 0,727 130 101

3X35 25,3 1665 1000 0,524 155 125

3X50 28,7 2116 1000 0,387 185 151

3X70 32,6 2763 1000 0,268 230 192

3X95 39,2 3303 500 0,193 275 232

3X120 41,5 3843 500 0,153 315 269

3X150 46,1 4490 500 0,124 355 309

3X185 52,2 5246 500 0,0991 400 353

3X240 58,7 6435 500 0,0754 465 415

3x16+10 21,2 502 1000 1,15 100 76

3X25+16 24,2 787 1000 0,727 130 101

3X35+16 26,2 1046 1000 0,524 155 125

3X50+25 29,9 1512 1000 0,387 185 151

3X70+35 33,8 2217 1000 0,268 230 192

3X95+50 40,6 2895 500 0,193 275 232

3X120+70 43,6 3176 500 0,153 315 269

3X150+70 47,6 4493 500 0,124 355 309

3X185+95 54,1 5616 500 0,0991 400 353

3X240+120 60,1 7258 500 0,0754 465 415

4x1,5 12,2 387,0 1000 12,1 27 17,5

4X2,5 13,1 421,5 1000 7,41 36 24

4X4 15,1 567,0 1000 4,61 46 32

4X6 16,3 666,0 1000 3,08 58 41

4X10 19,2 903,0 1000 1,83 77 57

4X16 21,8 1179,0 1000 1,15 100 76

4X25 25,1 1621,5 1000 0,727 130 101

4X35 27,6 1998,0 1000 0,524 155 125

4X50 31,6 2539,5 1000 0,387 185 151

4X70 36,7 3315,0 1000 0,268 230 192

4X95 43,4 3963,0 500 0,193 275 232

4X120 46,0 4611,0 500 0,153 315 269

4X150 51,0 5388,0 500 0,124 355 309

4X185 57,6 6295,5 500 0,0991 400 353

4X240 65,0 7722,0 500 0,0754 465 415
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1. İletken : BS EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. İzole : Termoset LSZH Bileşik Tip EI5, HD 22.1 TS 9762

Oteller, okullar, hastaneler, yüksek binalar, 
bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun 
olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına
hassas bölgelerde kullanılır.

Used in energy networks in refineries, mines,
hotels, schools, tunnels, high constructions,
hospitals, power plants, data processing 
centers, business centers where
there is a risk of fire.

Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250oC

Max. operatirıg temperature : 90°C
Max. short circuit temperature : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

BS EN 50525-3-41

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Insulation : Thermoset LSZH compound Type EI5, HD 22.1 TS 9762

H07Z-R  

450/750V Halojensiz, Alev İletmeyen Tek Damarlı Kablolar 
450/750V Halogen Free, Flame Retardant Single Wires

90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Halojenden
Arındırılmış
Halogen free

IEC 60754-1/2

Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke

Emission
IEC 61034-1/2

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
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Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

Standart Sevk
Uzunluğu (m)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Standard
Delivery

Length (m)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

1.5re 3.0 20 100 12.1 20 31

1.5rm 3 22 100 12.1 24 30

2.5re 3.7 35 100 7.41 26 43

2.5rm 3.6 34 100 7.41 32 40

4re 4.2 50 100 4.61 34 56

4rm 4.1 49 100 4.61 42 52

6re 4.8 65 100 3.08 44 71

6rm 4.7 69 100 3.08 53 64

10rm 6.0 110 100 1.83 60 97

16rm 6.8 170 100 1.15 81 130

25rm 8.5 260 100 0.727 110 171

35rm 9.5 350 1000 0.524 137 210

50rm 11.0 480 1000 0.387 175 262

70rm 13.0 680 1000 0.268 262 325

95rm 15.0 920 1000 0.193 312 387

120rm 16.5 1150 1000 0.153 - 456

150rm 18.0 1400 1000 0.124 - 518

185rm 20.0 1770 1000 0.0991 - 593

240rm 23.0 2300 1000 0.0754 - 700

300rm 26.0 2900 1000 0.0601 - 806

400rm 29.0 3700 1000 0.0470 - 962
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H07Z1-U   

H07Z1-R   

450/750V  LSZH, Halojensiz, Alev İletmeyen Tek Damarlı Kablolar
450/750V LSZH, Halogen Free, Flame Retardant Single Wires

1. İletken  : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. İzole : Termoset LSZH Bileşik Tip TI7  

İnsanların yoğun olarak bulunduğu iş 
merkezleri, alışveriş merkezleri, oteller, okullar, 
hastaneler, tüneller ve bu gibi yangın tehlikesi 
olan yerlerde kullanılır.

Used in places which has much human 
density and can consider as areas of high 
risk of fire. For example business centers, 
shopping centers, hotels, schools,  hospitals, 
tunnels.

Maks. çalışma sıcaklığı : 70°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250oC

Max. operatirıg temperature : 70°C
Max. short circuit temperature : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS EN 50525-3-31 / VDE 0250

1. Conductor  : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Insulation :  Thermoset LSZH compound  Type TI7 

70°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Halojenden
Arındırılmış
Halogen free

IEC 60754-1/2

Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke

Emission
IEC 61034-1/2

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
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Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

Standart Sevk
Uzunluğu (m)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Standard
Delivery

Length (m)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

1.5re 3 20.0 100 12.1 20 31

1.5rm 3 22 100 12.1 24 30

2.5re 3.7 35 100 7.41 26 43

2.5rm 3.6 34 100 7.41 32 40

4re 4.2 50 100 4.61 34 56

4rm 4.1 49 100 4.61 42 52

6re 4.8 65 100 3.08 44 71

6rm 4.7 69 100 3.08 53 64

10rm 6 110 100 1.83 60 97

16rm 6.8 170 100 1.15 81 130

25rm 8.5 260 100 0.727 110 171

35rm 9.5 350 1000 0.524 137 210

50rm 11 480 1000 0.387 175 262

70rm 13 680 1000 0.268 262 325

95rm 15 920 1000 0.193 312 387

120rm 16.5 1150 1000 0.153 - 456

150rm 18 1400 1000 0.124 - 518

185rm 20 1770 1000 0.0991 - 593

240rm 23 2300 1000 0.0754 - 700
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1. İletken : BS EN 60228 Sınıf 5 Bakır
2. İzole : Termoset LSZH Bileşik Tip EI5, HD 22.1 TS 9762

Oteller, okullar, hastaneler, yüksek binalar, 
bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun 
olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına
hassas bölgelerde kullanılır.

Used in energy networks in refineries, mines,
hotels, schools, tunnels, high constructions,
hospitals, power plants, data processing centers, 
business centers where there is a risk of fire.

Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250oC

Max. operatirıg temperature : 90°C
Max. short circuit temperature : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

BS EN 50525-3-41

1. Conductor : EN 60228 Class 5 Copper
2. Insulation : Thermoset LSZH compound Type EI5, HD 22.1 TS 9762

H05Z-K      

H07Z-K     

300/500V ve 450/750V Halojensiz, Alev İletmeyen Tek Damarlı Esnek İletkenli Kablolar
300/500V and 450/750V Halogen Free, Flame Retardant Single Wires with Flexible Conductor

90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Halojenden
Arındırılmış
Halogen free

IEC 60754-1/2

Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke

Emission
IEC 61034-1/2

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2

Esnek
Flexible
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Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

Standart Sevk
Uzunluğu (m)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Standard Delivery
Length (m)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

0.75 2.3 12 100 26.0 - 16

1 2.5 15 100 19.5 12 20

1.5 2.9 20 100 13.3 15 24

2.5 3,6 32 100 7.98 20 32

4 4.3 48 100 4.95 25 42

6 4.9 68 100 3.30 33 54

10 6.3 120 100 1.91 45 73

16 8.0 180 100 1.21 61 98

25 9.6 275 100 0.780 83 129

35 11.0 370 1000 0.554 103 158

50 13.3 520 1000 0.386 132 198

70 15.5 728 1000 0.272 165 245

95 18.0 950 1000 0.206 197 292

120 20.0 1200 1000 0.161 235 344

150 22.0 1490 1000 0.129 - 391

185 25.0 1850 1000 0.106 - 448

240 28.0 2420 1000 0.0801 - 528
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H05Z1-K   

H07Z1-K   

300/500V ve  450/750V  LSF, Halojensiz, Alev İletmeyen Tek Damarlı Esnek İletkenli Kablolar
300/500V and 450/750V LSF, Halogen Free, Flame Retardant Single Wires
with Flexible Conductor

1. İletken  : EN 60228 Sınıf 5 Bakır
2. Yalıtkan  : Termoset  LSZH Bileşik Tip TI7

İnsanların yoğun olarak bulunduğu iş merke-
zleri, alışveriş merkezleri, oteller, okullar, 
hastaneler, tüneller ve bu gibi yangın tehlikesi 
olan yerlerde kullanılır.

Used in places which has much human density 
and can consider as areas of high risk of fire. 
For example business centers, shopping centers, 
hotels, schools,  hospitals, tunnels.

Maks. çalışma sıcaklığı : 70°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250oC

Max. operatirıg temperature : 70°C
Max short circuit temperature : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS EN 50525-3-31, VDE 250

1. Conductor  : EN 60228 Class 5 Copper
2. Insulation :  Thermoset LSZH compound  Type TI7

70°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Halojenden
Arındırılmış
Halogen free

IEC 60754-1/2

Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke

Emission
IEC 61034-1/2

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2

Esnek
Flexible
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Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

Standart Sevk
Uzunluğu (m)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Standard Delivery
Length (m)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

0.5 1.9 8 100 39 - 8

0.75 2.3 12 100 26 - 16

1 2.5 15 100 19.5 12 20

1.5 2.9 20.0 100 12.1 15 24

2.5 3.6 32 100 7.41 20 32

4 4.3 48 100 4.61 25 42

6 4.9 68 100 3.08 33 54

10 6.3 120 100 1.83 45 73

16 8 180 100 1.15 61 98

25 9.6 275 100 0.727 83 129

35 11 370 1000 0.524 103 158

50 13.3 520 1000 0.387 132 198

70 15.5 728 1000 0.268 165 245

95 18 950 1000 0.193 197 292

120 20 1200 1000 0.153 235 344

150 22 1490 1000 0.124 - 391

185 25 1850 1000 0.0991 - 448

240 28 2420 1000 0.0754 - 528
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052XZ1-F    

300/500V XLPE İzoleli, Çok Damarlı, Halojensiz Alev İletmeyen Esnek Kablolar
300/500V XLPE Insulation, Multi-Core Halogen Free Cables with Flexible Conductor

1. İletken : EN 60228 Sınıf 5 Bakır
2. İzole : XLPE, BS 7655 Tip GP8, IEC 60502
3. Kılıf : Termoplastik LSZH Bileşik HD 21.14 Tip TM 7

Yangına hassas bölgelerdeki ev ve ofis
gereçlerinde kullanılır.

For household and office appliances where 
there is a risk of fire.

Min. bükülme yarıçapı : 6xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 90oC
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250oC

Min. bending radius : 6xD
Max. operating temperature : 90°C
Max. short circuit temperature : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

1. Conductor : EN 60228 Class 5 Copper
2. Insulation : XLPE, BS 7655 Type GP8, IEC 60502
3. Sheath : Thermoplastic LSZH Compound HD 21.14 Type TM7

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS 13751

90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Halojenden
Arındırılmış
Halogen free

IEC 60754-1/2

Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke

Emission
IEC 61034-1/2

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-24 

CAT.C

Esnek
Flexible
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Technical 
Information

Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

Standart Sevk
Uzunluğu (m)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Standard Delivery
Length (m)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

2x0.75 6.2 57 100 26 - 13

2x1 6.4 64 100 19.5 - 16

2x1.5 7.4 85 100 13.3 - 20

2x2.5 9 128 100 7.98 - 27

2x4 10.4 179 100 4.94 - 34

3x0.75 6.6 67 100 26 - 13

3x1 6.8 76 100 19.5 - 16

3x1.5 8.1 107 100 13.3 - 20

3x2.5 9.8 161 100 7.98 - 27

3x4 11.3 225 100 4.94 - 34

4x0.75 7.2 82 100 26 - 13

4x1 7.6 98 100 19.5 - 16

4x1.5 9 136 100 13.3 - 20

4x2.5 10.7 199 100 7.98 - 27

4x4 12.7 292 100 4.94 - 34

5x0.75 8,2 99 100 26 - 13

5x1 9 114 100 19.5 - 16

5x1.5 10,2 162 100 13.3 - 20

5x2.5 11,5 239 100 7.98 - 27

5x4 14,5 343 100 4.94 - 34
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1. İletken : EN 60228 Sınıf 5 Bakır
2. İzole : LSZH Termoplastik Bileşim HD 21.14 Tip TI6
3. Kılıf : LSZH Termoplastik Bileşim HD 21.14 Tip TM7

Yangına hassas bölgelerdeki ev ve ofis
gereçlerinde kullanılır.

For household and office appliances where 
there is a risk of fire.

Min. bükülme yarıçapı  : 6xD
Max. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250oC

Min. bending radius : 6xD
Max. operating temperature : 90°C
Max. short circuit temperature : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

1. Conductor : EN 60228 Class 5 Copper
2. Insulation : Thermoplastic LSZH Compound HD 21.14 Type TI6
3. Sheath : Thermoplastic LSZH Compound HD 21.14 Type TM7

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS EN 50525-3-11, BS EN 50525-3-11

H03Z1Z1-F 

H05Z1Z1-F   

300/300V & 300/500V Halojensiz Alev İletmeyen Bükülgen Kablolar
300/300V & 300/500V Halogen Free Flame Retardant Flexible Cables

90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Halojenden
Arındırılmış
Halogen free

IEC 60754-1/2

Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke

Emission
IEC 61034-1/2

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2

Esnek
Flexible
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*300/300 V

Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

Standart Sevk
Uzunluğu (m)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Standard Delivery
Length (m)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

2x0.5* 4.8 35 1000 39.0 - 8

2x0.75 6.4 55 1000 26.0 - 14

2x1 6.8 65 1000 19.5 - 17

2x1.5 7.4 80 1000 13.3 - 19

2x2.5 8.8 120 1000 7.98 - 26

2x4 11.2 185 1000 4.95 - 35

3x0.5* 5.1 40 1000 39.0 - 8

3x0.75 6.8 65 1000 26.0 - 14

3x1 7.3 75 1000 19.5 - 17

3x1.5 8.1 100 1000 13.3 - 19

3x2.5 9.6 150 1000 7.98 - 26

3x4 12.1 230 1000 4.95 - 35

4x0.5* 5.6 45 1000 39.0 - 8

4x0.75 7.5 80 1000 26.0 - 14

4x1 8.1 95 1000 19.5 - 17

4x1.5 9.1 125 1000 13.3 - 19

4x2.5 10.5 180 1000 7.98 - 26

4x4 13.2 280 1000 4.95 - 35

5x0.75 8.3 100 1000 26.0 - 12

5x1 8.9 115 1000 19.5 - 15

5x1.5 10.1 150 1000 13.3 - 16

5x2.5 11.6 220 1000 7.98 - 23

5x4 14.7 350 1000 4.95 - 32
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1. İletken : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. İzole : XLPE VDE 276-604 (HD 604) Tip 2X11
3. Dolgu : LSZH
4. Kılıf : LSZH Bileşik VDE 250-214 Tip HM2

Oteller, okullar, hastaneler, yüksek binalar, bilgi 
işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak 
bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas 
bölgelerde kullanılır.

Used in energy networks in hotels, schools, high
buildings, hospitals, power plants, data
processing centers, business centers where
there is a risk of fire.

Min. bükülme yarıçapı : 12xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250°C

Min. bending radius : 12xD
Max. operating temperature : 90°C
Max. short circuit temperature : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Insulation : XLPE VDE 276-604 (HD 604) Type 2XI1
3. Filler : LSZH
4. Sheath : LSZH Compound VDE 250- 214 Type HM2

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TSE-K 328

052XZ1-U/R    

(N)HXMH   

300/500V Halojensiz Alev İletmeyen Çok Damarlı Kablolar
300/500V Halogen Free, Flame Retardant Multicore Cables

90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Halojenden
Arındırılmış
Halogen free

IEC 60754-1/2

Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke

Emission
IEC 61034-1/2

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-24 

CAT.C
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Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

Standart Sevk
Uzunluğu (m)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Standard Delivery
Length (m)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

2x1.5re 8.5 90 1000 12.1 - 22

2x2.5re 9.5 120 1000 7.41 - 30

2x4re 10.5 170 1000 4.61 - 40

2x6re 11.5 210 1000 3.08 - 53

2x10rm 14.5 340 1000 1.83 - 74

2x16rm 17.0 500 1000 1.15 - 100

2x25rm 20.5 750 1000 0.727 - 125

2x35rm 23.5 1000 1000 0.524 - 170

3x1.5re 9.0 105 1000 12.1 - 22

3x2.5re 10.0 150 1000 7.41 - 30

3x4re 11.0 210 1000 4.61 - 40

3x6re 12.5 280 1000 3.08 - 53

3x10rm 15.0 460 1000 1.83 - 74

3x16rm 16.5 660 1000 1.15 - 99

3x25rm 22.0 1000 1000 0.727 - 122

3x35rm 24.0 1300 1000 0.524 - 168

4x1.5re 9.5 130 1000 12.1 - 20

4x2.5re 10.5 180 1000 7.41 - 28

4x4re 12.5 260 1000 4.61 - 37

4x6re 14.0 360 1000 3.08 - 48

4x10rm 18.0 550 1000 1.83 - 68

4x16rm 20.0 800 1000 1.15 - 90

4x25rm 23.0 1250 1000 0.727 - 122

4x35rm 26.0 1650 1000 0.524 - 168

5x1,5re 10.4 166 1000 12.1 - 24

5x2,5re 11.5 225 1000 7.41 - 32

5x4re 13.70 339 1000 4.61 - 42

5x6re 15.00 451 1000 3.08 - 53
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6241B, 6242B, 6243B 

300/500V Halojensiz Yassı Tesisat Kablolar
300/500V Halogen Free, Flame Retardant Flat Installation Cables with
Bare Copper Conductor

1. İletken : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır, Çıplak Bakır 
   İletken: EN 60228 Sınıf 1 - 2 Bakır

2. İzole : XLPE BS 7655-1.3 Tip GP8
3. Kılıf : LSZH Bileşik BS 7655-6.1 Tip LTS2

Özellikle insanların toplu yaşadığı binalarda 
yangın anında dumandan ve zehirli gazlardan 
dolayı ölüm olmaması için kullanılır.

Especially it is used to prevent deaths caused by
halogen gas and smoke exposed during the fire 
in buildings.

Min. bükülme yarıçapı  : 4xD
Maks. çalışma sıcaklığı  : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250°C

Min. bending radius : 4xD
Max. operating temperature  : 90°C
Max. short circuit temperature : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 Copper, CPC Circuit 
   Protective Conductor 
   EN 60228 Class 1-2 Copper

2. Insulation : XLPE BS 7655-1.3 Type GP8
3. Sheath : LSZH Compound BS 7655-6.1 Type LTS2

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

BS 7211

90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Halojenden
Arındırılmış
Halogen free

IEC 60754-1/2

Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke

Emission
IEC 61034-1/2

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
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Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış 
Çap (mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

Standart Sevk
Uzunluğu (m)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Faz Toprak Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diam-

eter  (mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/

Km) 

Standard
Delivery

Length (m)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

Phase Earth In Conduit (A) In Air (A)

1x1re+1re 4.3 X 5.5 38 100 18.1 18.1 10 16

1x1.5re+1re 4.6 X 5.7 43 100 12.1 18.1 16 25

2x1re+1re 4,6 X 8.4 90 100 18.1 18.1 10 16

2x1.5re+1re 4.8 X 8.9 110 100 12.1 18.1 16 25

2x2.5re+1.5re 5.5 X 10.2 160 100 7.41 12.1 21 34

2x4rm+1.5re 6.1 X 11 250 100 4.61 12.1 27 45

2x6rm+2.5re 6.9 X 13.3 360 100 3.08 7.41 35 57

2x10rm+4rm 8.1 X 16.1 580 100 1.83 4.61 48 78

2x16rm+6rm 9.4 x18.5 790 100 1.15 3.08 65 104

3x1re+1re 4.6 X 11 120 100 18.1 18.1 10 16

3x1.re+1re 4.8 X 11.5 160 100 12.1 18.1 16 25

3x2,5re+1.5re 5.4 x13.2 230 100 7.41 18,1 21 34

3x4rm+1.5re 6.1 X 15.4 360 100 4.61 12,1 27 45

3x6rm+2.5re 6.9 X 17.8 480 100 3.08 7,41 35 57

3x10rm+4rm 8.1 X 21.6 730 100 1.83 4,61 48 78

3x16rm+6rm 9.3 x25.2 1040 100 1.15 3,08 65 104
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Sıva altı kanal içinde ve panolarda ayrıca 
insanların yoğun olarak yaşadığı binalarda 
yangın anında dumandan ve zehirli gazlardan 
dolayı ölüm olmaması için kullanılır.

Suitable for installation on boards and in chan-
nels or under plaster. Especially it is used to
prevent deaths caused by halogen gas and 
smoke exposed during the fire in buildings.

Maks. çalışma sıcaklığı  : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250°C

Max. operating temperature : 90°C
Max. short circuit temperature  : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

BS7211

6181 B    

6181 B   

450/750V ve 600/1000V Çift İzoleli, Halojensiz Kablolar
450/750V and 600/1000V Double Insulated LSZH Cables

90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Halojenden
Arındırılmış
Halogen free

IEC 60754-1/2

Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke

Emission
IEC 61034-1/2

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2

1. İletken : Bakır BS EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. İzole : XLPE BS 7655-1.3 Tip GP8
3. Kılıf : LSZH Bileşik BS 7655-6.1 Tip LTS2

1. Conductor : Copper BS EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Insulation : XLPE BS 7655-1.3 Type GP8
3. Sheath : LSZH Compound BS 7655-6.1 Type LTS2
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Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

Standart Sevk
Uzunluğu (m)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Standard Delivery
Length (m)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

1x1.5re 5.6 46 100 12.10 39 28

1x2.5re 6.0 58 100 7.41 51 37

1x4re 6.4 74 100 4.61 55 44

1x6re 6.9 95 100 3.08 68 57

1x10rm 7.7 136 100 1.83 90 77

1x16rm 9.3 207 100 1.15 115 102

1x25rm 11.0 305 100 0.727 149 139

1x35rm 12.1 401 100 0.524 178 170

1x50rm 13.6 519 1000 0.387 211 208

1x70rm 15.6 732 1000 0.268 259 265

1x95rm 17.7 995 1000 0.193 310 326

1x120rm 19.6 1239 1000 0.153 352 381

1x150rm 21.7 1530 1000 0.124 396 438

1x185rm 23.7 1858 1000 0.099 449 507

1x240rm 26.7 2398 1000 0.075 521 606

1x300rm 29.5 3031 1000 0.060 587 697

1x400rm 32.9 3816 1000 0.047 669 816
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Oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri,
enerji santralleri ve bilgi işlem merkezleri ile raylı
sistemlerle toplu taşımacılığın yapıldığı çok sayıda 
insanın ve değerli cihazın bulunduğu yangın
tehlikesi olan tesislerde kullanılırlar. Bu kablolar,
yangın sırasında alevi iletmezler, yoğun duman 
tabakası oluşturmazlar ve korozyona elverişli ortam 
yaratmazlar, böylece can ve mal güvenliği sağlarlar.

Used in hotels, hospitals, shopping centers, power 
plants, information technology centers and in places 
where human groups are carried by railway systems, 
valuable equipments are located, subject to fire danger. 
These cables do not conduct flame during fire, do not 
create high smoke density, do not create corrosive
ambients and therefore provide health and goods
protection.

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

VDE 0276-604  / HD 604 S1

NHXH FE 180
(CU / MicaTape / XL-HFFR-HFFR-HFFR)     
  

600 /1000 V (Mika Bant / XL-HFFR İzole / HFFR dolgu / HFFR Kılıf)
600 /1000 V (MicaTape / XL-HFFR Insulated / HFFR Filler / HFFR Sheath)

90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Halojenden
Arındırılmış
Halogen free

IEC 60754-1/2

Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke

Emission
IEC 61034-1/2

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2

1. İletken  : EN 60228 Sınıf 1-2 
2. Yalıtkan  : Mika Bant + XL-HFFR Bileşik
3. Dolgu  : HFFR Bileşik
4. Kılıf  : HFFR Bileşik

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2
2. Insulation  : MicaTape  +  XL-HFFR Compound
3. Filler  : HFFR Compound
4. Sheath  : PVC Compound

Min. bükülme yarıçapı  : 12xD
Maks. çalışma sıcaklığı  : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250°C

Min. bending radius : 12xD
Max. operating temperature  : 90°C
Max. short circuit temperature : 250°C

Teknik Veriler / Technical Data

ALEV 
GECİKTİRİCİLİK

ALEV
YAYILMASI

DUMAN 
YOĞUNLUĞU 

TESTİ

KOROZİF GAZ 
TESTİ

IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-24 IEC 61034-2 IEC 60754-2

VDE 0482-332-1-2 VDE 0482-332-3-24 VDE 0482-1034-2 VDE 0482-267-2-3

EN 60332-1-2 EN 60332-3-24 EN 61034-2 EN 50267-2-3

BS EN 60332-1-2 BS EN 60332-3-24 BS EN 61034-2 BS EN 50267-2-3

IEC 60754-1 IEC 60331-23 EN 50200

HALOJENSİZLİK
TESTİ 

AKIM SÜREKLİLİĞİ (FE180)
MEKANİK ŞOKLU
AKIM SÜREKLİLİĞİ 
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Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

Standart Sevk
Uzunluğu (m)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Standard Delivery
Length (m)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

1x4 7,8 98 1000 4,61 46 32

1X6 8,3 120 1000 3,08 58 41

1X10 9,5 170 1000 1,83 77 57

1X16 10,2 230 1000 1,15 100 76

1X25 11,9 335 1000 0,727 130 101

1X35 13,0 440 1000 0,524 155 125

1X50 14,1 570 1000 0,387 185 151

1X70 16,2 780 1000 0,268 230 192

1X95 18,0 1030 1000 0,193 275 232

1X120 19,6 1260 1000 0,153 315 269

1X150 21,4 1540 500 0,124 355 309

1X185 23,6 1930 500 0,0991 400 353

1X240 26,1 2440 500 0,0754 465 415

1X300 28,6 3060 500 0,0601 515 465

1X400 32,1 3850 500 0,0470 565 515

1X500 35,2 4840 500 0,0366 _ _

2X1,5 12,2 205 1000 12,1 27 17

2X2,5 13,0 245 1000 7,41 36 24

2X4 14,0 300 1000 4,61 46 32

2X6 15,0 360 1000 3,08 58 41

2X10 17,4 510 1000 1,83 77 57

2X16 18,8 660 1000 1,15 100 76

2X25 22,2 960 1000 0,727 130 101

2X35 24,4 1240 1000 0,524 155 125

2X50 26,6 1560 1000 0,387 185 151

3x1,5 12,8 230 1000 12,1 27 17,5

3X2,5 13,6 245 1000 7,41 36 24

3X4 14,7 345 1000 4,61 46 32

3X6 15,8 430 1000 3,08 58 41

3X10 18,4 610 1000 1,83 77 57

3X16 19,9 820 1000 1,15 100 76

3X25 23,6 1200 1000 0,727 130 101

3X35 26,0 1570 1000 0,524 155 125

3X50 28,3 2000 1000 0,387 185 151

3X70 33,3 2810 1000 0,268 230 192

3X95 37,2 3670 500 0,193 275 232

3X120 40,6 4480 500 0,153 315 269

3X150 45,1 5550 500 0,124 355 309

3X185 50,0 6930 500 0,0991 400 353

3X240 56,0 8830 500 0,0754 465 415

4x1,5 13,6 265 1000 12,1 27 17,5

4X2,5 14,6 325 1000 7,41 36 24

4X4 15,8 415 1000 4,61 46 32

4X6 17,0 520 1000 3,08 58 41

4X10 19,9 750 1000 1,83 77 57

4X16 21,6 1010 1000 1,15 100 76

4X25 25,7 1500 1000 0,727 130 101

4X35 28,4 1970 1000 0,524 155 125

4X50 31,5 2570 1000 0,387 185 151

4X70 36,5 3560 1000 0,268 230 192

4X95 40,9 4670 500 0,193 275 232

4X120 45,4 5800 500 0,153 315 269

4X150 49,9 7110 500 0,124 355 309

4X185 55,8 8950 500 0,0991 400 353

4X240 62,1 11350 500 0,0754 465 415
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Oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri,
enerji santralleri ve bilgi işlem merkezleri ile raylı
sistemlerle toplu taşımacılığın yapıldığı çok sayıda 
insanın ve değerli cihazın bulunduğu yangın
tehlikesi olan tesislerde kullanılırlar. Bu kablolar,
yangın sırasında alevi iletmezler, yoğun duman 
tabakası oluşturmazlar ve korozyona elverişli ortam 
yaratmazlar, böylece can ve mal güvenliği sağlarlar.

Used in hotels, hospitals, shopping centers, power 
plants, information technology centers and in places 
where human groups are carried by railway systems, 
valuable equipments are located, subject to fire danger. 
These cables do not conduct flame during fire, do not 
create high smoke density, do not create corrosive
ambients and therefore provide health and goods
protection.

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

VDE 0250-214

NHXMH FE 180
(CU / MicaTape / XLPE-LSZH-LSZH)     
       

300/500 V (Mika Bant  / XLPE İzole / LSZH dolgu / LSZH Kılıf)
300/500  V (Mica Tape / XLPE  Insulated / LSZH Filler / LSZH Sheath)

90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Halojenden
Arındırılmış
Halogen free

IEC 60754-1/2

Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke

Emission
IEC 61034-1/2

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2

1. İletken  : EN 60228 Sınıf 1-2 
2. Yalıtkan  : Mika Bant + XLPE Bileşik
3. Dolgu  : LSZH Bileşik
4. Kılıf  : LSZH Bileşik

1. Conductor  : EN 60228 Class 1-2
2. Insulation  : MicaTape  +  XLPE Compound
3. Filler  : LSZH Compound
4. Sheath  : LSZH Compound

Min. bükülme yarıçapı  : 12xD
Maks. çalışma sıcaklığı  : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250°C

Min. bending radius : 12xD
Max. operating temperature  : 90°C
Max. short circuit temperature : 250°C

Teknik Veriler / Technical Data

ALEV 
GECİKTİRİCİLİK

ALEV
YAYILMASI

DUMAN 
YOĞUNLUĞU 

TESTİ

KOROZİF GAZ 
TESTİ

IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-24 IEC 61034-2 IEC 60754-2

VDE 0482-332-1-2 VDE 0482-332-3-24 VDE 0482-1034-2 VDE 0482-267-2-3

EN 60332-1-2 EN 60332-3-24 EN 61034-2 EN 50267-2-3

BS EN 60332-1-2 BS EN 60332-3-24 BS EN 61034-2 BS EN 50267-2-3

IEC 60754-1 IEC 60331-23 EN 50200

HALOJENSİZLİK
TESTİ 

AKIM SÜREKLİLİĞİ (FE180)
MEKANİK ŞOKLU
AKIM SÜREKLİLİĞİ 
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Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

Standart Sevk
Uzunluğu (m)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Standard Delivery
Length (m)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

1x4 7,8 98 1000 4,61 46 32

1X6 8,3 120 1000 3,08 58 41

1X10 9,5 170 1000 1,83 77 57

1X16 10,2 230 1000 1,15 100 76

1X25 11,9 335 1000 0,727 130 101

1X35 13,0 440 1000 0,524 155 125

1X50 14,1 570 1000 0,387 185 151

1X70 16,2 780 1000 0,268 230 192

1X95 18,0 1030 1000 0,193 275 232

1X120 19,6 1260 1000 0,153 315 269

1X150 21,4 1540 500 0,124 355 309

1X185 23,6 1930 500 0,0991 400 353

1X240 26,1 2440 500 0,0754 465 415

1X300 28,6 3060 500 0,0601 515 465

1X400 32,1 3850 500 0,0470 565 515

1X500 35,2 4840 500 0,0366 _ _

2X1,5 12,2 205 1000 12,1 27 17

2X2,5 13,0 245 1000 7,41 36 24

2X4 14,0 300 1000 4,61 46 32

2X6 15,0 360 1000 3,08 58 41

2X10 17,4 510 1000 1,83 77 57

2X16 18,8 660 1000 1,15 100 76

2X25 22,2 960 1000 0,727 130 101

2X35 24,4 1240 1000 0,524 155 125

2X50 26,6 1560 1000 0,387 185 151

3x1,5 12,8 230 1000 12,1 27 17,5

3X2,5 13,6 245 1000 7,41 36 24

3X4 14,7 345 1000 4,61 46 32

3X6 15,8 430 1000 3,08 58 41

3X10 18,4 610 1000 1,83 77 57

3X16 19,9 820 1000 1,15 100 76

3X25 23,6 1200 1000 0,727 130 101

3X35 26,0 1570 1000 0,524 155 125

3X50 28,3 2000 1000 0,387 185 151

3X70 33,3 2810 1000 0,268 230 192

3X95 37,2 3670 500 0,193 275 232

3X120 40,6 4480 500 0,153 315 269

3X150 45,1 5550 500 0,124 355 309

3X185 50,0 6930 500 0,0991 400 353

3X240 56,0 8830 500 0,0754 465 415

4x1,5 13,6 265 1000 12,1 27 17,5

4X2,5 14,6 325 1000 7,41 36 24

4X4 15,8 415 1000 4,61 46 32

4X6 17,0 520 1000 3,08 58 41

4X10 19,9 750 1000 1,83 77 57

4X16 21,6 1010 1000 1,15 100 76

4X25 25,7 1500 1000 0,727 130 101

4X35 28,4 1970 1000 0,524 155 125

4X50 31,5 2570 1000 0,387 185 151

4X70 36,5 3560 1000 0,268 230 192

4X95 40,9 4670 500 0,193 275 232

4X120 45,4 5800 500 0,153 315 269

4X150 49,9 7110 500 0,124 355 309

4X185 55,8 8950 500 0,0991 400 353

4X240 62,1 11350 500 0,0754 465 415
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1. İletken : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. İzole : XLPE VDE 0276-604 (HD 604) Tip 2X11
3. Kılıf : LSZH Bileşik VDE 276-604 (HD 604) Tip HM4

Oteller, okullar, tüneller, yüksek binalar, enerji
santralleri, bilgi işlem merkezleri ve insanların
yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile 
yangına hassas bölgelerde kullanılır.

Used in energy networks in hotels, schools, tun-
nels, high buildings, hospitals, power plants,
data processing centers, business centers where
there is a risk of fire.

Min. bükülme yarıçapı : 12xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250°C

Min. bending radius : 12xD
Max. operating temperature : 90°C
Max. short temperature : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Insulation : XLPE VDE 276-604 (HD 604) Type 2XI1
3. Sheat : LSZH Compound VDE 276-604 (HD 604) Type HM4

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS IEC 60502-1/ HD 604 S1
IEC 60502-1
VDE 276-604

YXZ1  

2XH   

(N)2XH   

0,6/1 kV XLPE İzoleli, Halojensiz, Alev İletmeyen Kablolar
0,6/1 kV XLPE Insulated, Halogen Free, Flame Retardant Cables

90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Halojenden
Arındırılmış
Halogen free

IEC 60754-1/2

Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke

Emission
IEC 61034-1/2

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-24 

CAT.C
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Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m Kablo İçin
Sevk Makara
Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Real Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

1x4re 6.5 65 70 4.61 66 55 56 44

1x6re 7 85 70 3.08 82 68 71 57

1x10re 8 125 70 1.83 109 90 96 77

1x16rm 9 190 80 1.15 139 115 128 102

1x25rm 11 300 90 0.727 179 149 173 139

1x35rm 12 375 90 0.524 213 178 212 170

1x50rm 14 500 90 0.387 251 211 258 208

1x70rm 15 700 100 0.268 307 259 328 265

1x95rm 17 950 110 0.193 366 310 404 326

1x120rm 19 1200 120 0.153 416 352 471 381

1x150rm 21 1400 130 0.124 465 396 541 438

1x185rm 23 1800 140 0.0991 526 449 626 507

1x240rm 26 2300 160 0.0754 610 521 749 606

1x300rm 28 3000 200 0,0601 689 587 864 697

1x400rm 32 3800 220 0.0470 788 669 1018 816

1x500rm 36 4800 240 0.0366 889 748 1173 933
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1. İletken : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. İzole : XLPE VDE 0276-604 (HD 604) Tip 2X11
3. Dolgu : LSZH
4. Kılıf : LSZH Bileşik VDE 276-604 (HD 604) Tip HM4

Oteller, okullar, tüneller, yüksek binalar, enerji
santralleri, bilgi işlem merkezleri ve insanların
yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile 
yangına hassas bölgelerde kullanılır.

Used in energy networks in hotels, schools, tun-
nels, high constructions, hospitals, power plants,
data processing centers, business centers where
there is a risk of fire.

Min. bükülme yarıçapı : 12xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250°C

Min. bending radius : 12xD
Max. operating temperature : 90°C
Max. short circuit temperature : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Insulation : XLPE VDE 276-604 (HD 604) Type 2XI1
3. Filler : LSZH
4. Sheat : LSZH Compound VDE 276-604 (HD 604) Type HM4

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS IEC 60502-1/ HD 604 S1
IEC 60502-1
VDE 276-604

YXZ1   

2XH  

(N)2XH  

0,6/1 kV XLPE İzoleli, Halojensiz, Alev İletmeyen Kablolar
0,6/1 kV XLPE Insulated, Halogen Free, Flame Retardant Cables

90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Halojenden
Arındırılmış
Halogen free

IEC 60754-1/2

Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke

Emission
IEC 61034-1/2

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-24 

CAT.C
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A
Tesisat 
Kabloları 
ve Esnek 
Kablolar
Installation 
Cables,
Flexible Wires 
and Cords

B
0.6/1 kV 
PVC
İzoleli Alçak
Gerilim
Güç 
Kabloları
0.6/1 kV PVC 
Insulated Low 
Voltage Power 
Cables

C
0.6/1 kV 
XLPE
İzoleli
Alçak
Gerilim
Güç
Kabloları
0.6/1 kV XLPE 
Insulated
Low Voltage
Power
Cables

D
Halojensiz 
Alev
İletmeyen
Alçak
Gerilim 
Tesisat
Kabloları
Halogen
Free, Flame
Retardant
Low Voltage
Installation 
Cables

E
Halojensiz 
Alev 
İletmeyen 
Alçak 
Gerilim Güç 
Kabloları ve 
Yangına
Dayanıklı
Kablolar 
Halogen 
Free Flame 
Retardant, Low 
Voltage Power 
Cables and 
Fire Resistant 
Cables

F
Özel 
Kablolar
Custom 
Design 
Cables

G
Teknik 
Bilgiler
Technical 
Information*500 m. kablo için. / For 500 m. cable.

**250 m. kablo için. / For 250 m. cable.

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m Kablo İçin
Sevk Makara
Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Real Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

2x1.5re 10.1 126 80 12.1 30 24

2x2.5re 10.9 157 80 7.41 40 32

2x4re 11.8 200 80 4.61 52 42

2x6re 12.8 253 80 3.08 64 53

2x10rm 15.40 395 100 1.83 86 73

2x16rm 17.60 558 110 1.15 11 96

2x25rm 20.40 811 120 0.727 143 130

2x35rm 22.60 1038 130 0.524 173 160

2x50rm 25.20 1341 150 0.387 205 195

2x70rm 29.00 1850 150 0.268 252 247

2x95rm 34.00 2556 180 0.193 303 305

2x120rm 36.60 3066 180 0.153 346 355

2x150rm 40.60 3837 200 0.124 390 407

2x185rm 46.20 4788 240 0.0991 441 469

2x240rm 52.00 6164 240 0.0754 511 551

3x1.5re 11 135 90 12.1 30 24

3x2.5re 11.5 175 90 7.41 40 32

3x4re 12.5 225 90 4.61 52 42

3x6re 13.5 300 100 3.08 64 53

3x10rm 15.5 430 110 1.83 86 73

3x16rm 18 650 120 1.15 111 96

3x25rm 22 950 130 0.727 143 130

3x35rm 24 1250 140 0.524 173 160

3x50rm 27 1700 160 0.387 205 195

3x70rm 31 1450 180 0.268 252 247

3x95rm 35 3300 200 0.193 303 305

3x120rm 39 4100 230 0.153 346 355

3x150rm 43 5050 250 0.124 390 407

3x185rm 48 6250 280 0.0991 441 469

3x240rm 54 8150 230* 0.0754 511 551

3x300rm 60 10200 250* 0.0601 580 638

3x400rm 67 13000 280* 0.0470 663 746

Teknik Özellikler  / Technical Features
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1. İletken : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. İzole : XLPE VDE 0276-604 (HD 604) Tip 2X11
3. Dolgu : LSZH
4. Kılıf : LSZH Bileşik VDE 276-604 (HD 604) Tip HM4

Oteller, okullar, tüneller, yüksek binalar, enerji
santralleri, bilgi işlem merkezleri ve insanların
yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile 
yangına hassas bölgelerde kullanılır.

Used in energy networks in hotels, schools, tun-
nels, high constructions, hospitals, power plants,
data processing centers, business centers where
there is a risk of fire.

Min. bükülme yarıçapı : 12xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250°C

Min. bending radius : 12xD
Max. operating temperature : 90°C
Max. short circuit temperature : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Insulation : XLPE VDE 276-604 (HD 604) Type 2XI1
3. Filler : LSZH
4. Sheat : LSZH Compound VDE 276-604 (HD 604) Type HM4

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS IEC 60502-1/ HD 604 S1
IEC 60502-1
VDE 276-604

YXZ1   

2XH  

(N)2XH  

0,6/1 kV XLPE İzoleli, Halojensiz, Alev İletmeyen Kablolar
0,6/1 kV XLPE Insulated, Halogen Free, Flame Retardant Cables

90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Halojenden
Arındırılmış
Halogen free

IEC 60754-1/2

Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke

Emission
IEC 61034-1/2

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-24 

CAT.C
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A
Tesisat 
Kabloları 
ve Esnek 
Kablolar
Installation 
Cables,
Flexible Wires 
and Cords

B
0.6/1 kV 
PVC
İzoleli Alçak
Gerilim
Güç 
Kabloları
0.6/1 kV PVC 
Insulated Low 
Voltage Power 
Cables

C
0.6/1 kV 
XLPE
İzoleli
Alçak
Gerilim
Güç
Kabloları
0.6/1 kV XLPE 
Insulated
Low Voltage
Power
Cables

D
Halojensiz 
Alev
İletmeyen
Alçak
Gerilim 
Tesisat
Kabloları
Halogen
Free, Flame
Retardant
Low Voltage
Installation 
Cables

E
Halojensiz 
Alev 
İletmeyen 
Alçak 
Gerilim Güç 
Kabloları ve 
Yangına
Dayanıklı
Kablolar 
Halogen 
Free Flame 
Retardant, Low 
Voltage Power 
Cables and 
Fire Resistant 
Cables

F
Özel 
Kablolar
Custom 
Design 
Cables

G
Teknik 
Bilgiler
Technical 
Information

*500 m. kablo için. / For 500 m. cable.
**250 m. kablo için. / For 250 m. cable.

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m Kablo İçin
Sevk Makara
Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Real Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

3x16rm+10rm 19.5 750 120 1.15 1 11 96

3x25rm+16rm 23 1150 130 0.727 143 130

3x35rm+16rm 25 1450 140 0.524 173 160

3x50rm+25rm 29 2000 160 0.387 205 195

3x70rm+35rm 33 2800 180 0.268 252 247

3x95rm+50rm 37 3800 220 0.193 303 305

3x120rm+70rm 42 4800 240 0.153 346 355

3x150rm+70rm 46 5750 260 0.124 390 407

3 x185rm+95rm 51 7250 210* 0.0991 441 469

3x240rm+120rm 57 9350 240* 0.0754 511 551

3x300rm+150rm 63 11650 260* 0.0601 580 638

3x400rm+185rm 71 14750 210** 0.0470 663 746

4x1.5re 11.5 160 90 12.1 30 24

4x2.5re 12.5 210 90 7.41 40 32

4x4re 13.5 280 90 4.61 52 42

4x6re 15 380 100 3.08 64 53

4x10rm 17 540 110 1.83 86 73

4x16rm 20 800 120 1.15 111 96

4x25rm 24 1250 140 0.727 143 130

4x35rm 26 1650 150 0.524 173 160

4x50rm 30 2250 160 0.387 205 195

4x70rm 35 3150 200 0.268 252 247

4x95rm 39 4200 230 0.193 303 305

4x120rm 44 5300 250 0.153 346 355

4x150rm 48 6500 280 0.124 390 407

4x185rm 53 8100 230* 0.0991 441 469

4x240rm 60 10500 250* 0.0754 511 551

4x300rm 66 13100 280* 0.0601 580 638

4x400rm 75 16750 230** ' 0.0470 663 746

3x240rm 54 8150 230* 0.0754 511 551

3x300rm 60 10200 250* 0.0601 580 638

3x400rm 67 13000 280* 0.0470 663 746

Teknik Özellikler  / Technical Features
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1. İletken : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. İzole : XLPE VDE 0276-604 (HD 604) Tip 2X11
3. Dolgu : LSZH
4. Kılıf : LSZH Bileşik VDE 276-604 (HD 604) Tip HM4

Oteller, okullar, tüneller, yüksek binalar ve 
gökdelenler enerji santralleri, bilgi işlem
merkezleri ve insanların yoğun olarak 
bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas 
bölgelerde kullanılır.

Used in energy networks in hotels, schools, 
tunnels, high buildings, hospitals, power plants,
data processing centers, business centers where
there is a risk of fire.

Min. bükülme yarıçapı : 12xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250°C

Min. bending radius : 12xD
Max. operating temperature : 90°C
Max Short circuit temperature : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Insulation : XLPE VDE 276-604 (HD 604) Type 2XI1
3. Filler : LSZH
4. Sheat : LSZH Compound VDE 276-604 (HD 604) Type h M4

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS IEC 60502-1/ HD 604 S1
IEC 60502-1
VDE 276-604

YXZ1   

2XH   

(N)2XH   

0,6/1 kV XLPE İzoleli, Çok Damarlı, Halojensiz, Alev İletmeyen Kontrol Kabloları 
0,6/1kV XLPE Insulated Multi-Core, Halogen Free, Flame Retardant Control Cables

90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Halojenden
Arındırılmış
Halogen free

IEC 60754-1/2

Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke

Emission
IEC 61034-1/2

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-24 

CAT.C
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A
Tesisat 
Kabloları 
ve Esnek 
Kablolar
Installation 
Cables,
Flexible Wires 
and Cords

B
0.6/1 kV 
PVC
İzoleli Alçak
Gerilim
Güç 
Kabloları
0.6/1 kV PVC 
Insulated Low 
Voltage Power 
Cables

C
0.6/1 kV 
XLPE
İzoleli
Alçak
Gerilim
Güç
Kabloları
0.6/1 kV XLPE 
Insulated
Low Voltage
Power
Cables

D
Halojensiz 
Alev
İletmeyen
Alçak
Gerilim 
Tesisat
Kabloları
Halogen
Free, Flame
Retardant
Low Voltage
Installation 
Cables

E
Halojensiz 
Alev 
İletmeyen 
Alçak 
Gerilim Güç 
Kabloları ve 
Yangına
Dayanıklı
Kablolar 
Halogen 
Free Flame 
Retardant, Low 
Voltage Power 
Cables and 
Fire Resistant 
Cables

F
Özel 
Kablolar
Custom 
Design 
Cables

G
Teknik 
Bilgiler
Technical 
Information

Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m Kablo İçin
Sevk Makara
Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Real Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

5x1.5re 12 190 90 12.1 21 18

5x2.5re 13 250 90 7.41 28 24

7x1.5re 13 230 90 12.1 18 16

7x2.5re 14 300 100 7.41 24 21

10x1.5re 15 320 110 12.1 15 13

10x2.5re 17 430 120 7.41 20 18

12x1.5re 16 370 110 12.1 14 13

12x2.5re 18 500 120 7.41 19 17

14x1.5re 17 400 110 12.1 14 12

14x2.5re 19 550 120 7.41 18 16

19x1.5re 18.5 500 120 12.1 12 11

19x2.5re 21 700 120 7.41 16 14

21x1.5re 19.5 550 120 12.1 11 10

21x2.5re 22 750 130 7.41 15 14

24x1.5re 21.5 600 130 12.1 11 10

24x2.5re 24 850 140 7.41 14 13

30x1.5re 23 750 140 12.1 10 9

30x2.5re 26 1050 150 7.41 13 12

40x1.5re 25 950 150 12.1 9 8

40x2.5re 28 1400 160 7.41 12 11

48x1.5re 28 1100 160 12.1 8 8

48x2.5re 31 1650 180 7.41 11 11

61x2.5re 34 2050 200 7.41 10 10
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1. İletken : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. İzole : XLPE VDE 0276-604 (HD 604) Tip 2X11
3. Dolgu : LSZH
4. Ekran : Konsantrik bakır iletken ve tutucu bakır bant
5. Kılıf : LSZH Bileşik VDE 276-604 (HD 604) Tip HM4

Enerji kablosu olarak, endüstri, şalt, yeraltı 
tesisleri ile şehir şebekelerinde, yangın ve zehirli 
dumanın insanlara tehlike oluşturabileceği iş 
ve alışveriş merkezleri, oteller, tüneller, okullar, 
ve bu gibi yerlerde kullanılır.  Toprak altında 
ve harici kullanımda uygundur. Bu kabloların 
üzerinde bulunan konsantrik iletken, herhangi 
bir mekanik darbe esnasında şebekeye bağlı 
koruma şalterini veya sigortayı açtırarak kablo-
daki enerjinin çevreye zararını önler.

As  an energy  cable used at, industrial areas, 
switchgears , underground facilities, main city 
networks, business centers, shopping  centers, 
hotels,  tunnels , schools , and places like those 
which fire and toxic  fume may create danger 
for human health. Suitable for underground and 
external use. In case of mechanical damage, 
the screen prevents any damage due to power 
leak to the surrounding area.

Min. bükülme yarıçapı : 12xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250°C

Min. bending radius : 12xD
Max. operating temperature : 90°C
Max Short circuit temperature  : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area 

Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Insulation : XLPE VDE 276-604 (HD 604) Type 2XI1
3. Filler : LSZH
4. Screen  : Concentric copper wires and protective copper tape
5. Sheat : LSZH Compound VDE 276-604 (HD 604) Type h M4

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS IEC 60502-1 / TS HD 604  
IEC 60502-1
VDE 276-604

YXCZ1    
2XCH  

(N)2XCH  

0,6/1 kV XLPE İzoleli LSZH Kılıflı Halojensiz ve Alev İletmeyen Konsantrik İletken Ekranlı 
Alçak Gerilim Kabloları
0,6/1 kV XLPE Insulated LSZH Sheathed Multicore Cables with Concentric Conductor Screen

90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Halojenden
Arındırılmış
Halogen free

IEC 60754-1/2

Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke

Emission
IEC 61034-1/2

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-24 

CAT.C
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A
Tesisat 
Kabloları 
ve Esnek 
Kablolar
Installation 
Cables,
Flexible Wires 
and Cords

B
0.6/1 kV 
PVC
İzoleli Alçak
Gerilim
Güç 
Kabloları
0.6/1 kV PVC 
Insulated Low 
Voltage Power 
Cables

C
0.6/1 kV 
XLPE
İzoleli
Alçak
Gerilim
Güç
Kabloları
0.6/1 kV XLPE 
Insulated
Low Voltage
Power
Cables

D
Halojensiz 
Alev
İletmeyen
Alçak
Gerilim 
Tesisat
Kabloları
Halogen
Free, Flame
Retardant
Low Voltage
Installation 
Cables

E
Halojensiz 
Alev 
İletmeyen 
Alçak 
Gerilim Güç 
Kabloları ve 
Yangına
Dayanıklı
Kablolar 
Halogen 
Free Flame 
Retardant, Low 
Voltage Power 
Cables and 
Fire Resistant 
Cables

F
Özel 
Kablolar
Custom 
Design 
Cables

G
Teknik 
Bilgiler
Technical 
Information

Teknik Özellikler  / Technical Features

*500 m. kablo için. / For 500 m. cable.
**400 m. kablo için. / For 400 m. cable.

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m Kablo İçin
Sevk Makara
Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Real Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

2x1.5re/1.5 12.30 221 80 12.1 30 24

2x2.5re/2.5 13.00 262 90 7.41 40 32

2x4re/4 14.00 324 100 4.61 52 42

2x6re/6 15.00 406 100 3.08 64 53

2x10rm/10 18.50 610 110 1.83 86 73

2x16rm/10 20.50 796 120 1.15 111 96

2x25rm/16 23.00 1155 130 0.727 143 130

2x35rm/16 25.00 1415 150 0.524 173 160

2x50rm/25 28.00 1841 150 0.387 205 195

2x70rm/35 32.00 2510 170 0.268 252 247

2x95rm/50 36.50 3409 200 0.193 303 305

2x120rm/70 39.50 4166 200 0.153 346 355

2x150rm/70 43.50 5032 220 0.124 390 407

2x185rm/95 50.00 6409 240 0.0991 441 469

2x240rm/120 55.50 8185 200 0.0754 511 551

2x300rm/150 61.00 9978 220 0.0601 580 638

3x1.5re/1.5 12.80 242 90 12.1 30 24

3x2.5re/2.5 13.70 293 90 7.41 40 32

3x4re/4 14.70 370 100 4.61 52 42

3x6re/6 15.80 469 100 3.08 64 53

3x10rm/10 19.50 705 120 1.83 86 73

3x16rm/10 21.50 943 130 1.15 111 96

3x25rm/16 24.50 1386 130 0.727 143 130

3x35rm/16 26.80 1722 150 0.524 173 160

3x50rm/25 30.00 2269 150 0.387 205 195

3x70rm/35 34.00 3115 180 0.268 252 247

3x95rm/50 39.00 4217 200 0.193 303 305

3x120rm/70 42.00 5181 220 0.153 346 355

3x150rm/70 46.50 6311 240 0.124 390 407

3x185rm/95 53.30 7976 200* 0.0991 441 469

 3x240rm/120 59.50 10215 220* 0.0754 511 551

3x300rm/150 65.50 12543 240** 0.0601 580 638

4x1.5re/1.5 13.50 272 90 12.1 30 24

4x2.5re/2.5 14.50 338 100 7.41 40 32

4x4re/4 15.50 428 100 4.61 52 42

4x6re/6 16.70 548 110 3.08 64 53

4x10rm/10 21.00 831 120 1.83 86 73

4x16rm/10 23.00 1133 130 1.15 111 96

4x25rm/16 26.00 1677 150 0.727 143 130

4x35rm/16 29.00 2107 150 0.524 173 160

4x50rm/25 32.50 2792 170 0.387 205 195

4x70rm/35 37.00 3864 200 0.268 252 247

4x95rm/50 43.00 5273 220 0.193 303 305

4x120rm/70 46.50 6427 240 0.153 346 355

4x150rm/70 51.00 7909 240 0.124 390 407

4x185rm/95 58.50 9921 200* 0.0991 441 469

4x240rm/120 65.50 12767 240* 0.0754 511 551

4x300rm/150 72.00 15689 240* 0.0601 580 638
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1. İletken : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. İzole : XLPE VDE 0276-604 (HD 604) Tip 2X11
3. Dolgu : LSZH
4. Ekran : Konsantrik bakır iletken ve tutucu bakır bant
5. Kılıf : LSZH Bileşik VDE 276-604 (HD 604) Tip HM4

Enerji kablosu olarak, endüstri, şalt, yeraltı 
tesisleri ile şehir şebekelerinde, yangın ve zehirli 
dumanın insanlara tehlike oluşturabileceği iş 
ve alışveriş merkezleri, oteller, tüneller, okullar, 
ve bu gibi yerlerde kullanılır.  Toprak altında 
ve harici kullanımda uygundur. Bu kabloların 
üzerinde bulunan konsantrik iletken, herhangi 
bir mekanik darbe esnasında şebekeye bağlı 
koruma şalterini veya sigortayı açtırarak kablo-
daki enerjinin çevreye zararını önler.

As  an energy  cable used at, industrial areas, 
switchgears , underground facilities, main city 
networks, business centers, shopping  centers, 
hotels,  tunnels , schools , and places like those 
which fire and toxic  fume may create danger 
for human health. Suitable for underground and 
external use. In case of mechanical damage, 
the screen prevents any damage due to power 
leak to the surrounding area.

Min. bükülme yarıçapı : 12xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250°C

Min. bending radius : 12xD
Max. operating temperature : 90°C
Max Short circuit temperature  : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area 

Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Insulation : XLPE VDE 276-604 (HD 604) Type 2XI1
3. Filler : LSZH
4. Screen  : Concentric copper wires and protective copper tape
5. Sheat : LSZH Compound VDE 276-604 (HD 604) Type h M4

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS IEC 60502-1 / TS HD 604  
IEC 60502-1
VDE 276-604

YXCZ1    
2XCH  

(N)2XCH  

0,6/1 kV XLPE İzoleli LSZH Kılıflı Halojensiz ve Alev İletmeyen Konsantrik İletken Ekranlı 
Alçak Gerilim Kabloları
0,6/1 kV XLPE Insulated LSZH Sheathed Multicore Cables with Concentric Conductor Screen

90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Halojenden
Arındırılmış
Halogen free

IEC 60754-1/2

Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke

Emission
IEC 61034-1/2

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-24 

CAT.C
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Teknik Özellikler  / Technical Features

*500 m. kablo için. / For 500 m. cable.
**400 m. kablo için. / For 400 m. cable.

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m Kablo İçin
Sevk Makara
Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Real Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

5x1.5re/1.5 14.00 307 100 12.1 30 24

5x2.5re/2.5 15.30 384 100 7.41 40 32

5x4re/4 16.70 495 100 4.61 52 42

5x6re/6 17.90 637 110 3.08 64 53

5x10rm/10 22.00 966 130 1.83 86 73

5x16rm/10 25.00 1308 150 1.15 111 96

5x25rm/16 28.50 1947 150 0.727 143 130

5x35rm/16 31.50 2474 170 0.524 173 160

5x50rm/25 35.50 3289 180 0.387 205 195

5x70rm/35 40.70 4561 200 0.268 252 247

5x95rm/50 47.00 6230 240 0.193 303 305

5x120rm/70 51.00 7616 240 0.153 346 355

5x150rm/70 56.00 9369 220 0.124 390 407

5x185rm/95 64.00 11755 220* 0.0991 441 469

5x240rm/120 73.00 15132 240* 0.0754 511 551

5x300rm/150 80.00 18607 240** 0.0601 580 638

7x1.5re/1.5 15.00 351 100 12.1 30 24

7x2.5re/2.5 16.00 449 100 7.41 26 43

8x1.5re/1.5 16.50 394 100 12.1 20 31

8x2.5re/2.5 17.75 506 110 7.41 26 43

9x1.5re/1.5 17.50 429 110 12.1 20 31

9x2.5re/2.5 19.00 553 120 7.41 26 43

10x1.5re/1.5 18.00 460 110 12.1 20 31

10x2.5re/2.5 19.50 597 120 7.41 26 43

12x1.5re/1.5 18.50 508 110 12.1 20 31

12x2.5re/2.5 20.00 666 120 7.41 26 43

14x1.5re/1.5 19.00 559 120 12.1 20 31

14x2.5re/2.5 21.00 738 130 7.41 26 43

16x1.5re/1.5 20.00 612 120 12.1 20 31

16x2.5re/2.5 22.00 813 130 7.41 26 43

19x1.5re/1.5 21.00 683 120 12.1 20 31

19x2.5re/2.5 23.00 917 130 7.41 26 43

21x1.5re/1.5 22.00 742 130 12.1 20 31

21x2.5re/2.5 24.00 996 130 7.41 26 43

24x1.5re/1.5 24.00 831 130 12.1 20 31

24x2.5re/2.5 26.00 1120 150 7.41 26 43

27x1.5re/1.5 24.00 895 130 12.1 20 31

27x2.5re/2.5 26.00 1213 150 7.41 26 43

30x1.5re/1.5 25.00 969 130 12.1 20 31

30x2.5re/2.5 27.00 1321 150 7.41 26 43

37x1.5re/1.5 26.00 1136 150 12.1 20 31

37x2.5re/2.5 29.00 1560 150 7.41 26 43

40x1.5re/1.5 27.00 1213 150 12.1 20 31

40x2.5re/2.5 30.00 1675 150 7.41 26 43



108
www.ebion.com.tr

1. İletken : BS EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. İzole : XLPE, BS 7655-1-3 Tip GP8, VDE 276-604 

   (HD 604) Tip 2X11
3. Dolgu : LSZH
4. Zırh : Galvanizli Yuvarlak çelik tel
5. Kılıf : LSZH Bileşik BS 7655-6.1 Tip 

   LTS1, VDE 276-604 (HD 604) Tip HM4

Oteller, okullar, tüneller, yüksek binalar, enerji
santralleri, bilgi işlem merkezleri ve insanların
yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile 
yangına hassas bölgelerde kullanılır. Mekanik 
zorlamalara dayanıklı ve dielektrik
kaybı çok düşük olan bu kablolar yerleşme ve
endüstri bölgelerinde, hariçte, toprak altında 
ve kablo kanallarında ani yük değişimlerinin 
olduğu enerji tesislerinde kullanılır.

Used in energy networks in hotels, schools, tun-
nels, high buildings, hospitals, power plants,
data processing centers, business centers where
there is a risk of fire. These cables with a low di-
electric loss coupled with mechanical resitance 
are mainly used in energy networks with sud-
den load change residential or industrial areas. 
Can be laid outdoors, under grounds and in 
areas where sudden mechanical stresses are 
expected.

Min. bükülme yarıçapı : 12xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250°C

Min. bending radius : 12xD
Max. operating temperature : 90°C
Max. short circuit temperature : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area 

Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. lnsulation : XLPE BS 7655-1-3 Type GP8,VDE 276-604 

   (HD604) Type 2XI1
3. Filler : LSZH
4. Armour : Galvanized round steel wire
5. Sheath : LSZH Compound BS 7655-6.1 Type LTS1, VDE276-604 

   (HD 604) Type HM4

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS IEC 60502-1 / TS HD 604  
IEC 60502-1
VDE 276-604
BS 6724

YXZ2Z1  
2XRH  
(N)2XRH  
CU/XLPE/SWA/LSF 

0,6/1 kV XLPE Halojensiz, Alev İletmeyen Zırhlı Kablolar
0,6/1 kV XLPE Halogen Free, Armoured Flame Retardant Cables

90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Halojenden
Arındırılmış
Halogen free

IEC 60754-1/2

Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke

Emission
IEC 61034-1/2

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-24 

CAT.C
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Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m Kablo İçin
Sevk Makara
Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Real Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

4x1.5rm 13 320 90 12.1 30 24

4x2.5rm 15 420 100 7.41 40 32

4x4rm 16 500 110 4.61 52 42

4x6rm 18.5 730 120 3.08 64 53

4x10rm 21 950 120 1.83 86 73

4x16rm 23 1250 130 1.15 111 96

4x25rm 28 1900 150 0.727 143 130

4x35rm 30 2450 160 0.524 173 160

4x50sm 33 3000 200 0.387 205 195

4x70sm 39 4300 230 0.268 252 247

4x95sm 43 5500 250 0.193 303 305

4x120sm 48 7000 280 0.153 346 355

4x150sm 53 8400 230* 0.124 390 407

4x185sm 58 10200 250* 0.0991 441 469

4 x240sm 64 12800 280* 0.0754 511 551
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1. İletken  : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. Bant : Mika 
3. İzole  : XLPE VDE 0276-604 (HD 604) Tip 2XI1
4. Dolgu :LSZH
5. Kılıf :LSZH Bileşik, VDE 276-604 (HD 604) Tip HM4

Enerji kablosu olarak endüstri, şalt, yeraltı 
tesisleri ile şehir şebekelerinde, yangın ve zehirli 
dumanın insanlara tehlike oluşturabileceği iş ve 
alışveriş merkezleri, oteller, tüneller, okullar,ve 
bu gibi yerlerde kullanılır. Toprak altında ve 
harici kullanımda uygundur.

As  an energy  cable used at, industrial areas, 
switchgears , underground facilities, main city 
networks, business centers, shopping  centers, 
hotels,  tunnels , schools , and places like those 
which fire and toxic  fume may create danger 
for human health. Suitable for underground and 
external use.

Min. bükülme çapı : 12xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250°C

Min. bending radius : 12xD
Max. operating temperature : 90°C
Max. short circuit temperature : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

1. Conductor  : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Tape : Mica Glass Tape
3. Insulation : XLPE VDE 0276-604  (HD 604) Tip 2XI1
4. Filler : LSZH
5. Sheath : LSZH Compound  VDE 276-604 (HD 604) Tip HM4

YXZ1 FE180
2XH FE180
(N)2XH FE180 

XLPE İzoleli LSZH kılıflı 0,6/1 kV Halojensiz Alev İletmeyen ve Yangına
Dayanıklı Yeraltı Kabloları
XLPE Insulated LSZH Sheathed 0,6 / 1 kV Halogen Free, Flame Retardant and Fire
Resistant Underground Cables

90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Halojenden
Arındırılmış
Halogen free

IEC 60754-1/2

Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke

Emission
IEC 61034-1/2

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-24 

CAT.C

Alev Direnci
Fire Resistant
IEC 60331-21

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS HD 604.S1
VDE 0276-604
Alev geciktirici seviyesi: IEC 60332-1-2 
(Flame Retardant Level) 
Yangına dayanıklılık seviyesi: Devre Bütünlüğü FE180:  
IEC 60331-21
(Fire Resistant Level: Circuit Integrity  FE180)
Alev Yayılımı Testi: IEC 60332-3-24 
(Flame Propagation Test) 
Duman Yoğunluğu Testi: IEC 61034-2
(Smoke Density Test)
Korozif Gaz Testi: IEC 60754-2
(Test on Corrosiveness Combustion Gases)
Halojensizlik Testi: IEC 60754-1
(Halogen Free Test)
Mekanik Şoklu Devre Bütünlüğü Testi (PH 120): EN 
50200
Circuit Integrity with Shock Test  (PH 120)



111

111

A
Tesisat 
Kabloları 
ve Esnek 
Kablolar
Installation 
Cables,
Flexible Wires 
and Cords

B
0.6/1 kV 
PVC
İzoleli Alçak
Gerilim
Güç 
Kabloları
0.6/1 kV PVC 
Insulated Low 
Voltage Power 
Cables

C
0.6/1 kV 
XLPE
İzoleli
Alçak
Gerilim
Güç
Kabloları
0.6/1 kV XLPE 
Insulated
Low Voltage
Power
Cables

D
Halojensiz 
Alev
İletmeyen
Alçak
Gerilim 
Tesisat
Kabloları
Halogen
Free, Flame
Retardant
Low Voltage
Installation 
Cables

E
Halojensiz 
Alev 
İletmeyen 
Alçak 
Gerilim Güç 
Kabloları ve 
Yangına
Dayanıklı
Kablolar 
Halogen 
Free Flame 
Retardant, Low 
Voltage Power 
Cables and 
Fire Resistant 
Cables

F
Özel 
Kablolar
Custom 
Design 
Cables

G
Teknik 
Bilgiler
Technical 
Information

Teknik Özellikler  / Technical Features

*500 m. kablo için. / For 500 m. cable.
**400 m. kablo için. / For 400 m. cable.

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m Kablo İçin
Sevk Makara
Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Real Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

1x1.5re 6.00 50 60 12.1 30 24

1x2.5re 6.40 62 60 7.41 40 32

1x4re 6.80 79 60 4.61 52 42

1x6re 7.30 100 60 3.08 64 53

1x10rm 8.50 153 60 1.83 86 73

1x16rm 9.60 215 70 1.15 111 96

1x25rm 10.90 314 80 0.727 143 130

1x35rm 12.00 406 80 0.524 173 160

1x50rm 13.30 530 90 0.387 205 195

1x70rm 15.20 737 100 0.268 252 247

1x95rm 17.60 1011 110 0.193 303 305

1x120rm 18.80 1216 110 0.153 346 355

1x150rm 20.90 1531 120 0.124 390 407

1x185rm 23.40 1874 130 0.0991 441 469

1x240rm 26.30 2419 150 0.0754 511 551

1x300rm 28.70 2992 150 0.0601 580 638

1x400rm 33.20 3869 170 0.047 663 746

1x500rm 37.80 4897 200 0.0366 - -

1x630rm 44.60 6323 220 0.0283 - -

2x1.5re 10.50 145 80 12.1 30 24

2x2.5re 11.30 178 80 7.41 40 32

2x4re 12.20 223 80 4.61 52 42

2x6re 13.20 279 90 3.08 64 53

2x10rm 15.80 428 100 1.83 86 73

2x16rm 18.00 592 110 1.15 111 96

2x25rm 21.20 848 130 0.727 143 130

2x35rm 23.40 1080 130 0.524 173 160

2x50rm 26.00 1388 150 0.387 205 195

2x70rm 30.00 1921 150 0.268 252 247

2x95rm 34.80 2621 180 0.193 303 305

2x120rm 37.40 3135 200 0.153 346 355

2x150rm 41.40 3911 200 0.124 390 407

2x185rm 47.20 4897 240 0.0991 441 469

2x240rm 53.00 6286 240 0.0754 511 551

2x300rm 57.60 7673 220* 0.0601 580 638
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1. İletken  : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. Bant : Mika 
3. İzole  : XLPE VDE 0276-604 (HD 604) Tip 2XI1
4. Dolgu :LSZH
5. Kılıf :LSZH Bileşik, VDE 276-604 (HD 604) Tip HM4

Enerji kablosu olarak endüstri, şalt, yeraltı 
tesisleri ile şehir şebekelerinde, yangın ve zehirli 
dumanın insanlara tehlike oluşturabileceği iş ve 
alışveriş merkezleri, oteller, tüneller, okullar,ve 
bu gibi yerlerde kullanılır. Toprak altında ve 
harici kullanımda uygundur.

As  an energy  cable used at, industrial areas, 
switchgears , underground facilities, main city 
networks, business centers, shopping  centers, 
hotels,  tunnels , schools , and places like those 
which fire and toxic  fume may create danger 
for human health. Suitable for underground and 
external use.

Min. bükülme çapı : 12xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250°C

Min. bending radius : 12xD
Max. operating temperature : 90°C
Max. short circuit temperature : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

1. Conductor  : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Tape : Mica Glass Tape
3. Insulation : XLPE VDE 0276-604  (HD 604) Tip 2XI1
4. Filler : LSZH
5. Sheath : LSZH Compound  VDE 276-604 (HD 604) Tip HM4

YXZ1 FE180
2XH FE180
(N)2XH FE180 

XLPE İzoleli LSZH kılıflı 0,6/1 kV Halojensiz Alev İletmeyen ve Yangına
Dayanıklı Yeraltı Kabloları
XLPE Insulated LSZH Sheathed 0,6 / 1 kV Halogen Free, Flame Retardant and Fire
Resistant Underground  Cables

90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Halojenden
Arındırılmış
Halogen free

IEC 60754-1/2

Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke

Emission
IEC 61034-1/2

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-24 

CAT.C

Alev Direnci
Fire Resistant
IEC 60331-21

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS HD 604.S1
VDE 0276-604
Alev geciktirici seviyesi: IEC 60332-1-2 
(Flame Retardant Level) 
Yangına dayanıklılık seviyesi: Devre Bütünlüğü FE180:  
IEC 60331-21
(Fire Resistant Level: Circuit Integrity  FE180)
Alev Yayılımı Testi: IEC 60332-3-24 
(Flame Propagation Test) 
Duman Yoğunluğu Testi: IEC 61034-2
(Smoke Density Test)
Korozif Gaz Testi: IEC 60754-2
(Test on Corrosiveness Combustion Gases)
Halojensizlik Testi: IEC 60754-1
(Halogen Free Test)
Mekanik Şoklu Devre Bütünlüğü Testi (PH 120): EN 
50200
Circuit Integrity with Shock Test  (PH 120)
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Teknik Özellikler  / Technical Features

*500 m. kablo için. / For 500 m. cable.
**400 m. kablo için. / For 400 m. cable.

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m Kablo İçin
Sevk Makara
Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Real Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

3x1.5re 11,1 170 80 12.1 30 24
3x2.5re 11,9 212 80 7.41 40 32
3x4re 12,9 271 80 4.61 52 42
3x6re 14.00 346 100 3.08 64 53

3x10rm 17.00 537 110 1.83 86 73
3x16rm 19.30 753 120 1.15 111 96
3x25rm 22.60 1082 130 0.727 143 130
3x35rm 24.90 1390 130 0.524 173 160
3x50rm 27.70 1804 150 0.387 205 195
3x70rm 32.20 2533 170 0.268 252 247
3x95rm 37.40 3465 200 0.193 303 305
3x120rm 40.20 4164 200 0.153 346 355
3x150rm 47.30 5270 240 0.124 390 407
3x185rm 50.70 6488 240 0.0991 441 469
3x240rm 56.90 8349 200* 0.0754 511 551
3x300rm 62.10 10273 220* 0.0601 580 638

3x16rm+10rm 21.00 864 130 1.15 111 96
3x25rm+16rm 24.40 1266 130 0.727 143 130
3x35rm+16rm 26.40 1564 150 0.524 173 160
3x50rm+25rm 29.70 2086 150 0.387 205 195
3x70rm+35rm 36.10 2919 180 0.268 252 247
3x95rm+50rm 41.00 3944 200 0.193 303 305
3x120rm+70rm 43.10 4859 220 0.153 346 355
3x150rm+70rm 47.30 5880 240 0.124 390 407
3x185rm+95rm 53.20 7372 240 0.0991 441 469
3x240rm+120rm 59.20 9397 200* 0.0754 511 551
3x300rm+150rm 64.70 11605 220* 0.0601 580 638

4x1.5re 11,9 200 80 12.1 30 24
4x2.5re 12,8 254 80 7.41 40 32
4x4re 13.90 325 90 4.61 52 42
4x6re 15,1 419 100 3.08 64 53

4x10rm 18.40 663 110 1.83 86 73
4x16rm 21.00 939 130 1.15 111 96
4x25rm 25.20 1383 150 0.727 143 130
4x35rm 27.90 1784 150 0.524 173 160
4x50rm 31.20 2338 160 0.387 205 195
4x70rm 36.60 3305 180 0.268 252 247
4X95rm 42.10 4498 220 0.193 303 305
4x120rm 45.20 5408 220 0.153 346 355
4x150rm 50.10 6793 240 0.124 390 407
4x185rm 57.00 8434 200* 0.0991 441 469
4x240rm 63.90 10848 220* 0.0754 511 551
4x300rm 69.60 13348 240* 0.0601 580 638

5x4re 15.20 395 100 4.61 52 42
5x6re 16.60 513 100 3.08 64 53

5x10rm 20.20 801 120 1.83 86 73
5x16rm 23.20 1141 130 1.15 81 130
5x25rm 27.60 1656 150 0.727 110 171
5x35rm 30.80 2160 150 0.524 137 210
5x50rm 34.50 2835 180 0.387 175 262
5x70rm 40.40 4008 200 0.268 262 325
5x95rm 46.50 5461 240 0.193 312 387
5x120rm 50.20 6601 240 0.153 346 456
5x150rm 55.70 8291 200* 0.124 390 518

5x185rm 63.30 10277 220* 0.0991 441 593

5x240rm 70.90 13220 240* 0.0754 511 700

5x300rm 77.30 16278 240* 0.0601 580 806
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1. İletken  : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. Bant : Mika 
3. İzole  : XLPE VDE 0276-604 (HD 604) Tip 2XI1
4. Dolgu :LSZH
5. Kılıf :LSZH Bileşik, VDE 276-604 (HD 604) Tip HM4

Enerji kablosu olarak endüstri, şalt, yeraltı 
tesisleri ile şehir şebekelerinde, yangın ve zehirli 
dumanın insanlara tehlike oluşturabileceği iş ve 
alışveriş merkezleri, oteller, tüneller, okullar,ve 
bu gibi yerlerde kullanılır. Toprak altında ve 
harici kullanımda uygundur.

As  an energy  cable used at, industrial areas, 
switchgears , underground facilities, main city 
networks, business centers, shopping  centers, 
hotels,  tunnels , schools , and places like those 
which fire and toxic  fume may create danger 
for human health. Suitable for underground and 
external use.

Min. bükülme çapı : 12xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250°C

Min. bending radius : 12xD
Max. operating temperature : 90°C
Max. short circuit temperature : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

1. Conductor  : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Tape : Mica Glass Tape
3. Insulation : XLPE VDE 0276-604  (HD 604) Tip 2XI1
4. Filler : LSZH
5. Sheath : LSZH Compound  VDE 276-604 (HD 604) Tip HM4

YXZ1 FE180
2XH FE180
(N)2XH FE180 

XLPE İzoleli LSZH kılıflı 0,6/1 kV Halojensiz Alev İletmeyen ve Yangına
Dayanıklı Yeraltı Kabloları
XLPE Insulated LSZH Sheathed 0,6/1 kV Halogen Free, Flame Retardant and Fire
Resistant Underground Cables

90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Halojenden
Arındırılmış
Halogen free

IEC 60754-1/2

Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke

Emission
IEC 61034-1/2

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-24 

CAT.C

Alev Direnci
Fire Resistant
IEC 60331-21

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS HD 604.S1
VDE 0276-604
Alev geciktirici seviyesi: IEC 60332-3 CAT A
Flame Retardant Level: IEC 60332-3 CAT A
Alev geciktirici seviyesi: IEC 60332-1-2 
(Flame Retardant Level) 
Yangına dayanıklılık seviyesi: Devre Bütünlüğü FE180:  
IEC 60331-21
(Fire Resistant Level: Circuit Integrity  FE180)
Alev Yayılımı Testi: IEC 60332-3-24 
(Flame Propagation Test) 
Duman Yoğunluğu Testi: IEC 61034-2
(Smoke Density Test)
Korozif Gaz Testi: IEC 60754-2
(Test on Corrosiveness Combustion Gases)
Halojensizlik Testi: IEC 60754-1
(Halogen Free Test)
Mekanik Şoklu Devre Bütünlüğü Testi (PH 120): EN 
50200
Circuit Integrity with Shock Test  (PH 120)
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Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m Kablo İçin
Sevk Makara
Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Real Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

5x1.5re 12.90 235 80 12.1 30 24

5x2.5re 14.00 300 100 7.41 40 32

7x1.5re 13.80 279 90 12.1 30 24

7x2.5re 15.00 364 100 7.41 40 32

9x1.5re 16.40 349 100 12.1 30 24

9x2.5re 17.90 457 110 7.41 40 32

10x1.5re 17.00 379 110 12.1 30 24

10x2.5re 18.60 498 110 7.41 40 32

12x1.5re 17.60 429 110 12.1 30 24

12x2.5re 19.20 569 120 7.41 40 32

14x1.5re 18.40 482 110 12.1 30 24

14x2.5re 20.10 644 120 7.41 40 32

15x1.5re 19.30 512 120 12.1 30 24

15x2.5re 21.20 684 130 7.41 40 32

16x1.5re 19.30 536 120 12.1 30 24

16x2.5re 21.20 719 130 7.41 40 32

19x1.5re 20.20 610 120 12.1 30 24

19x2.5re 22.20 825 130 7.41 40 32

21x1.5re 21.30 665 130 12.1 30 24

21x2.5re 23.40 902 130 7.41 40 32

24x1.5re 23.40 752 130 12.1 30 24

24x2.5re 25.80 1020 150 7.41 40 32

27x1.5re 23.90 819 130 12.1 30 24

27x2.5re 26.40 1118 150 7.41 40 32

30x1.5re 24.80 896 130 12.1 30 24

30x2.5re 27.30 1227 150 7.41 40 32

40x1.5re 27.70 1142 150 12.1 30 24

40x2.5re 30.80 1591 150 7.41 40 32
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1. İletken  : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. Bant : Mika
3. İzole  : XLPE VDE 0276-604 (HD 604) Tip 2XI1
4. Dolgu : LSZH
5. Ekran : Konsantrik bakır iletken ve tutucu bakır bant
6. Kılıf : LSZH Bileşik, VDE 276-604 (HD 604) Tip HM4

Enerji kablosu olarak, endüstri, şalt, yeraltı 
tesisleri ile şehir şebekelerinde, yangın ve zehirli 
dumanın insanlara tehlike oluşturabileceği iş ve 
alışveriş merkezleri, oteller, tüneller, okullar,ve 
bu gibi yerlerde kullanılır. Toprak altında ve 
harici kullanımda uygundur. Bu kabloların 
üzerinde bulunan konsantrik iletken, herhangi 
bir mekanik darbe esnasında şebekeye bağlı 
koruma şalterini veya sigortayı açtırarak ka-
blodaki enerjinin çevreye zararını önler.

As  an energy  cable used at, industrial areas, 
switchgears , underground facilities, main city 
networks, business centers, shopping  centers, 
hotels,  tunnels , schools , and places like those 
which fire and toxic  fume may create danger 
for human health. Suitable for underground and 
external use. In case of mechanical damage, 
the screen prevents any damage due to power 
leak to the surrounding area.

Min. bükülme çapı : 12xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250°C

Min. bending radius : 12xD
Max. operating temperature : 90°C
Max. short circuit temperature : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area 

Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Tape : Mica Glass Tape
3. Insulation : XLPE VDE 0276-604  (HD 604) Tip 2XI1
4. Filler : LSZH
5. Screen  : Concentric copper wires and protective copper tape
6. Sheath : LSZH Compound  VDE 276-604 (HD 604) Tip HM4

YXCZ1 FE180  
2XCH FE180   
(N)2XCH FE180

0,6/1 kV XLPE İzoleli LSZH Kılıflı, Halojensiz, Alev İletmeyen ve Yangına Dayanıklı Alçak 
Gerilim Konsantrik Yeraltı Kabloları
0,6/1 kV XLPE Insulated LSZH Sheathed Halogen Free, Flame Retardant and Fire
Resistant Underground Cables with Concentric Conductor Screen

90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Halojenden
Arındırılmış
Halogen free

IEC 60754-1/2

Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke

Emission
IEC 61034-1/2

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-24 

CAT.C

Alev Direnci
Fire Resistant
IEC 60331-21

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

Alev geciktirici seviyesi: IEC 60332-1-2 
(Flame Retardant Level) 
Yangına dayanıklılık seviyesi: Devre Bütünlüğü FE180:  IEC 60331-21
(Fire Resistant Level: Circuit Integrity  FE180)
Alev Yayılımı Testi: IEC 60332-3-24 
(Flame Propagation Test) 
Duman Yoğunluğu Testi: IEC 61034-2
(Smoke Density Test)
Korozif Gaz Testi: IEC 60754-2
(Test on Corrosiveness Combustion Gases)
Halojensizlik Testi: IEC 60754-1
(Halogen Free Test)
Mekanik Şoklu Devre Bütünlüğü Testi (PH 120): EN 50200
Circuit Integrity with Shock Test  (PH 120)



117

117

A
Tesisat 
Kabloları 
ve Esnek 
Kablolar
Installation 
Cables,
Flexible Wires 
and Cords

B
0.6/1 kV 
PVC
İzoleli Alçak
Gerilim
Güç 
Kabloları
0.6/1 kV PVC 
Insulated Low 
Voltage Power 
Cables

C
0.6/1 kV 
XLPE
İzoleli
Alçak
Gerilim
Güç
Kabloları
0.6/1 kV XLPE 
Insulated
Low Voltage
Power
Cables

D
Halojensiz 
Alev
İletmeyen
Alçak
Gerilim 
Tesisat
Kabloları
Halogen
Free, Flame
Retardant
Low Voltage
Installation 
Cables

E
Halojensiz 
Alev 
İletmeyen 
Alçak 
Gerilim Güç 
Kabloları ve 
Yangına
Dayanıklı
Kablolar 
Halogen 
Free Flame 
Retardant, Low 
Voltage Power 
Cables and 
Fire Resistant 
Cables

F
Özel 
Kablolar
Custom 
Design 
Cables

G
Teknik 
Bilgiler
Technical 
Information

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

Alev geciktirici seviyesi: IEC 60332-1-2 
(Flame Retardant Level) 
Yangına dayanıklılık seviyesi: Devre Bütünlüğü FE180:  IEC 60331-21
(Fire Resistant Level: Circuit Integrity  FE180)
Alev Yayılımı Testi: IEC 60332-3-24 
(Flame Propagation Test) 
Duman Yoğunluğu Testi: IEC 61034-2
(Smoke Density Test)
Korozif Gaz Testi: IEC 60754-2
(Test on Corrosiveness Combustion Gases)
Halojensizlik Testi: IEC 60754-1
(Halogen Free Test)
Mekanik Şoklu Devre Bütünlüğü Testi (PH 120): EN 50200
Circuit Integrity with Shock Test  (PH 120)

Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m Kablo İçin
Sevk Makara
Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Real Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

2x1.5re/1.5 12.6 203 80 12.1 30 24
2x2.5re/2.5 13.4 244 90 7.41 40 32

2x4re/4 14.6 309 100 4.61 52 42
2x6re/6 15.4 382 100 3.08 64 53

2x10rm/10 19.3 582 120 1.83 86 73
2x16rm/10 21.5 810 130 1.15 111 96
2x25rm/16 24.3 1086 130 0.727 143 130
2x35rm/16 27.1 1360 150 0.524 173 160
2x50rm/25 29.3 1764 150 0.387 205 195
2x70rm/35 33.1 2406 170 0.268 252 247
2x95rm/50 37.7 3250 200 0.193 303 305

2x120rm/70 40.7 3983 200 0.153 346 355
2x150rm/70 44.7 4811 220 0.124 390 407
2x185rm/95 50.8 6075 240 0.0991 441 469
2x240rm/120 56.4 7774 200* 0.0754 511 551
2x300rm/150 62 9474 220* 0.0601 580 638
3x1.5re/1.5 13.2 225 90 12.1 30 24
3x2.5re/2.5 14.1 274 100 7.41 40 32

3x4re/4 15.3 351 100 4.61 52 42
3x6re/6 16.2 442 100 3.08 64 53

3x10rm/10 20.3 679 120 1.83 86 73
3x16rm/10 22.7 956 130 1.15 111 96
3x25rm/16 25.7 1314 150 0.727 143 130
3x35rm/16 28.7 1662 150 0.524 173 160
3x50rm/25 31.1 2172 160 0.387 205 195
3x70rm/35 35.4 3005 180 0.268 252 247
3x95rm/50 40.3 4073 200 0.193 303 305

3x120rm/70 43.3 4969 220 0.153 346 355
3x150rm/70 49 6227 240 0.124 390 407
3x185rm/95 54.3 7629 200* 0.0991 441 469
3x240rm/120 60.4 9790 220* 0.0754 511 551
3x300rm/150 66.3 11983 240* 0.0601 580 638
4x1.5re/1.5 14 257 100 12.1 30 24
4x2.5re/2.5 15 318 100 7.41 40 32

4x4re/4 16.4 412 100 4.61 52 42
4x6re/6 17.6 532 110 3.08 64 53

4x10rm/10 21.8 808 130 1.83 86 73
4x16rm/10 24.5 1147 130 1.15 111 96
4x25rm/16 27.8 1604 150 0.727 143 130
4x35rm/16 31.4 2063 160 0.524 173 160
4x50rm/25 33.8 2681 170 0.387 205 195
4x70rm/35 38.6 3727 200 0.268 252 247
4x95rm/50 44.1 5069 220 0.193 303 305

4x120rm/70 47.6 6196 240 0.153 346 355
4x150rm/70 52.3 7602 240 0.124 390 407
4x185rm/95 59.7 9551 220* 0.0991 441 469
4x240rm/120 66.4 12248 240* 0.0754 511 551
4x300rm/150 72.9 15039 240* 0.0601 580 638

5x4re/4 17.7 485 110 4.61 52 42
5x6re/6 18.9 626 110 3.08 64 53

5x10rm/10 23.5 957 130 1.83 86 73
5x16rrm/10 26.7 1351 150 1.15 81 130
5x25rm/16 30.4 1883 150 0.727 110 171
5x35rm/16 34.2 2416 180 0.524 137 210
5x50rm/25 37.1 3162 200 0.387 175 262
5x70rm/35 42.4 4408 220 0.268 262 325
5x95rm/50 48.6 6004 240 0.193 312 387

5x120rm/70 52.4 7330 240 0.153 346 456
5x150rm/70 57.7 9036 220* 0.124 390 518
5x185rm/95 65.8 11308 220* 0.0991 441 593
5x240rm/120 73.3 14495 240* 0.0754 511 551
5x300rm/150 80.6 17883 240** 0.0601 580 638
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1. İletken  : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2. Bant : Mika
3. İzole  : XLPE VDE 0276-604 (HD 604) Tip 2XI1
4. Dolgu : LSZH
5. Ekran : Konsantrik bakır iletken ve tutucu bakır bant
6. Kılıf : LSZH Bileşik, VDE 276-604 (HD 604) Tip HM4

Enerji kablosu olarak, endüstri, şalt, yeraltı 
tesisleri ile şehir şebekelerinde, yangın ve zehirli 
dumanın insanlara tehlike oluşturabileceği iş ve 
alışveriş merkezleri, oteller, tüneller, okullar,ve 
bu gibi yerlerde kullanılır. Toprak altında ve 
harici kullanımda uygundur. Bu kabloların 
üzerinde bulunan konsantrik iletken, herhangi 
bir mekanik darbe esnasında şebekeye bağlı 
koruma şalterini veya sigortayı açtırarak ka-
blodaki enerjinin çevreye zararını önler.

As  an energy  cable used at, industrial areas, 
switchgears , underground facilities, main city 
networks, business centers, shopping  centers, 
hotels,  tunnels , schools , and places like those 
which fire and toxic  fume may create danger 
for human health. Suitable for underground and 
external use. In case of mechanical damage, 
the screen prevents any damage due to power 
leak to the surrounding area.

Min. bükülme çapı : 12xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250°C

Min. bending radius : 12xD
Max. operating temperature : 90°C
Max. short circuit temperature : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area 
Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 Copper
2. Tape : Mica Glass Tape
3. Insulation : XLPE VDE 0276-604  (HD 604) Tip 2XI1
4. Filler : LSZH
5. Screen  : Concentric copper wires and protective copper tape
6. Sheath : LSZH Compound  VDE 276-604 (HD 604) Tip HM4

YXCZ1 FE180  
2XCH FE180   
(N)2XCH FE180

0,6/1 kV XLPE İzoleli, LSZH Kılıflı, Halojensiz, Alev İletmeyen ve Yangına Dayanıklı Alçak 
Gerilim Konsantrik Yeraltı Kabloları
0,6 / 1 kV XLPE Insulated LSZH Sheathed Halogen Free, Flame Retardant and Fire and
Resistant Underground Cables with Concentric Conductor Screen

90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Halojenden
Arındırılmış
Halogen free

IEC 60754-1/2

Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke

Emission
IEC 61034-1/2

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-24 

CAT.C

Alev Direnci
Fire Resistant
IEC 60331-21

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS HD 604.S1
VDE 0276-604
Alev geciktirici seviyesi: IEC 60332-1-2 
(Flame Retardant Level) 
Yangına dayanıklılık seviyesi: Devre Bütünlüğü FE180:  IEC 60331-21
(Fire Resistant Level: Circuit Integrity  FE180)
Alev Yayılımı Testi: IEC 60332-3-24 
(Flame Propagation Test) 
Duman Yoğunluğu Testi: IEC 61034-2
(Smoke Density Test)
Korozif Gaz Testi: IEC 60754-2
(Test on Corrosiveness Combustion Gases)
Halojensizlik Testi: IEC 60754-1
(Halogen Free Test)
Mekanik Şoklu Devre Bütünlüğü Testi (PH 120): EN 50200
Circuit Integrity with Shock Test  (PH 120)
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E
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Teknik 
Bilgiler
Technical 
Information

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS HD 604.S1
VDE 0276-604
Alev geciktirici seviyesi: IEC 60332-1-2 
(Flame Retardant Level) 
Yangına dayanıklılık seviyesi: Devre Bütünlüğü FE180:  IEC 60331-21
(Fire Resistant Level: Circuit Integrity  FE180)
Alev Yayılımı Testi: IEC 60332-3-24 
(Flame Propagation Test) 
Duman Yoğunluğu Testi: IEC 61034-2
(Smoke Density Test)
Korozif Gaz Testi: IEC 60754-2
(Test on Corrosiveness Combustion Gases)
Halojensizlik Testi: IEC 60754-1
(Halogen Free Test)
Mekanik Şoklu Devre Bütünlüğü Testi (PH 120): EN 50200
Circuit Integrity with Shock Test  (PH 120)

Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m Kablo İçin
Sevk Makara
Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Real Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

5x1.5re/1.5 15 298 100 12.1 30 24

5x2.5re/2.5 16.1 371 100 7.41 40 32

7x1.5re/1.5 16 340 100 12.1 30 24

7x2.5re/2.5 17.2 430 110 7.41 40 32

9x1.5re/1.5 19 429 120 12.1 30 24

9x2,5re/2,5 20.5 542 120 7.41 40 32

10x1.5re/1.5 19.6 463 120 12.1 30 24

10x2.5re/2.5 21.2 588 130 7.41 40 32

12x1.5re/1.5 20.2 517 120 12.1 30 24

12x2.5re/2.5 21.9 664 130 7.41 40 32

14x1.5re/1.5 21 573 130 12.1 30 24

14x2.5re/2.5 23 753 130 7.41 40 32

15x1.5re/1.5 22 607 130 12.1 30 24

15x2.5re/2.5 24.1 798 130 7.41 40 32

19x1.5re/1.5 23 713 130 12.1 30 24

19x2.5re/2.5 25.2 948 150 7.41 40 32

21x1.5re/1.5 24.2 774 130 12.1 30 24

21x2.5re/2.5 26.5 1033 150 7.41 40 32

24x1.5re/1.5 26.6 883 150 12.1 30 24

24x2.5re/2.5 29 1166 150 7.41 40 32

27x1.5re/1.5 27.2 955 150 12.1 30 24

27x2.5/2.5 29.6 1268 150 7.41 40 32

30x1.5/1.5 28 1039 150 12.1 30 24

30x2.5re/2.5 30.8 1401 150 7.41 40 32

40x1.5re/1.5 31.4 1328 160 12.1 30 24

40x2.5re/2.5 34.3 1786 180 7.41 40 32
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1. İletken  : EN 60228 Sınıf 1-2 / DIN VDE 0295 Bakır
2. Bant : Mika
3. İzole  : HXI1 acc. to VDE 0266
4. Dolgu : LSZH
5. Zırh : Yuvarlak galvanizli çelik tel
6. Kılıf : LSZH Bileşik, HD 604 S1 ve  VDE 276-604 Tip HM1 -HM4

Güç ve kontrol kablosu olarak,
Yangın sırasında çalışması gereken cihaz ve 
makinelerde (acil durum asansörleri, yangın 
suyu sistemleri vs.) Yangın alarm sistemine 
bağlı çalışan havalandırma sistemlerinde
Yangın kaçış yollarının aydınlatılmasında,
Acil durum güç kaynaklarında,
İnsan hayatının, değerli malzemelerin ve 
ekipmanların korunması gereken yerlerde

As a power and control cable, used in
Machine and equipment that are required to 
continue its function during a fire such as emer-
gency elevators, fire water pumps e.g.
Ventilation systems which are connected to fire  
alarm system
In emergency lighting at fire exits
In emergency power supplies
In places where human life, valuable materials, 
and equipments needs to be protected.

Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250°C

Max. operating temperature : 90°C
Max. short circuit temperature  : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

1. Conductor  : EN 60228 Class 1-2 / DIN VDE 0295 Copper
2. Tape  : Mica Glass Tape
3. Insulation  : HXI1 acc. to VDE 0266 
4. Filler  : LSZH
5. Armour  : Galvanized round steel wires
6. Sheath  : LSZH Compound  HD 604 S1 and  

    VDE 276-604 Tip HM1 -HM4

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards
VDE 0276-604 / HD 604 S1, FE 180:IEC 60331
DIN VDE 0472-814, E30: DIN 4102-12
Alev geciktirici seviyesi: IEC 60332-1-2 
(Flame Retardant Level) 
Yangına dayanıklılık seviyesi: Devre Bütünlüğü FE180:  IEC 60331-21
(Fire Resistant Level: Circuit Integrity  FE180)
Alev Yayılımı Testi: IEC 60332-3-24 
(Flame Propagation Test) 
Duman Yoğunluğu Testi: IEC 61034-2
(Smoke Density Test)
Korozif Gaz Testi: IEC 60754-2
(Test on Corrosiveness Combustion Gases)
Halojensizlik Testi: IEC 60754-1
(Halogen Free Test)
Mekanik Şoklu Devre Bütünlüğü Testi (PH 120): EN 50200
Circuit Integrity with Shock Test  (PH 120)

YXZ2Z1 FE180 

2XRH FE180  

(N)2XRH FE180 

0,6/1 kV XLPE İzoleli, LSZH Kılıflı Halojensiz, Alev iletmeyen, Yang›na Dayanıklı Galvanizli 
Çelik Tel Zırhlı Kablolar
0,6/1 kV XLPE Insulated LSZH Sheathed Halogen-Free, Flame-Retardant, Fire Resistant and 
Galvanized Steel Wire Armoured Cable 

90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Halojenden
Arındırılmış
Halogen free

IEC 60754-1/2

Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke

Emission
IEC 61034-1/2

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-24 

CAT.C

Alev Direnci
Fire Resistant
IEC 60331-21
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Teknik Özellikler  / Technical Features

*500 m. kablo için. / For 500 m. cable.

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m Kablo İçin
Sevk Makara
Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Real Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

1x1.5re 9.5 173 80 12.1 30 24

1x2.5re 10.1 199 80 7.41 40 32

1x4re 10.6 228 80 4.61 52 42

1x6re 11.2 263 80 3.08 64 53

1x10rm 12.00 321 90 1.83 86 73

1x16rm 13.1 406 90 1.15 111 96

1x25rm 14.40 545 100 0.727 143 130

1x35rm 15.50 661 100 0.524 173 160

1x50rm 17.00 818 110 0.387 205 195

1x70rm 19.50 1165 120 0.268 252 247

1x95rm 21.90 1500 130 0.193 303 305

1x120rm 23.1 1738 130 0.153 346 355

1x150rm 26.30 2284 150 0.124 390 407

1x185rm 29.00 2732 160 0.0991 441 469

1x240rm 31.70 3357 180 0.0754 511 551

1x300rm 34.10 4007 180 0.0601 580 638

2x1.5re 12.9 230 90 12.1 30 24

2x2.5re 14.30 284 100 7.41 40 32

2x4re 15.30 345 100 4.61 52 42

2x6re 16.50 419 110 3.08 64 53

2x10rm 18.30 548 120 1.83 86 73

2x16rm 21.1 830 130 1.15 111 96

2x25rm 23.90 1126 140 0.727 143 130

2x35rm 27.40 1549 160 0.524 173 160

2x50rm 30.20 1921 160 0.387 205 195

2x70rm 34.20 2541 180 0.268 252 247

3x1.5re 13.50 259 90 12.1 30 24

3x2.5re 15.00 327 100 7.41 40 32

3x4re 16.1 400 110 4.61 52 42

3x6re 17.30 492 110 3.08 64 53

3x10rm 19.90 748 120 1.83 86 73

3x16rm 22.50 1001 130 1.15 111 96

3x25rm 26.60 1540 150 0.727 143 130

3x35rm 29.1 1897 160 0.524 173 160

3x50rm 31.90 2388 180 0.387 205 195

3x70rm 36.20 3185 200 0.268 252 247

3x95rm 42.60 4499 220 0.193 303 305
3x120rm 45.40 5258 230 0.153 346 355
3x150rm 51.00 6831 250 0.124 390 407

3x185rm 56.60 8252 280 0.0991 441 469

3x240rm 63.40 10599 290 0.0754 511 551

3x300rm 68.80 12905 250* 0.0601 580 638

3x16rm+10rm 23.50 1032 130 1.15 111 96

3x25rm+16rm 27.80 1575 160 0.727 143 130

3x35rm+16rm 30.00 1931 160 0.524 173 160

3x50rm+25rm 33.30 2423 180 0.387 205 195

3x70rm+35rm 38.80 3485 210 0.268 252 247

3x95rm+50rm 43.80 4551 230 0.193 303 305

3x120rm+70rm 47.30 5338 230 0.153 346 355

3x150rm+70rm 52.50 6910 260 0.124 390 407

3x185rm+95rm 58.50 8334 280 0.0991 441 469

3x240rm+120rm 65.30 10746 230* 0.0754 511 551
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1. İletken  : EN 60228 Sınıf 1-2 / DIN VDE 0295 Bakır
2. Bant : Mika
3. İzole  : HXI1 acc. to VDE 0266
4. Dolgu : LSZH
5. Zırh : Yuvarlak galvanizli çelik tel
6. Kılıf : LSZH Bileşik, HD 604 S1 ve  VDE 276-604 Tip HM1 -HM4

Güç ve kontrol kablosu olarak,
Yangın sırasında çalışması gereken cihaz ve 
makinelerde (acil durum asansörleri, yangın 
suyu sistemleri vs.) Yangın alarm sistemine 
bağlı çalışan havalandırma sistemlerinde
Yangın kaçış yollarının aydınlatılmasında,
Acil durum güç kaynaklarında,
İnsan hayatının, değerli malzemelerin ve 
ekipmanların korunması gereken yerlerde

As a power and control cable, used in
Machine and equipment that are required to 
continue its function during a fire such as emer-
gency elevators, fire water pumps e.g.
Ventilation systems which are connected to fire  
alarm system
In emergency lighting at fire exits
In emergency power supplies
In places where human life, valuable materials, 
and equipments needs to be protected.

Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250°C

Max. operating temperature : 90°C
Max. short circuit temperature  : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

1. Conductor  : EN 60228 Class 1-2 / DIN VDE 0295 Copper
2. Tape  : Mica Glass Tape
3. Insulation  : HXI1 acc. to VDE 0266 
4. Filler  : LSZH
5. Armour  : Galvanized round steel wires
6. Sheath  : LSZH Compound  HD 604 S1 and  

    VDE 276-604 Tip HM1 -HM4

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

VDE 0276-604 / HD 604 S1, FE 180:IEC 60331
DIN VDE 0472-814, E30: DIN 4102-12
Alev geciktirici seviyesi: IEC 60332-1-2 
(Flame Retardant Level) 
Yangına dayanıklılık seviyesi: Devre Bütünlüğü FE180:  IEC 60331-21
(Fire Resistant Level: Circuit Integrity  FE180)
Alev Yayılımı Testi: IEC 60332-3-24 
(Flame Propagation Test) 
Duman Yoğunluğu Testi: IEC 61034-2
(Smoke Density Test)
Korozif Gaz Testi: IEC 60754-2
(Test on Corrosiveness Combustion Gases)
Halojensizlik Testi: IEC 60754-1
(Halogen Free Test)
Mekanik Şoklu Devre Bütünlüğü Testi (PH 120): EN 50200
Circuit Integrity with Shock Test  (PH 120)

YXZ2Z1 FE180 

2XRH FE180  

(N)2XRH FE180 

0,6/1 kV XLPE İzoleli, LSZH Kılıflı Halojensiz, Alev iletmeyen, Yang›na Dayanıklı Galvanizli 
Çelik Tel Zırhlı Kablolar
0,6/1 kV XLPE Insulated LSZH Sheathed Halogen-Free, Flame-Retardant, Fire Resistant and 
Galvanized Steel Wire Armoured Cable 

90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Halojenden
Arındırılmış
Halogen free

IEC 60754-1/2

Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke

Emission
IEC 61034-1/2

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2

Alev Direnci
Fire Resistant
IEC 60331-21
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Teknik Özellikler  / Technical Features

*500 m. kablo için. / For 500 m. cable.

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m Kablo İçin
Sevk Makara
Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Real Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

4x1.5re 14.30 294 100 12.1 30 24

4x2.5re 15.90 379 110 7.41 40 32

4x4re 17.20 468 110 4.61 52 42

4x6re 19.40 680 120 3.08 64 53

4x10rm 21.30 900 130 1.83 86 73

4x16rm 24.20 1211 140 1.15 111 96

4x25rm 28.60 1870 160 0.727 143 130

4x35rm 31.50 2332 180 0.524 173 160

4x50rm 34.80 2944 200 0.387 205 195

4x70rm 41.00 4237 220 0.268 252 247

4X95rm 46.50 5591 230 0.193 303 305

4x120rm 50.90 6983 250 0.153 346 355

4x150rm 55.60 8514 280 0.124 390 407

4x185rm 62.40 10464 290 0.0991 441 469

4x240rm 70.20 13525 240* 0.0754 511 551

4x300rm 75.90 16244 240* 0.0601 580 638

5x4rm 18.60 551 120 4.61 52 42

5x6rm 20.80 788 130 3.08 64 53

5x10rm 23.20 1059 130 1.83 86 73

5x16rm 27.50 1575 150 1.15 81 130

5x25rm 31.20 2179 160 0.727 110 171

5x35rm 34.40 2740 180 0.524 137 210

5x50rm 39.30 3753 210 0.387 175 262

5x70rm 44.80 5015 230 0.268 262 325

5x1.5re 15.50 347 110 12.1 30 24

5x2.5re 17.1 440 110 7.41 40 32

7x1.5re 16.40 402 110 12.1 30 24

7x2.5re 18.20 520 120 7.41 40 32

10x1.5re 20.50 640 130 12.1 30 24

10x2.5re 23.1 823 130 7.41 40 32

12x1.5re 21.1 698 130 12.1 30 24

12x2.5re 23.80 904 140 7.41 40 32

19x1.5re 24.00 935 140 12.1 30 24

19x2.5re 28.30 1404 160 7.41 40 32

21x1.5re 26.40 1159 150 12.1 30 24
21x2.5re 29.80 1526 160 7.41 40 32
24x1.5re 28.60 1313 160 12.1 30 24

24x2.5re 32.40 1716 180 7.41 40 32

27x1.5re 29.1 1397 160 12.1 30 24

27x2.5re 33.00 1835 180 7.41 40 32

37x1.5re 31.90 1723 180 12.1 30 24

37x2.5re 36.30 2297 200 7.41 40 32
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1. İletken  : EN 60228 Sınıf 1-2 ve 5 Copper
2. Yalıtkan  : XLPE Bileşik
3. Dolgu  : LSZH Bileşik
4. Zırh  : Çift Çelik Bant
5. Kılıf  : LSZH Bileşik

Endüstriyel tesisler,
Yüksek Mekanik koruma ihtiyaç olan alanlar,
Yer altında,
Kablo kanallarında,
Açık alanlarda.

Industrial plants,
Areas requiring high mechanical protection,
Underground,
On cable ducts,
In open areas.

Min. bükülme yarıçapı : 12xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250°C

Min. bending radius : 12xD
Max. operating temperature : 90°C
Max Short circuit temperature : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

1. Conductor : EN 60228 Class 1-2 or 5 Copper
2. Insulation  : XLPE Compound
3. Filler  : LSZH Compound
4. Armour  : Double Stell Tape
5. Sheath  : LSZH Compound

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

IEC 60502-1 -VDE 0271

N2XBH (CU/XLPE/LSZH/STA/LSZH      
 

600 / 1000 V (XLPE İzole / LSZH dolgu / Çelik Bant  / LSZH Kılıf)
600/1000  V (XLPE Insulated / LSZH Filler / Steel Tape / LSZH Sheath)

90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Halojenden
Arındırılmış
Halogen free

IEC 60754-1/2

Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke

Emission
IEC 61034-1/2

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-24 

CAT.C



125

125

A
Tesisat 
Kabloları 
ve Esnek 
Kablolar
Installation 
Cables,
Flexible Wires 
and Cords

B
0.6/1 kV 
PVC
İzoleli Alçak
Gerilim
Güç 
Kabloları
0.6/1 kV PVC 
Insulated Low 
Voltage Power 
Cables

C
0.6/1 kV 
XLPE
İzoleli
Alçak
Gerilim
Güç
Kabloları
0.6/1 kV XLPE 
Insulated
Low Voltage
Power
Cables

D
Halojensiz 
Alev
İletmeyen
Alçak
Gerilim 
Tesisat
Kabloları
Halogen
Free, Flame
Retardant
Low Voltage
Installation 
Cables

E
Halojensiz 
Alev 
İletmeyen 
Alçak 
Gerilim Güç 
Kabloları ve 
Yangına
Dayanıklı
Kablolar 
Halogen 
Free Flame 
Retardant, Low 
Voltage Power 
Cables and 
Fire Resistant 
Cables

F
Özel 
Kablolar
Custom 
Design 
Cables

G
Teknik 
Bilgiler
Technical 
Information

Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m Kablo İçin
Sevk Makara
Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Real Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

2x1,5 10,9 258 1000 12,1 27 17,5

2X2,5 11,7 281 1000 7,41 36 24

2X4 13,3 378 1000 4,61 46 32

2X6 14,3 444 1000 3,08 58 41

2X10 16,7 602 1000 1,83 77 57

2X16 18,9 786 1000 1,15 100 76

2X25 21,5 1081 1000 0,727 130 101

2X35 23,7 1332 1000 0,524 155 125

2X50 26,7 1693 1000 0,387 185 151

2X70 30,3 2210 1000 0,268 230 192

2X95 35,9 2642 1000 0,193 275 232

2X120 38,9 3074 500 0,153 315 269

2X150 42,9 3592 500 0,124 355 309

2X185 48,5 4197 500 0,0991 400 353

2X240 54,7 5148 500 0,0754 465 415

3x1,5 11,4 323 1000 12,1 27 17,5

3X2,5 12,3 351 1000 7,41 36 24

3X4 14,0 473 1000 4,61 46 32

3X6 15,1 555 1000 3,08 58 41

3X10 17,7 753 1000 1,83 77 57

3X16 20,1 983 1000 1,15 100 76

3X25 22,9 1351 1000 0,727 130 101

3X35 25,3 1665 1000 0,524 155 125

3X50 28,7 2116 1000 0,387 185 151

3X70 32,6 2763 1000 0,268 230 192

3X95 39,2 3303 500 0,193 275 232

3X120 41,5 3843 500 0,153 315 269

3X150 46,1 4490 500 0,124 355 309

3X185 52,2 5246 500 0,0991 400 353

3X240 58,7 6435 500 0,0754 465 415

3x16+10 21,2 502 1000 1,15 100 76

3X25+16 24,2 787 1000 0,727 130 101

3X35+16 26,2 1046 1000 0,524 155 125

3X50+25 29,9 1512 1000 0,387 185 151

3X70+35 33,8 2217 1000 0,268 230 192

3X95+50 40,6 2895 500 0,193 275 232

3X120+70 43,6 3176 500 0,153 315 269

3X150+70 47,6 4493 500 0,124 355 309

3X185+95 54,1 5616 500 0,0991 400 353

3X240+120 60,1 7258 500 0,0754 465 415

4x1,5 12,2 387,0 1000 12,1 27 17,5

4X2,5 13,1 421,5 1000 7,41 36 24

4X4 15,1 567,0 1000 4,61 46 32

4X6 16,3 666,0 1000 3,08 58 41

4X10 19,2 903,0 1000 1,83 77 57

4X16 21,8 1179,0 1000 1,15 100 76

4X25 25,1 1621,5 1000 0,727 130 101

4X35 27,6 1998,0 1000 0,524 155 125

4X50 31,6 2539,5 1000 0,387 185 151

4X70 36,7 3315,0 1000 0,268 230 192

4X95 43,4 3963,0 500 0,193 275 232

4X120 46,0 4611,0 500 0,153 315 269

4X150 51,0 5388,0 500 0,124 355 309

4X185 57,6 6295,5 500 0,0991 400 353

4X240 65,0 7722,0 500 0,0754 465 415
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1. İletken  : EN 60228 Sınıf 1-2 
2. Yalıtkan  : XLPE Bileşik
3. Dolgu  : PVC Bileşik
4. Kılıf  : PVC Bileşik

Dağıtım panolarında,
Toprak altında,
Açık alanlarda,
Bina içinde,
Kapalı ve kuru yerlerde.

On distribution boards,
Under the soil, 
In open areas, 
Inside the building,
In closed and dry places. 
 

Min. bükülme yarıçapı : 12xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250°C

Min. bending radius : 12xD
Max. operating temperature : 90°C
Max Short circuit temperature : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

1. Conductor  : EN 60228 Class 1-2 
2. Insulation  :  XLPE Compound
3. Filler  : PVC Compound
4. Sheath  : PVC Compound

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

IEC 60502-1 -VDE 0271

YMvK-mb
(CU/XLPE/PVC/PVC)       

600 /1000 V (XLPE İzole / PVC dolgu / PVC Kılıf)
600 /1000  V (XLPE Insulated / PVC Filler /  PVC Sheath)

90°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Halojenden
Arındırılmış
Halogen free

IEC 60754-1/2

Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke

Emission
IEC 61034-1/2

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-24 

CAT.C



127

127

A
Tesisat 
Kabloları 
ve Esnek 
Kablolar
Installation 
Cables,
Flexible Wires 
and Cords

B
0.6/1 kV 
PVC
İzoleli Alçak
Gerilim
Güç 
Kabloları
0.6/1 kV PVC 
Insulated Low 
Voltage Power 
Cables

C
0.6/1 kV 
XLPE
İzoleli
Alçak
Gerilim
Güç
Kabloları
0.6/1 kV XLPE 
Insulated
Low Voltage
Power
Cables

D
Halojensiz 
Alev
İletmeyen
Alçak
Gerilim 
Tesisat
Kabloları
Halogen
Free, Flame
Retardant
Low Voltage
Installation 
Cables

E
Halojensiz 
Alev 
İletmeyen 
Alçak 
Gerilim Güç 
Kabloları ve 
Yangına
Dayanıklı
Kablolar 
Halogen 
Free Flame 
Retardant, Low 
Voltage Power 
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G
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Information

Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m Kablo İçin
Sevk Makara
Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Real Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

1x6 6,87 102 1000 3,08 58 41

1x10 7,65 142 1000 1,83 77 57

1x16 9,1 203 1000 1,15 100 76

1x25 10,6 299 1000 0,727 130 101

1x35 11,7 396 1000 0,524 155 125

1x50 13,1 525 1000 0,387 185 151

1x70 14,9 727 1000 0,268 230 192

1x95 16,8 983 1000 0,193 275 232

1x120 18,0 1220 1000 0,153 315 269

1x150 20,3 1506 1000 0,124 355 309

1x185 22,5 1876 1000 0,0991 400 353

1x240 25,5 2430 1000 0,0754 465 415

2x1,5 11,6 180 1000 12,1 27 17,5

2X2,5 12,4 216 1000 7,41 36 24

2X4 13,6 263 1000 4,61 46 32

2X6 14,8 325 1000 3,08 58 41

2X10 16,0 465 1000 1,83 77 57

2X16 18,0 636 1000 1,15 100 76

2X25 21,0 914 1000 0,727 130 101

3x1,5 12,1 212 1000 12,1 27 17,5

3X2,5 13,1 260 1000 7,41 36 24

3X4 14,3 335 1000 4,61 46 32

3X6 15,6 424 1000 3,08 58 41

3X10 16,9 564 1000 1,83 77 57

3X16 19,0 783 1000 1,15 100 76

3X25 22,3 1145 1000 0,727 130 101

3X35 24,7 1493 1000 0,524 155 125

3X50 27,9 1975 1000 0,387 185 151

3X70 32,4 2754 1000 0,268 230 192

3X95 36,7 3664 500 0,193 275 232

3X120 40,3 4530 500 0,153 315 269

3X150 44,8 5605 500 0,124 355 309

3X185 50,1 6974 500 0,0991 400 353

3X240 56,2 9005 500 0,0754 465 415

4x1,5 12,9 245 1000 12,1 27 17,5

4X2,5 13,9 305 1000 7,41 36 24

4X4 15,3 396 1000 4,61 46 32

4X6 16,8 510 1000 3,08 58 41

4X10 18,2 687 1000 1,83 77 57

4X16 20,7 975 1000 1,15 100 76

4X25 24,3 1430 1000 0,727 130 101

4X35 27,1 1882 1000 0,524 155 125

4X50 30,7 2503 1000 0,387 185 151

4X70 35,9 3517 1000 0,268 230 192

4X95 40,4 4676 500 0,193 275 232

4X120 45,1 5876 500 0,153 315 269

4X150 49,7 7208 500 0,124 355 309

4X185 55,8 9020 500 0,0991 400 353

4X240 62,2 11512 500 0,0754 465 415
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1. İletken  : EN 60228 Class 5 Bakır
2. İzole : Düşük sıcaklığa dayanıklı PVC
3. Kılıf : Düşük sıcaklığa dayanıklı PVC

Bu tip kablolar düşük sıcaklıktaki ortamlarda
bina içi tesisatı veya elektrikli cihazların
bağlantısında kullanılır.

These type of cables are used for internal wiring 
or supply cords to electrical apparatus at lower
temperature zones.

Maks. iletken sıcaklığı : 70°C
Min. çalışma sıcaklığı : -40°C

Max. conductor temperature : 70°C
Min. operating temperature : -40°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

1. Conductor : EN 60228 Class 5 Copper
2. Insulation : Arctic grade PVC
3. Sheath : Arctic grade PVC

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS EN 50525-2-11
BS EN 50525-2-11

3182A, 3183A, 3184A, 3185A, ARCTIC GRADE  

300/500V Düşük Sıcaklığa Dayanıklı Bükülgen Kablolar
300/500V Lower Temperature Resistant Flexible Cables

-40°c 70°c 160°c
Minimum

ortma sıcaklığı
Minimum operating

temperature

Maksimum
işletme sıcaklığı

Maximum operating
temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2

Esnek
Flexible
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Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

Standart Sevk
Uzunluğu (m)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Standard Delivery
Length (m)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

2x0.75 6.5 60 100 26 - 13

2x1 6.9 70 100 19.5 - 16

2x1 7.6 90 100 13.3 - 20

2x2,5 9.6 140 100 7.98 - 27

2x4 11 190 100 4.95 - 34

3x0.75 6.8 70 100 26 - 13

3x1 7 80 100 19.5 - 16

3x1.5 8.3 103 100 13.3 - 20

3x2.5 10.2 159 100 7.98 - 27

3x4 11.9 226 100 4.95 - 34

4x0.75 7.4 76 100 26 - 13

4x1 8.1 93 100 19.5 - 16

4x1.5 9.3 129 100 13.3 - 20

4x2.5 11.4 193 100 7.98 - 27

4x4 13.5 276 100 4.95 - 34
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H05V2V2-F HEAT RESITANT  

300/500V Sıcak Ortamlara Dayanıklı Bükülgen Kablolar
300/500V High Temperature Resistant Flexible Cables

1. İletken  : EN 60228 Class5 Bakır
2. İzole : PVC TS 9756 (H D 21.1.S 4) TipTI3
3. Kılıf : PVC , TS 9756 ( HD 21.1.S4 ) TipTM 3

Bu tip kablolar sıcak ortamlarda bina içi tesisatı
veya elektrikli cihazların bağlantısında kullanılır.

These type of cables are used for internal wiring 
or supply cords to electrical apparatus at high 
temperature zones.

Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 160°C

Min. operating temperature : 90°C
Max. short circuit temperature : 160°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

1. Conductor : EN 60228 Class5 Copper
2. Insulation : PVC TS 9756 (HD21.1.S4) Type TI3
3. Sheath : P V C , T S 9756 (HD21.1.S4) TypeTM3

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

TS EN 50525-2-11
BS EN 50525-2-11

90°c 160°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2

Esnek
Flexible
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H05V2V2-F HEAT RESITANT  

300/500V Sıcak Ortamlara Dayanıklı Bükülgen Kablolar
300/500V High Temperature Resistant Flexible Cables

Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

Standart Sevk
Uzunluğu (m)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Standard Delivery
Length (m)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

2x0.75 6.5 60 100 26 - 13

2x1 6.9 70 100 19.5 - 16

2x1 7.6 90 100 13.3 - 20

2x2.5 9.6 140 100 7.98 - 27

2x4 11 190 100 4.95 - 34

3x0.75 6.8 70 100 26 - 13

3x1 7 80 100 19.5 - 16

3x1.5 8.3 103 100 13.3 - 20

3x2.5 10.2 159 100 7.98 - 27

3x4 11.9 226 100 4.95 - 34

4x0.75 7.4 76 100 26 - 13

4x1 8.1 93 100 19.5 - 16

4x1.5 9.3 129 100 13.3 - 20

4x2.5 11.4 193 100 7.98 - 27

4x4 13.5 276 100 4.95 - 34

H05V2V2-F HEAT RESITANT   300/500 V   TSEN50525-2-11 / BS 6141



134www.ebion.com.tr

FG7(O)R    

0,6/1 kV Sert EPM Kauçuk İzoleli, PVC Kılıflı, Korozif Gaz Salınımı Azaltılmış, Esnek, Güç
ve Sinyal Kabloları
0,6/1 kV Rigid EPM Rubber Insulated, PVC Sheathed, Flexible Power and Signal Cable
with Reduced Corrosive Gas Emission. 

1. İletken  : EN 60228 Sınıf 5 Bakır
2. İzole  : sert EPM kauçuk G7
3. Dolgu : Termoplastik 
4. Kılıf : PVC 

Dağıtım ve sinyal kablosu olarak  yer altında su 
içerisinde ve tesislerinde , kablo kanallarında 
sistematik mekanik stres ya da çekme
gerinimine maruz kalmayacak durumlardaki 
statik uygulamalarda, Yüksek akım ve termal 
yüklerin beklenildiği  (iletken çalışma sıcaklığı 
90°C’ye kadar) endüstriyel alan ya da ev
tesisatlarında yanmaya karşı daha yüksek
esneklik ve daha iyi bir direncin gerektiği
durumlarda kullanımı tercih edilir.

Distribution and signal power cable for static 
application in ground, in water, within facilities, 
in cable canals, in conditions where the cable 
is not exposed either to systematic mechanical 
stress or heavier tensile strain.  Used in undustrial 
plants or household installations, where heavier 
current and thermal loads are expected
(operating temperature of conductor up to 
90°C), in conditions requiring higher flexibility 
and better resistance to combustion.

Maks. çalışma sıcaklığı : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250°C

Min. operating temperature : 90°C
Max. short circuit temperature : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area 

Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

1. Conductor  : EN 60228 Class 5 Copper
2. Insulation : rigid EPM rubber G7
3. Filler : Thermoplastic compound 
4. Sheath : Anti-abrasive PVC

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

CEI 20-13
CEI UNEL 35375
CEI UNEL 35377

Korozif Gaz Testi             : IEC 60754-2
(Test on Corrosiveness Combustion Gases)

Alev Yayılımı Testi           : IEC 60332-3
(Flame Propagation)

90°c 160°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2

Esnek
Flexible
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Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m Kablo İçin
Sevk Makara
Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Real Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

2x1.5 9.6 131 80 13.3 26 23

2x2.5 10.6 170 80 7.98 36 30

2x4 11.4 214 80 4.95 49 39

2x6 12.9 283 90 3.3 63 49

2x10 14.6 407 100 1.91 86 66

2x16 16.8 572 110 1.21 115 86

2x25 20.3 730 120 0.78 149 111

2x35 22.3 840 130 0.554 185 136

2x50 27.5 1175 150 0.386 225 168

3x1.5 10 148 80 13.3 23 19

3x2.5 11.1 194 80 7.98 32 25

3x4 12 254 90 4.95 42 32

3x6 13.6 346 90 3.3 54 41

3x10 z15.4 497 100 1.91 75 55

3x16 17.8 712 120 1.21 100 72

3x25 21.4 1062 130 0.78 127 93

3x35 25.1 1492 150 0.554 158 114

3x50 27.6 1970 160 0.386 192 141

3x70 32.6 2856 180 0.272 246 174

3x95 38.7 3905 210 0.206 298 206

3x120 41.1 4474 220 0.161 346 238

3x150 46 5400 230 0.129 399 272

3x35+25 25.1 1641 150 0.524 173 160

3x50+25 29.6 2252 160 0.387 205 195

3x70+35 34.5 3222 200 0.268 252 247

3x95+50 38.9 4195 210 0.193 303 305

3x120+70 42 5307 220 0.153 346 355

3x150+95 49 6869 250 0.124 390 407

4x1.5 11.4 178 90 13.3 23 19

4x2.5 12 231 90 7.98 32 25

4x4 13 308 90 4.95 42 32

4x6 14.6 418 100 3.3 54 41

4x10 16.8 618 110 1.91 75 55

4x16 19.4 886 120 1.21 100 72

4x25 23.6 1338 140 0.78 127 93

5x1.5 12.2 212 90 13.3 23 19

5x2.5 13 275 90 7.98 32 25

5x4 14.1 370 100 4.61 42 32

5x6 16 515 110 3.08 54 41

5x10 18.7 770 120 1.83 75 55

5x16 21.5 1102 130 1.15 100 72

5x25 26.1 1658 150 0.78 127 93

5x35 29.6 2269 160 0.554 158 114

5x50 34.5 3042 200 0.386 192 141

7x1.5 12.6 241 90 13.3 13 16

7x2.5 14.1 329 100 7.98 40 32

10x1.5 15 343 100 13.3 30 24

10x2.5 17.6 501 120 7.98 40 32

12x1.5 16.2 402 110 13.3 30 24

12x2.5 18 544 120 7.98 40 32

19x1.5 18.6 552 120 13.3 30 24

19x2.5 20.7 759 130 7.98 40 32

24x1.5 21.6 707 130 13.3 30 24

24x2.5 24 1000 140 7.98 40 32
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SOLAR PV 1F BC-SUN PV1-F LSZH-FR       
    

-40°C / +90°C / +120°C  

1. İletken : Elektrolitik Kalaylı Esnek Bakır (class 5)
2. Yalıtkan  : LSZH-FR çapraz bağlı polimer
3. Kılıf : LSZH-FR çapraz bağlı polimer

Güneş enerjisi üretim uygulamalarında, güneş 
(fotovoltaik) hücresi ve panel sistemlerinde
kullanılırlar. EN 50618’e uygun olarak imal edilen 
PV sistemlerinde kullanılmak için uygundurlar.
Tavsiye edilen servis ömrü 25 yıldır.

In solar energy production applications, solar
(photovoltaic) cells and panel systems. Manufactured 
in accordance with EN 50636 are suitable for use in 
PV systems. Recommended service life is 25 years. 

Maks. çalışma sıcaklığı : 120°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 250°C

Min. operating temperature : 120°C
Max. short circuit temperature : 250°C

Uygulama Alanı / Application Area Yapısı / Construction

Teknik Veriler / Technical Data

1. Filler  : Electrolytic Tinned Flexible Copper (class 5)
2. Insulation  : LSZH-FR cross-linked polymer
3. Sheath  : LSZH-FR cross-linked polymer

Uygulanabilir Standartlar
Applicable Standards

EN 50618

120°c 250°c
Maksimum

işletme sıcaklığı
Maximum operating

temperature

Maksimum Kısa
Devre Sıcaklığı
Maximum short

Circuit Temperature

Aleve
dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1-2

Esnek
Flexible
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Teknik Özellikler  / Technical Features

Nominal
Kesit (mm2)

Yaklaşık Dış Çap 
(mm)

Yaklaşık Net
Ağırlık (Kg/Km) 

1000 m Kablo İçin
Sevk Makara
Ölçüleri (cm)

20°C ’de
İletken DC Direnci
(Ohm/Km) Maks.

Akım Taşıma Kapasitesi

Boru içinde (A) Havada (A)

Nominal
Cross-section

(mm2)

Approx.
Overall Diameter  

(mm) 

Approx. Net
Weight  (Kg/Km) 

Delivery Real Size 
1000 m Cable (cm)

Conductor DC
Resistance at 20°C
(Ohm/Km) Max.

Current Carrying Capacity

In Conduit (A) In Air (A)

1x1,5 5,1 38 1000 13,30 27 17

1x2,5 5,4 45 1000 7,98 36 24

1x4 6,2 60 1000 4,95 46 32

1x6 6,9 90 1000 3,30 58 41

1x10 8,2 131 1000 1,91 77 57

1x16 9,3 187 1000 1,21 100 76

1x25 10,8 276 1000 0,780 130 101

1x35 12,1 368 1000 0,554 155 125

1x50 14,8 557 1000 0,386 185 151

1x70 16,9 767 1000 0,272 230 192

1x95 18,7 989 1000 0,206 275 232

1x120 20,7 1232 1000 0,0161 315 269
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MAKARA TAŞIMA KAPASİTELERİ, ÖLÇÜLERİ AĞIRLIKLARI ve HACİMLERİ
CABLE DRUM CARRYING CAPACITY, SIZE, WEIGHT and VOLUME

Makara Tipi

Ölçüler
Taşıma

Kapasitesi
(kg)

Ağırlıklar

Hacim (m3)

Ds
(mm)

Dk
(mm)

L
(mm)

D
(mm)

Boş
(a)

Kapalı
%50
(b)

Toplam
%50
(a+b)

Toplam
%50
(c)

Toplam
%100
(a+c)

Drum Type
Size Carrying

capacity
(kg)

Weights
Volume

(m3)Ds
(mm)

Dk
(mm)

L
(mm)

D
(mm)

Empty
(a)

Closed %50
(b)

Total %50
(a+b)

Closed %100
(c)

Total %100
(a+c)

070 700 350 515 92 500 23 7 30 14 37 .25

080 800 400 515 92 600 36 8 44 16 52 .33

090 900 450 665 92 700 50 11 61 22 72 .54

100 1000 500 665 92 800 60 15 75 30 90 .67

110 1100 500 685 92 1000 75 16 91 32 107 .82

120 1200 600 840 92 1250 90 17 107 34 124 1.21

130 1300 600 856 92 1750 100 19 119 38 138 1.42

140 1400 700 856 92 1800 115 20 135 40 155 1.65

150 1500 700 856 92 1850 150 23 173 46 196 1.89

160 1600 800 1080 108 2500 210 25 235 50 260 2.76

180 1800 1000 1080 108 2750 270 30 300 60 330 3.50

200 2000 1200 1080 108 3000 350 35 385 70 420 4.32

210 2100 1200 1080 108 3250 380 38 418 76 456 4.76

220 2200 1400 1360 108 4000 420 40 460 80 500 6.58

230 2300 1400 1360 108 4250 450 45 495 90 540 7.19

240 2400 1500 1360 108 4500 480 48 528 96 576 7.83

250 2500 1500 1360 108 4750 550 52 602 104 654 8.50

260 2600 1600 1380 108 6000 650 55 705 110 760 9.19

280 2800 1800 1655 108 7000 850 80 930 160 1010 12.82

290 2900 2000 1885 108 7000 1000 90 1090 18G 1180 15.68
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Tesisat ve Alçak Gerilim Kablolarında Kullanılan Yalıtkan Renkleri Aşağıdaki Tabloda Gösterilmiştir.
Insulation Core Colurs for Installation and Low Woltage Power Cable

Kablo Tipleri
Cable Type

Tesisat Kabloları - Installation Cables

NVV (NYM)
H03VV-F
H05VV-F
NHXMH
NHMH
H05Z1Z1-F

NVV (NYY)
YVC7V (NYCY)
YVZ2V (NYRY)
YVZ3V (NYFGbY)
YXV (2XY)
N2XH
N2XHFE 180

0.6/1 kV Alçak Gerilim Kabloları - 0.6/1 kV Low Voltage Power Cables

Damar Sayısı
No of Cores

-O Tipi (Sarı/Yeşilsiz)
- O Type (Without Green Yellow)

- J Tipi (Sarı Yeşilli)
- J Type (With Green/Yellow)

2

2

Mavi-Kahve Blue-Brown

Mavi-Kahve Blue-Brown

Kahve-Siyah-Gri
Brown-Black-Gray

Kahve-Siyah-Gri
Brown-Black-Gray

Mavi-Kahve-Siyah-Gri
Blue-Brown-Black-Gray

Mavi-Kahve-Siyah-Gri
Blue-Brown-Black-Gray

Mavi-Kahve-Siyah-Gri-Siyah
Blue-Brown-Black-Gray-Black

Mavi-Kahve-Siyah-Gri-Siyah
Blue-Brown-Black-Gray-Black

Siyah üzeri beyaz numara baskılı
Black Cores Numbered

Siyah üzeri beyaz numara baskılı
Black Cores Numbered

Siyah üzeri beyaz numara baskılı artı 1 
SarıYeşil Damar

Black Cores Numbered With 1 Green/Yellow Core

Mavi-Kahve-Siyah-Gri-Sarı/Yeşil
Blue-Brown-Black-Gray-Yellow/Green

Kahve-Siyah-Gri-Sarı/Yeşil
Brown-Black-Gray-Yellow/Green

Mavi-Kahve-Sarı/Yeşil
Blue-Brown-Yellow/Green 

3

3

4

4

5

5

6

6
Siyah üzeri beyaz numara baskılı artı 1 

SarıYeşil Damar
Black Cores Numbered With 1 Green/Yellow Core

Mavi-Kahve-Siyah-Gri-Sarı/Yeşil
Blue-Brown-Black-Gray-Yellow/Green

Kahve-Siyah-Gri-Sarı/Yeşil
Brown-Black-Gray-Yellow/Green

Mavi-Kahve-Sarı/Yeşil
Blue-Brown-Yellow/Green 
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TS HD 361.S3 STANDARDINA GÖRE SEMBOLLER ve AÇIKLAMALARI
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